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INFORMACJA

dla Wykonawcéow nr 2

095T;Plasek:W1elk1 —Zagajéw Chmké w—
00 dlugosei 6990 m?

Zamawmjacy dzTalanc na podstaw1e art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 22018 r. poz. 1986 z pdz. zm.) udziela odpowiedzi na zadane

pytania.

L.

Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej wycenie zastabilizowanie granic pasa
drogowego za pomocg shupkéw betonowych ze znakiem “’PD” oraz zéltym
swiadkiem? Jesli tak prosimy o wskazanie ilosci punktéw jakg nalezy wycenic.
Odp.: Nie

Prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji drzew kolidujacych z zadaniem lub
okreslenie ilosci drzew z rozbiciem na srednice pni.

Odp.: Srednice i ilo§ci drzew zostaly podane w opisie technicznym w kosztorysie
ofertowym jak i w przedmiarze robot.

Do kogo nalezy drewno pozyskane z wycinki. Jesli Zamawiajgcego prosimy o
okreslenie miejsca odwozu.

Odp.: Drzewo z wycinki nalezy do Wykonawcy po uiszczeniu zaplaty zgodnie z
taryfikatorem Lasow Panstwowych

Dotyczy pozycji 5 d.1 — 12 d.1. kosztorysu. Do kogo nalezy material z rozbiorki? Jesli
material jest Zamawiajgcego prosimy o wskazanie miejsca odwozu materialow z
rozbiorki. Czy materialy brukarskie nalezy paletowac?

Odp.: Material z rozbiérki z poz. 5d.1, 6d.1, 8d.1, 9d.1 Zamawiajgcego. Miejsce
dowozu PZD w Busku — Zdroju Welecz 146 — Obwoéd Nr 1 w Busku — Zdroju.
Material z rozbiorki z poz. 7d.1, 11d.1 WlasScicieli przyleglych posesji natomiast
materialy pozyskane z poz. 10d.1, 12d.1 Wykonawcy.

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlaSciwo$¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialéw beda zlokalizowane w obre¢bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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5. Prosimy o wykreslenie zapiséw z SST D.02.03.01, o wymaganiach dla gruntow
nasypowych: Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci “’U” gruntéw uzytych do budowy
nasypdw nie powinna by¢ mniejsza od 5.

Odp.: Zamawiajacy przewiduje odnowienie i wykonanie gérnych warstw nasypu
o grubo$ci co najmniej 0,5 m w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie wykresli
w/w zapisu.

6. Czy podane nizej wymagania dotyczg gruntéw z wykopu czy gruntu z dokopu?
Przydatno$¢ materialow na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastg¢pujacych badan:
- uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-02480,

- wskaznik r6znoziarnistosci > 5. wskaznik piaskowy > 35

- wodoprzepuszczalno$é K > 8 m/dobe

Odp.: Do wykonania nasypow nalezy stosowaé grunty ktére spelniaja wymagania
zawarte w BN-72/8932-01 i sa zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja powinna nastgpowacé na biezaco, w czasie trwania Robét ziemnych, na
podstawie przedkladanych przez Wykonawce¢ wynikow badan laboratoryjnych. W
przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyezacych technologii i
dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialéw, okreslonych w BN-72/8932-
01 (tablica 2).

7. Prosimy o wykreslenie zapisow z SST D.02.03.01, o wymaganiach dla gruntow
nasypowych:
Przydatno$¢ materialéw na nasyp nalezy okre$li¢ po wykonaniu nastgpujacych badan:
- uziarnienie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-02480,
- wskaznik r6znoziarnistoéci > 5, wskaznik piaskowy > 35
- wodoprzepuszezalno$é K > 8 m/dobe.
Powyzsze zapisy §wiadczg ze wymagany material powinien by¢ mieszanka kruszyw.
Koszt materiatu o takich parametrach znacznie podrozy oferte.
Ponadto podczas wykonywania korytowania powstana znaczne ilosci materiatow
nasypowych, ktdre nalezatoby wykorzysta¢ do budowy nasypdw w pierwszej
kolejnosci.
Odp.: Do wykonania nasypéw nalezy stosowa¢ grunty ktore spelniaja wymagania
zawarte w BN-72/8932-01 i s zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja powinna nast¢powaé na biezaco, w czasie trwania Roboét ziemnych, na
podstawie przedkladanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych. W
przypadku stosowania materialow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczgcych technologii i
dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialéw, okreslonych w BN-72/8932-
01 (tablica 2).

8. Dotyczy pozycji 59 d.11 — 62 d.11. kosztorysu. Prosimy o zamieszczenie rysunkow
konstrukcyjnych wraz z rysunkami zbrojenia w celu wykonania rzetelnej kalkulacji
ceny ofertowej. Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie prefabrykatow scianek
czolowych.



Numer post¢gpowania: 261.4.PN.2019

10.

11.

12,

13,

14.

15,

Odp.: Rysunek zostal zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego.
Wykonawca ma wszelkie dane aby w poprawny sposéb wyceni¢ w/w pozycje.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia prefabrykatéw Scianek czolowych.

Dotyczy pozycji 19.d.2,20d.2, 24 d.3,25d.3,31 d.4, 43 d.6,44 d.6,50d.7
kosztorysu. Prosimy o potwierdzenie ze w ponizszych pozycjach nalezy wyceni¢
podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu wymienionym w opisach pozycji
kosztorysowej. W SST D-04-04-04. Podbudowa z kruszywa tamanego wymienione
inne materiaty:
2. MATERIALY

2.1. Materiaty potrzebne do wykonania :
a/ thuczen 0-60 mm, 31,5 — 63 mm
b/ klinice 20-31,5 mm
¢/ kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm
Odp.: Tak. Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

Dotyczy pozycji 39 d.5 kosztorysu. Czy mozna zastosowac¢ siatke szklang?
Odp.: Tak

Dotyczy pozycji 21 d.2 1 22 d.2 kosztorysu. Wedtug SST D-05.03.05 tablicy 16
grubo$¢ wynosi 4 cm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odp.: Wymienione pozycje nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem i kosztorysem
ofertowym.

Prosimy o wskazanie do kogo nalezy destrukt z frezowania nawierzchni. Jesli
Zamawiajgcego prosimy o okreslenie miejsca odwozu.

Odp.: Destrukt z frezowania nalezy do Zamawiajacego. Miejsce dowozu PZD w
Busku — Zdroju Welecz 146 — Obwdéd Nr 1 w Busku — Zdroju

Czy Zamawiajgcy dopuszcza utozenie kostki betonowej na podsypce piaskowej 0/2
zgodnie z SST D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Odp.: Ulozenie kostki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w
przedmiarze rob6t i kosztorysie ofertowym.

Czy Wykonawca ma obowigzek udzielania gwarancji na oznakowanie poziome
tozsame z dlugo$cig gwarancji na calo$¢ robét. Jeéli tak, prosimy o skrécenie
gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe do 12 m-cy.

Odp.: Zamawiajacy nie wylgcza okresu r¢kojmi na oznakowanie poziome.

Dotyczy pozycji 79 d.14 Wykonanie barier typ olsztynski. Czy wykonawca ma
wyceni¢ barierke U-12a? Prosimy o zamieszczenie rysunku bariery olsztynskiej jaka
nalezy wyceni¢. Prosimy o podanie §rednicy rury z jakiej nalezy wykonac.
Zamieszczona SST D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe dotyczy bariery drogowych.
Odp.: Rysunek zostal zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego.
Srednicy rury z jakiej nalezy wykonaé @ 60,3; @ 48,3
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16.

17

18.

19.

20.

Prosimy o potwierdzenie ze nalezy wyceni¢ kraweznik 15x30x100 cm zgodnie z
kosztorysem. Wedtug SST D-08.01.01. Krawezniki betonowe jest 12x15x100 cm.
Odp.: Nalezy wyceni¢ kraweznik zgodnie z przedmiarem robdt i kosztorysem

ofertowym.

Prosimy o dopuszczenie kraweznikoéw o standardowej o nasigkliwosci do 6%. Wedtug
SST jest do 4% co wskazuje na uzycie kraweznikéw polimerobetonowych, co
znacznie podrozy inwestycje.

Odp.: Zamawiajgcy wyraza zgode

Dotyczy pozycji 4 d.1 kosztorysu. Prosimy o zamieszczenie projektu z zaznaczonym
miejscem przestawienia hydrantow. Brak informacji na jaka odleglto$¢ nalezy
przesunaé hydranty. Czy nalezy wliczy¢ koszty nowego hydrantu, nowej zasuwy?
Odp.: Nalezy przesung¢ hydranty bez ich wymiany poza krawedz projektowanej
nawierzchni jezdni.

Dotyczy pozycji regulacja pionowa zasuw wodociaggowych. Czy nalezy wykorzystac
istniejace skrzynki do zasuw? Czy wymieni¢ na nowe? Jesli majg by¢ wymienione
stare prosimy o podanie ilosci skrzynek do wymiany.

Odp.: Nalezy wykorzystac istniejace skrzynki do zasuw.

Dotyczy pozycji 53 d.7. Prosimy o zamieszczenie odpowiedniej SST. D-01.02.04

dotyczy rozbidrek.
Odp.: Zamawiajacy zamie$cil SST na stronie internetowej Zamawiajacego.

...................................

lub osoby fipowaznionej)



