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Nawierzchnia z betonu cementowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni na zjazdach z
betonu cementowego beton C25/30
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Beton zwykly - beton o ggstosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.3.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.3.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.3.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po zaggszczeniu, lecz przed
zwigzaniem betonu.

1.3.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C25/30 przy Rf = 30 MPa) okreslajacy wytrzymato§¢ gwarantowang

betonu (Rf ).

1.3.6. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwickszonej wytrzymatosci na rozcigganie i zwigkszonej trwalosci i

mrozoodpornosci.

1.3.7. Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne powodujace powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej,

duzej liczby bardzo drobnych pgcherzykoéw powietrza, rownomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowe;.

1.3.8. Preparaty powlokowe - produkty cieckle stuzace do pielggnacji §wiezego betonu. Naniesione na jego powierzchni¢, wytwarzaja

powloke pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody.

1.3.9. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej ich grubos$ci i umozliwiajaca wydtuzanie si¢ 1 kurczenie ptyt.

1.3.10. Masa zalewowa na goragco - mieszanina sktadajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic

syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkow uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.3.11. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwuskladnikowych, zawierajaca konieczne dodatki

uszlachetniajace i wypehiajace, przeznaczona do wypehiania szczelin na zimno.

1.3.12. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-

M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Cement do betonu klasy C25/30.

Do betonu nawierzchniowego klasy C25/30 stosuje si¢ cement portlandzki PN-B-19701 [1]. Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywacé

zgodnie z BN-88/6731-08 [2].

2.3. Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje si¢ kruszywo tamane i naturalne, wedtug PN-B-06712 [3]

2.4. Woda. Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode

odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250 [4]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitng. Woda pochodzaca z

watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z wyzej podang norma.

2.5. Do wypelniania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowac specjalne masy zalewowe, wbudowywane na goraco lub na

zimno. Dopuszcza si¢ masy zalewowe wg BN-74/6771-04 [5].

2.6. Materiaty do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielggnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:

— preparaty powlokowe,

—  widkniny wedlug PN-P-01715 [6],

— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwosécia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegolnych sktadnikow: kruszywo £ 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ obj¢tosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikdw na wodg,

— rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— zaggszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [2]. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast

workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo nalezy przewozi¢

dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Masy zalewowe i preparaty
powlokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia. Transport masy betonowej powinien odbywac

si¢ zgodnie z PN-B-06250 [7].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot
Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych
przedzialow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymagane;j
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.
5.3. Przygotowanie podtoza
Podlozem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Kruszywo stabilizowane mechanicznie wg OST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie” lub istniejaca stara nawierzchnia .Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST dla poszczegdlnych rodzajow podbudow.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob zabezpieczony przed segregacja i wysychaniem.
5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej
Whbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywac¢ w deskowaniu statym.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywac recznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzgtu,
zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnos$ci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015 [6].
5.6. Pielegnacja nawierzchni
Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac pielggnacje powtokowa,
jako metodg¢ najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. Preparat powtokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudowywania betonu, lecz nie pézniej niz 90 minut od zakonczenia zaggszczania. Ilo$¢ natryskiwanego preparatu powinna by¢ zgodna z
ustaleniami SST. Preparatem powlokowym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suche;j
pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkowo
skrapiania wodg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu nawierzchni cienka
warstwa piasku, o grubo$ci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych srodkéw do
pielggnacji nawierzchni (np. przykrywanie folia, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
5.7. Wykonanie szczelin
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. W nawierzchniach sa stosowane
nastgpujace rodzaje szczelin:
— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.
Szczeliny rozszerzania wykonuje si¢ w dwoch etapach:
— pierwsze cigcie wykonuje si¢ w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubos¢ ptyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co

najmniej 6 mm,
— drugie cigcie, w stwardnialtym betonie, wykonuje si¢ o szerokosci 20 mm i glebokosci 100 mm.
W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu C25/30 dopuszcza si¢ - po uzyskaniu zgody Inzyniera - wykonywanie szczelin
innymi metodami, jak np. wktadek z drewna lub tworzywa itd.
5.8. Wypetnienie szczelin masami zalewowymi
Przed przystapieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obeych, pozostatosci po cigciu
betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych. Wypehianie szczelin masami,
zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywac w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci
ok. 1 m. Przed wypehieniem szczelin masg na goraco, pionowe $cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa
na goragco powinna mie¢ temperatur¢ podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypelia¢ z meniskiem wklgstym, bez nadmiaru.
Wypehianie szczelin masg zalewowa na zimno (poliuretanowa) nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwo$ci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.212.3
niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7. Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podioza,

— ustawienie deskowan,

— ulozenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielggnacja,

— wycigcie, oczyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajacym podtuznych i poprzecznych szczelin,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Nownkwbh =

PN-B-19701
BN-88/6731-08
PN-B-06712
PN-B-32250
BN-74/6771-04
PN-P-01715
PN-B-06250
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Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena zgodnos$ci

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne do betonu

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Widkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod badan
Beton zwykly



