Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wies- Sroczkéw- Beszowa od km 3+551 do ki 4+251 dlugosci 700 m

KOSZTORYS OFERTOWY

gruncie Il kategorii, ziemia z nadmiaru z cdwozem do
1km

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- lfosé Cena Wartodé
techn. Ty 2k g
(5% 8)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|SST D-01. |Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie granicy |km 0,7
d.1]01.01 dziatki z zaznaczeniemn palikami
2|SSTD01. |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury  |m 20M5 =
d.1102.04 betonowe o $r. 50 cm, pivty betonowe 100,000
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
2 Likwidacja przelomdw
3|88T D-04. |Keryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. H-IV na [m2 110,00
d.2|01.01 poszerzeniach jezdni przy uzyciu koparki podsigbierngj
o pojemnoéci tyzki 0,25m3 ziemia na uzupeinienie po-
boczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na od-
legto$é do 1 km
4/S8T D-04. |Podbudowa z kruszywem lamanego 31,5-63 mm wars- [m2 110,00
d.2|04.04 twa dolna 0 grubosci 15 ¢cm po zageszczeniu
5[SST D-04. [Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm warst- |m2 110,00
d.2|04.04 wa gérna o gruposci 10 cm po zageszczeniu
6|SST D-C4.  |Warstwa wyrdwnawcza AC 11 W z betonu asfaltowego |t 110%0,075 =
d.2|08.01d o zmiennegj grubosci dia KR2, transport mieszanki ss- 8,250
mochodami samowyladowczymi o tadownogci 10- 151
|Razem dzial: Likwidacja przelomow
3 Przepusty pod drogg km 3+928, ki 4+023
7|SSTD03. |Wykonanie przepustu z rur PEHD $r.60 cm na fawie  |m 2*9 =
d.3/01.032 tuczniowej gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz wy- 18,000
konanie naziomu
8/8ST D 03. [Wykenanie Scianek czotowych na przepuscie 60 cm z [szt 2*2 = 4,000
d.3|01.03a betonu C25/30 o szerokosci 30 cm z uzyciem desko-
wania écianki zbrojone dwoma rzedami siatki stalowej
zebrowanej (A-1l) fi 10 mm co 20 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm i lawie betonowej, izolowanie
Razem dziat: Przepusty pod drogg km 3+928, km 4+023
4 Przepust ramowy pod droga km 3+824
9/SST D-03. |Wykonanie plyty betonowej z betonu C25/30 gr 20 e |m2 2,0M9 =
d.4]01.01 zbrojonej dwoma rzedami siatki stalowsj Zebrowansgj 18,000
(A-D fi 10 mm eo 20 cm, izolowanie biturem
10|SST D 03. |Wykonanie Scianek czolowych na przepuscie 100 cm  |szt 2,00
d.4(01.01 z betonu C25/30 o szerokosci 30 cm z uzyciem desko-
wania §cianki zbrojone dwoma rzedami siatki stalowej
zebrowanej (A-1il) fi 10 mm co 20 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm i fawie betonowe|, izolowanie
Razem dziat: Przepust ramowy pod droga km 3+824
5 Mawierzchnia
11|S8T D-04.  |Warstwa wyréwnawcza AC 11 W z betonu asfaitowego [t 70074,1*
d.5/08.01d o zrmiennej grubosci dla KR2, transport mieszanki sa- 0,075 =
mochodami samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15t 215,250
12|38T D-05. |Warstwa Scieralna AC 11 S z betonu asfaltowago gru- |m2 70074 =
d.5|03.05d bosci 4 cm dia KR2, transport mieszanki samochoda- 2800,000
mi samowyladowczymi ¢ fadownosci 10 - 15 ton
Razem dziai: Nawierzchnia
5] Zjazdy na dziatki
13|SST D 03. |Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD $r.50 |m 205 =
d.6|01.03a cm utozonych na tawie fundamentowej z kruszywa gr. 100,000
20 cm
14|88T D 03. |Wykonanie £cianek czolowych ze skrzydelkami i pod- |szt 2002 =
d.6|01.03a pérka z prefabrykatéw betonowych zbrojonych z izola- 40,000
cig dlz przepustdw o §r. 50 cm
15|85T D-04. |Utwardzenie zjazddw kruszywem kariennym 0- m2 20753 =
d.6]|04.04 31,5mrm o grubosdci 10 cm po zageszczeniu 300,000
Razem dzial Zjazdy na dzialki
7 Zjazdy na drogi boczne, km 3+958
16[85T D-05. |Warstwa §cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gru- [m2 (12+4)/2*5 =
d.7(03.05d bosci 4 cm dia KR2, transport mieszanki samochoda- 40,000
mi samowytadowczymi ¢ fadownosci 10 - 15 ton
17/8ST D-04. |Podbudowa z kruszywem famanego 0-63 mm warstwa |m?2 40,00
d.7/04.04 dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu
Razem dzigt Zjazdy na drogi boczne, krn 3+956
8 Rdw
18|S8T D-06. |Odmulenie istniejgcych rowdw do 50 cm przy uzyciu  |[m (700*2)-100
d.8|04.01 koparki podsiebiernej o pojernnosci tyzki 0,25 m3 w = 1300,000

Razem dziai: Réw
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Lp.| Nrspec. Opis Jedn. mia- liosé Cena Wartose
techn. ry Fidd zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 8 7
9 Pobocza
19|88T D 06. |Mechaniczne plantowanie i écinanie poboczy grunto- |m2 2*700%0,75-
d.9|03.01 wych grubo$é scinania do 10 cm, szerokedei 0,75 m 100 =
950,000
20|58T D 08. |Utwardzenie pobocza kruszywemn kamiennym 0-31.5 |[m2 2*700%0,75-
d.8/03.01 mmgr.10cm o szer. 0,75 m 100 =
950,000
Razem dziat: Pobocza
Wartos$é kosztorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem warto$€ kosztorysowa robot

Slownie:
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