PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze ]
1|8ST D-01.  |Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie granicy dzialki z zaznacze- |km
d.1{01.01 niem palikami
07 km 0,700
RAZEM 0,700
2|8STDO1. |Rozebranie przepustdw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o &r. 50 m
d.1/02.04 cm, ptyty betonowe
20*5 m 100,000
RAZEM 100,000
2 Likwidacja prrzelomow
3|88T D-04. |Koryta gt 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezd- |m2
d.2/01.01 ni przy uzyciu koparki podsigbiernej o pojemnoséci tyzki 0,25m3 ziemia na
uzupetnienie poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odleg-
toé¢ do 1 km
110,00 m2 110,000
RAZEM 110,000
4/8ST D-04, |Podbudowa z kruszywem famanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubo$ci|m?2
d.2/04.04 15 cm po zageszczeniu
110,00 m2 110,000
RAZEM 110,000
5|8S8T D-04. |Podbudowa z kruszywem famanego 0-31,5 mm warstwa gérna o grubosci |m?2
d.2|04.04 10 ¢m po zageszczeniu
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
8|S8T D-04. |Warstwa wyréwnawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubos- |t
d.2|08.01d ci dla KR2, transport migszanki samochodami samowyladowczymi o fado-
wnosci 10 - 15t
110*Q,075 t 8,250
RAZEM 8,250
) Przepusty pod drogs km 3+928, km 4+023
7|SSTDO03.  |Wykonanie przepustu z rur PEHD .60 crn na {awie tuczniowej gr. 20 cm, [m
d.3/01.03a wraz z zageszczeniem oraz wykonanie naziomu
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
8[SST D 03. |Wykonanie scianek czolowych na przepuscie 60 cnv z betoriu C25/30 0 |szt
4.3/01.03a szerokosci 30 e z uzyciem deskowania $cianki zbrojone dwoma rzedami
siatki stalowe] zebrowanej (A-1l1) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskeo-
wej gr. 10 ¢ i tawie betonowej, izolowanie
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 Przepust ramowy pod droga km 3+824
9|SST D-03.  |Wykonanie ptyty betonowe] z betonu CG25/30 gr 20 ¢m zbrojonej dwoma  |m2
d.4(01.01 rzgdami siatki stalowe] zebrowanej (A-Il1) fi 10 mm co 20 cm, izolowanie
bitumem
2,0*9 m2 18,000
RAZEM 18,000
10{8ST D 03.  |Wykonanie $cianek czotowych na przepuscie 100 cm z betonu C25/30 o |szt
d.4/01.01 szerokosci 30 em z uzyciern deskowania §cianki zbrojone dwoma rzedamni
siatki stalowe] zebrowanej (A-Il}) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piasko-
wej gr. 10 cm i tawie betonowej, izolowanie
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Nawierzchnia
11|85T D-04.  |Warstwa wyréwnawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubos- [t
d.5/08.01d cidla KR2, transport migszanki samochodami samowyladowczymi o tado-
wnosci 10 - 15t
700*4,1*0,075 t 215,250
RAZEM 215,250
12|85T D-05. |Warstwa $cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubosci 4 cm dla KR2, [m2
d.5|03.05d transport mieszanki samochodami sarmowyladowczymi o fadownesci 10 -
15 ton
700*4 m? 2 800,000
RAZEM 2 800,000
[ Zjazrdy na dziakki
13|SST D 03.  |Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD .50 cm ulozonych na  [m
d.6/01.03a tawie fundamentowej z kruszywa gr.20 cm
2075 m 100,000
RAZEM 100,000
14|85T D03,  |Wykonanie $cianek czotowych ze skrzydetkami i podpérka z prefabrykatow szt
d.6/01.03a betonowych zbrojonych z izolacjg dla przepustéw o &r. 50 cm
20%2 szt 40,000
RAZEM 40,000
15|58T D-04. |Utwardzenie zjazddw kruszywern kamiennym 0-31,5mm o grubosci 10 crn |m?2
d.6|04.04 pO zageszczeniu
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PRZEDRIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-ri. Poszcz. Razem
20*5*3 m?2 300,000
RAZEM 300,000
7 Zjazdy na drogi boczne, km 3+956
16|3ST D-08.  |Warstwa $cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubosci 4 cm dla KR2, |m2
d.7|03.05d transport mieszanki samochodami sarnowyladowczymi o fadewnosci 10 -
15 ton
(12+4)/2*5 m2 40,000
RAZEM 40,000
17|SST D-04. |Podbudowa z kruszywem tamanego 0-63 mm warstwa dolna o grubosci 20|m2
d.7/04.04 Cm po zageszczeniu
40,00 m? 40,000
RAZEM 40,000
8 Réw
18|S5T D-06. | Odmulenie istniejgcych rowéw do 50 cm przy uzyciu koparki podsigbiernsj [m
d.8(04.01 o pojemnosci lyzki 0,25 m3 w gruncie 1l kategorii, ziemia z nadmiaru z od-
wozem do 1 km
(700*2)-100 m 1.300,000
RAZEM 1.300,000
8 Pobocza
18|SST D 06. |Mechaniczne plantowanie i §cinanie poboczy gruntowych grubosé scina- |m?2
d.8/03.01 nia do 10 cm, szerokos$ci 0,75 m
2*700*0,75-100 m?2 950,000
RAZEM 950,000
20|SSTD06. |Utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym 0-31.5 mrm gr.10 cm o szer. |m?2
d.8/03.01 0,75 m
2*7000,75-100 m2 850,000
RAZEM 850,000
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