KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajéw - Chinkow - Straznik - Solec-Zdr6j od km 0+010 do km 7+000 dtugosci

6990 m
Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/SST D-01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 6,990
d.1/01.01 trasa drég w terenie réwninnym.
2|SST D-01. |Mechaniczne $cinanie zarosli i krzakéw w rowie i poboczu [ha 0,70
d.1/02.01
3|SST D-01.  |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 40-70 cm) szt 34
d.1]02.01
4|kal. wtasna |Przestawienie hydrantow szt. 3
d.1
5|SSTD 01. |Rozebranie stupkoéw do znakéw drogowych z wywiezie-  |szt 65
d.1]02.04 niem materiatéw z rozbiérki na odl. do 5 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego
6|SST D 01. |Zdjecie tarcz znakéw drogowych z wywiezieniem materia- |szt 65
d.1]02.04 téw z rozbiorki na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
7|SST D 01. |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury be- |m 1460
d.1/02.04 tonowe o $r. 40-50 cm
8|SST D 01. |Rozebranie przepustéw rurowych pod skrzyzowaniami - |m 16
d.1]02.04 rury betonowe o $r. 60 cm
9|SST D 05 Mechaniczne frezowanie nawierzchni $rednia grubos¢ 5 |m2 500
d.1/03.11 cm wraz z wywozem do 5 km
10|SST D-01 Rozebranie nawierzchni betonowej do 10 cm na zjazdach|m?2 228
d.1]02.04 do posesiji
11|SST D-01 Rozebranie ptyt azurowych na zjazdach do posesji (azury |m?2 15
d.1/02.04 z rozbiérki do ponownego utozenia)
12|SST D 01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o gru-  |m2 84
d.1]02.04 bosci 4 cm na zjazdach do posesiji
13|SST D-01 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej (kost- |m?2 66
d.1/02.04 ka z rozbiérki do ponownego utozenia)
14|SST D-01 Rozebranie kraweznikéw na zjazdach (krawezniki z roz- |m 66
d.1/02.04 biérki do ponownego utozenia na ptask)
15|SST D 01 Regulacja pionowa zasuw wodociggowych szt 80
d.1]02.11
16|SST D-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 46
d.1/02.04 zatadunku samochodami samowytadowczymi z odwozem
na odlegto$¢ do 5 km
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Poszerzenie
17|SST D-04. |Koryta gt. 55 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na po- |m?2 3845,20+
d.2|01.01 szerzeniach jezdni przy uzyciu koparki podsiebiernej o po- 2422,20 =
jemnosci tyzki 0,25m3 ziemia na uzupetnienie poboczy 6267,400
nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odlegto$¢ do
1km
18|SST D-04. |Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy piasku |m?2 3845,20+
d.2|02.01 w korycie na poszerzeniu o gr.20 cm 2422,20 =
6267,400
19|SST D-04. |Podbudowa z kruszywem tamanego 31,5-63 mm warstwa |m?2 3845,20+
d.2|04.04 dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu 2422,20 =
6267,400
20|SST D-04. Podbudowa z kruszywem ftamanego 0-31,5 mm warstwa |m?2 3845,20+
d.2|04.04 gorna o grubosci 10 cm po zageszczeniu 2422,20 =
6267,400
21|SST D 05. |Warstwa wigzaca AC 11 W z betonu asfaltowego grubos- |m2 3845,20+
d.2|03.05 ci 5 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa- 2422,20 =
mowytadowczymi o fadownosci 10 - 15 ton 6267,400
Razem dziat: Poszerzenie
3 Sciezka rowerowa
22|SST D-04. |Koryta gt. 55 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po- |[m2 1,6%1290 =
d.3/01.01 szerzeniach jezdni przy uzyciu koparki podsiebiernej o po- 2064,000
jemnosci tyzki 0,25m3 ziemia na uzupetnienie poboczy
nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odlegto$¢ do
1 km
23|SST D-04. |Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy piasku |m2 1,6%1290 =
d.3/02.01 w Kkorycie na poszerzeniu o gr.20 cm 2064,000
24|SST D-04. |Podbudowa z kruszywem tamanego 31,5-63 mm warstwa |m2 1,6*1290 =
d.3/04.04 dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu 2064,000
25|SST D-04. |Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm warstwa |m2 1,6%1290 =
d.3/04.04 goérna o grubosci 10 cm po zageszczeniu 2064,000
26|SST D 05. |Warstwa wigzaca AC 11 W z betonu asfaltowego grubos- |m2 1,6*1290 =
d.3|03.05 ci 5 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa- 2064,000
mowytadowczymi o fadownosci 10 - 15 ton
27|SST D 04. |Warstwa wyrownawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o |t 1,6*1290*
d.3/08.01d zmiennej grubosci dla KR2, transport mieszanki samo- 0,075 =
chodami samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15t 154,800
28|SST D 05. |Warstwa $cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubos- |m2 1290*1,5 =
d.3/03.05d ci 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa- 1935,000

mowytadowczymi o fadownosci 10 - 15 ton
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Razem dziat: Sciezka rowerowa
4 Perony przy przystankach autobusowych
29|SST D-04. |Wykonanie koryta w gruncie kategorii lI-IV przy uzyciu ko- |[m2 20*2*10 =
d.4/01.01 parki podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z transpor- 400,000
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km gtebokos$¢ koryta 30 cm
30|SST D 04. |Wykonanie i zageszczenie warstwy piasku w korycie na  |m2 20*2*10 =
d.4/02.01 peronie gr.10 cm 400,000
31|SSTD 04. |Podbudowa z kruszywa famanego 0-63 mm grubo$¢ war- |m2 20*2*10 =
d.4/04.04 stwy po zageszczeniu 20 cm 400,000
32|SST D 08. |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsyp-|m 240
d.4/03.01 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
33|SST D 05. |Wykonanie nawierzchni na peronie z kostki brukowej ko- |m2 20*2*10 =
d.4/03.23 lorowej grubosci 6 cm na podsypce z kruszywa kamien- 400,000
nego 4-6 mm, grubosci 5 cm spoiny wypetnione piaskiem
34|SST D 08. |Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach m 200
d.4/01.01 15x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
35|SST D 06. |Utozenie czesci przelotowej przepustéw betonowych m 140
d.4/02.01 zbrojonych o $r. 500 mm pod zjazdami wraz z izolacja, na
tawie z kruszywa tamanego gr. 20 cm
36|SST D 06. |Wykonanie $cianek czotowych z prefabrykatéw betono- szt 14
d.4/02.01 wych zbrojonych z izolacjg dla przepustéw o $r. 50 cm
Razem dziat: Perony przy przystankach autobusowych
5 Nawierzchnia
37|SSTD 04. |Warstwa wyréwnawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o |t 6990*5,5*
d.5/08.01d zmiennej grubosci dla KR2, transport mieszanki samo- 0,075 =
chodami samowytadowczymi o fadownosci 10 - 15 t 2883,375
38|SST D 05. |Warstwa Scieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubos- |[m2 6990*5,5 =
d.5/03.05d ci 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa- 38445,000
mowytadowczymi o tadownosci 10 - 15 ton
39|SST D-05. |Geosiatka na potgczeniu istniejacej nawierzchni i dobudo- |[m2 6990*2 =
d.5|03.26a wanej ,szerokosci 1 m - geosiatki, o wytrzymatosci na 13980,000
rozcigganie > lub réwny 20 kN/m i wydtuzeniu przy zerwa-
niu wzdtuz pasma < lub réwny10%
Razem dziat: Nawierzchnia
6 Przebudowa skrzyzowan
40|SST D 05. |Warstwa Scieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubos- |m2 779,89
d.6/03.05d ci 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa-
mowytadowczymi o tadownosci 10 - 15 ton
41|SST D 04. |Warstwa wyrownawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o |t 779,89*
d.6/08.01d zmiennej grubosci dla KR2, transport mieszanki samo- 0,075 =
chodami samowytadowczymi o fadownosci 10 - 15 t 58,492
42|SST D-04. |Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy piasku |m2 402,04
d.6/02.01 w Kkorycie na poszerzeniu o gr.20 cm
43|SST D-04. Podbudowa z kruszywem ftamanego 0-31,5 mm warstwa |m?2 402,04
d.6/04.04 gorna o grubosci 10 cm po zageszczeniu
44|SST D-04. |Podbudowa z kruszywem tamanego 31,5-63 mm warstwa |m?2 402,04
d.6/04.04 dolna o grubos$ci 20 cm po zageszczeniu
45|SST D-03. |Utozenie czesci przelotowej przepustoéw pod skrzyzowa- |m 120
d.6|/01.01 niami rur betonowych zbrojonych o $r. 600 mm wraz z izo-
lacja, na tawie z kruszywa tamanego gr. 20 cm zagesz-
czenie oraz wykonanie podbudowy
46|SST D-03. |Wykonanie $cianek czotowych skosnych z prefabrykatow |szt 20
d.6/01.01 betonowych zbrojonych z izolacja dla przepustéw o $r. 60
cm
Razem dziat: Przebudowa skrzyzowan
7 Zjazdy
47|SST D 06. |Wykonanie przepustu z kregdw betonowych zbrojonych z |m 2 056
d.7/02.01 izolacjg bitumiczng o $rednicy 50 cm na tawie tluczniowej
gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz wykonanie nazio-
mu i podbudowy
48|SSTD 06. |Wykonanie $cianek czotowych prostych z prefabrykatow |szt 710
d.7/02.01 betonowych zbrojonych z izolacja dla przepustéw o $r. 50
cm
49|SST D-04. |Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy piasku |m2 5 887
d.7]02.01 ogr.10 cm
50|SST D-04. |Wykonanie nawierzchni z kruszywem tamanego 0-31,5 m2 5887
d.7/04.04 mm warstwa dolna o grubos$ci 20 cm po zageszczeniu
51|SST D 05. |Wykonanie nawierzchni - warstwa $cieralna AC 11 S z be-|m2 84
d.7/03.05d tonu asfaltowego grubosci 4 cm dla KR2, transport mie-
szanki samochodami samowytadowczymi o tadownosci
10 - 15 ton
52|SST D-01 Wykonanie nawierzchni - nawierzchni zjazdéw z kostki m2 66
d.7/02.04 brukowej (kostka z rozbiérki do ponownego utozenia)
53|SST D-01 Wykonanie nawierzchni - betonowej do 10 cm na zjaz- |m?2 228
d.7]02.04 dach do posesiji
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54|SST D-01. |Wykonanie nawierzchni - plyty azurowe na zjazdach do |m2 15
d.7/02.04 posesji (azury z rozbiérki do ponownego utozenia)
Razem dziat: Zjazd
8 Roboty ziemne
55|SST D-02. |Wykonanie nasypéw pod korpus drogi z gruntu rodzimego |m3 750
d.8|03.01 pozyskanego z wykopow z zageszczeniem warstwami
(przerzut lub/i dowdz gruntu do 2 km wraz z wbudowa-
niem, formowaniem nasypu i zageszczeniem warstwami )
56|SST D 02. |Plantowanie powierzchni skarpy nasypu m2 1500*1,5 =
d.8/00.01 2250,000
Razem dziat: Roboty ziemne
9 Rowy
57|SST D-06. |Odmulenie istniejgcych rowdw do 50 cm przy uzyciu ko- |m 9 260
d.9/04.01 parki podsigbiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie
Il kategorii, ziemia z nadmiaru na uzupetnienie pobocza
gruntowego
Razem dziat: Rowy
10 Umocnienie rowu
58|SST D-06. |Umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi |m2 2169,6+
d.10{01.01 zbrojonymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo pias- 5356,8 =
kowej gr. 5 cm wraz z humusowaniem i obsianiem mie- 7526,400
szankg traw, oraz kotwieniem dolnych ptyt szpilkami beto-
nowymi w gruncie
Razem dziat: Umocnienie rowu
1 Przepusty pod droga
59|SST D-03. |Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 o szero- |szt 4
d.11/01.01 kosci 30 cm z uzyciem deskowania Scianki zbrojone dwo-
ma rzedami siatki stalowej zebrowanej (A-Ill) fi 10 mm co
20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i tawie
betonowej, izolowanie, dla przepustéw fi 600 mm
60|SST D-03. |Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 o szero- |szt 4
d.11/01.01 kosci 30 cm z uzyciem deskowania $cianki zbrojone dwo-
ma rzedami siatki stalowej zebrowanej (A-Ill) fi 10 mm co
20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i tawie
betonowej, izolowanie, dla przepustéw fi 800 mm
61|SST D-03. |Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 o szero- |szt 2
d.11/01.01 kosci 30 cm z uzyciem deskowania Scianki zbrojone dwo-
ma rzedami siatki stalowej zebrowanej (A-Ill) fi 10 mm co
20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i tawie
betonowej, izolowanie, dla przepustéw fi 1500 mm
62|SST D-03. |Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 o szero- |szt 2
d.11/01.01 kosci 30 cm z uzyciem deskowania Scianki zbrojone dwo-
ma rzedami siatki stalowej zebrowanej (A-Ill) fi 10 mm co
20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i tawie
betonowej, izolowanie, dla przepustow ramowego 100x80
cm
63|SST D-03. |Odmulenie przepustu fi 60 m 9+8,5 =
d.11]01.03 17,500
64|SST D-03. |Odmulenie przepustu fi 80 m 10,5+8,5 =
d.11]01.03 19,000
65|SST D-03. |Odmulenie przepustu fi 150 m 10
d.11]01.03
66|SST D-03. |Odmulenie przepustu fi 2x125 m 8,5
d.11]01.03
67|SST D-03. |Odmulenie przepustu ramowego 100x80 m 8,5
d.11]01.03
68|SST D-03. |Odmulenie przepustu fi 2x150 m 10
d.11]01.03
Razem dziat: Przepusty pod drogg
12 Pobocza
69|SST D-06. |Uzupetienie i $ciecie poboczy wykonywane mechanicz- |m2 5750*0,75+
d.12/03.01 nie przy grubosci $cinania do 10 cm z odwozem do 1 km 5715*0,75 =
8598,750
70|SST D-06. |Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. |m2 5750*0,75+
d.12/03.01 10 cm o szerokosci 0,75 m z zageszczeniem 5715*0,75 =
8598,750
Razem dziat: Pobocza
13 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie
71|SST D-07. |Ustawienie stupkéw pod znaki wraz z wykonaniem funda- |szt 65
d.13/02.01 mentu, stupki z rur ocynkowanych o $r. 60 mm dt. 3,5m
72|SST D-07. |Znaki ostrzegawcze: A1 szt. 4, A2 szt. 4, A3 szt. 5, Ad szt 31
d.13]02.01 szt. 4, A6c szt 4, A6b szt. 4, A7 szt.6
73|SST D-07.  |Znaki nakazu: C-13a szt. 1, C-13 szt. 1 szt 2
d.13]02.01
74|SST D-07. |Znaki informacyjne: D-42 szt. 5, D-43 szt. 5, D-15 szt. 10 |szt 20
d.13]02.01
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75|SST D-07. |Znaki kierunku i miejscowosci: E-17a szt. 6, E-18a szt. 6 |szt 12
d.13]02.01
76|SST D-07. |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwo- |m2 34,2
d.13(01.01 wymi (farbg chlorokauczukowg) wykonywane sposobem
mechanicznym linia: P-17 szt.10
77|SST D-07. |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwo- |m2 276,6
d.13(01.01 wymi (farbg chlorokauczukowg) wykonywane sposobem
mechanicznym linia: P-7a, P-7b o szer. 0,24 m
Razem dziat: Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie
14 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
78|SST D 07. |Wykonanie barier sprezystych SP-09 co 4 m m 192
d.14/05.01
79|SST D 07. |Wykonanie barier typ olsztynski m 20*10 =
d.14]05.01 200,000
Razem dziat: Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
15 Inwentaryzacja powykonawcza
80|SST D-01. |Inwentaryzacja powykonawcza km 6,990
d.15/01.01

Razem dziat: Inwentaryzacja powykonawcza

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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