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D.04.08.01d WYROWNANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCH NI DO WYMAGANEGO PROFILU
BETONEM ASFALTOWYM. WARSTWA WYROWNAWCZA AC11W —RU CH KR1 | KR2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego dla zadania:

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-Zdroj - Zbrodzice - Podgaje od km 1+383 do km
2+383 dt. 1000 m”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji ST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wyréwnania istniejgcej nawierzchni do wymaganego profilu poprzez utozenie warstwy o zmiennej grubosci
z betonu asfaltowego AC11W ( KR1-2) i obejmuja;

- wyréwnanie mieszankg mineralno-asfaltowa w ilosci: ..... kg/m?,

ogotem w ilosci ..... Mg

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Og6Ilne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.M 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2 Warstwa wyrbwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.3 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajace
te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np.

wymiar 11 lub 16.

1.45 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym Ilub
nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6 Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7 Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (1200 kN) wg .Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni  podatnych
i potsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.8 Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9 Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10 Kruszywo drobne - kruszywo =z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza
czesc¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11 Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12 Wypetiacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypeilniacza pochodzenia  mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

1.4.14 Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrOwnawczej

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

1.5. 0gd6Ine wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.M 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiaty do warstwy wyréwnawczej i wzmacniaj  gcej z betonu asfaltowego AC11W , AC16W
Tablica 1.

Materiat Kategoria ruchu KR1-KR2
Mieszanki mineralno-asfaltowa AC11W
0 wymiarze D,[mm] 11
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne Tablica 3; 4A; 4; 5 niniejszych ST
Granulat asfaltowy o wymiarze U (mm) 16

Dopuszcza sie uzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,na mokro” w ilo$ci 20% masy mieszanki mineralno-
asfaltowej na podstawie wykazania spetnienia wtasciwosci mma

2.3.Lepiszcza asfaltowe

Wymagane wobec asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN 12591

Tablica 2.
Lp. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu
50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 |Penetracjaw 25°C r?1nl1 PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz
Zawarto$¢ sktadnikow
4 | rozpuszczalnych,nie mniej % m/m PN-EN 12592 99
niz
Zmiana masy po starzeniu
5 | (ubytek lub przyrost), nie % m/m PN-EN 12607-1 0,5
wiecej niz
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6 Pozosta_ﬂa p.enetrgqa.po % PN-EN 1426 50

starzeniu, nie mniej niz
C PN-EN 1427

Temperatura mieknienia po o

7 S L C 48
starzeniu, nie mniej niz

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartosc¢ parafiny, nie o PN-EN 12606-1 2,2
wiecej niz 0

9 | Wzrost temp. migknienia po oC PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz

10 | [emperatura famliwosci °C PN-EN 12503 8
Fraassa, nie wiecej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinno  sie odbywaé¢ w zbiornikach,  wykluczajgcych

zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé¢

z przewodami  grzewczymi). Zbiornik

(bez  kontaktu  asfaltu

automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.4.Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujgce

kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu

asfaltowego
Wiasciwo $ci kruszywa Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G:85/20
Tolerancja uziarnienia; Gosjis
wymagane kategorie Gooiis

Goonrs
Zawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz f2
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; FI35
kategoria nie wyzsza niz: lub SI35

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza niz:

CDeklarowana

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategoria nie wyzsza niz:

LAso

Gestosc¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,rozdz.7,8,9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wediug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie
o wymiarze 8/11,11/16 lub 8/16 kategoria nie wyzsza niz:

F2

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:

SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wediug PN-EN
932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornosc
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Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem magana 0dpormnosé
wediug PN-EN 1744-1 p.19.2 wymag P

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

Tablica 4A.  Wymagane whasciwos$ci kruszywa niefamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8
mm do warstwy wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zale znos$ci od kategorii

) ) ruchu
Wiasciwo $ci kruszywa

KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedlug

N GtcNR

kategorii:
Zawartosc¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza ¢
niz: 3
Jakosc¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10

Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN E cspekiarowana
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasiagkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

. . . .. Mpc 0,1
kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 4. Wymagane whasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

f Wymagania
Wiasciwo sci kruszywa Kategoria ruchu KR1-KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G485
Toleran_(_:.Ja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedlug GTC NR
kategorii:
Zawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1e
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB-10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 z kruszywa o F
ciggtym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie E cspekiarowana
nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
K . . m_pc0,1
ategoria nie wyzsza niz:
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2.5. Wypelniacz

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego

Wiasciwo $ci wypetniacza Wymagania
Kategoria ruchu KR1-KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBg10
Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu Vv
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179-1,
. AR&BS/ZS

wymagana kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO3 w wypetliaczu  wapiennym cc
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 0
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K
mieszanym, wymagana kategoria: a Deklarowana
.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deklarowana

" Mozna stosowag pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-
EN 13043. Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCOs; w
mieszance pytdéw i wypetniacza byta nie nizsza niz CCo

Skltadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢é w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze sktadowiska
musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie odbywaé¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aerac;ji.

2.6 Granulat asfaltowy

Stosowanie granulatu asfaltowego nie moze obnizaé wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

W przypadku, gdy do wytwarzania mieszanki m-b stosowany jest dodatek granulatu asfaltowego, to musi on
spetnia¢ wymagania WT-2 2014 punkt 7.4. Jego jakosc¢ i jednorodnos$é winna byé udokumentowana.

2.7 Srodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 2697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.
Skiadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—skrapiarka,
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—walce stalowe gfadkie,

—walce ogumione

— pita do obcinania warstwy nawierzchni

—szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—sprzet drobny.
Na budowie musi sie znajdowa¢ do dyspozycji nadzoru komplet przyrzadéw pomiarowych takich jak: tata,
klin, tasma, niwelator, termometr.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .
4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozic w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Woypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci
od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyréwnawczej

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystapieniem do produkcji mieszanki dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W oraz dokumenty
potwierdzajgce wymaganag jakosé stosowanych materiatow.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 6. Wymagane
wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 7 (projektowanie metodg empirycznag).

Ponadto wymaga si € pozytywnego zaopiniowania przez niezale zne
(niezwi @zane z wykonawstwem robot) laboratorium drogowe:
- recepty, na zgodno $¢€ z wymaganiami niniejszej specyfikacji i wymaganiam i WT-2 2014
- zastosowanych w recepcie materiatéw skladowych
Koszty tych bada n ponosi Wykonawca.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza do betonu asfaltowego — AC 11 W do
warstwy wyréwnawczej KR1-KR2 - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

s Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 11 W
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
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2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawartos¢ lepiszcza minimum Bmin4,8

Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3 .
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci
lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik a

2,650

wedtug rownania: a =
Pd

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego — AC11W do warstwy
wyréwnawczej, wzmachiajacej KR1-KR2 - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

Warunki
e zageszczania Metoda i warunki
Wiasciwosé wg PN-EN badania AC11W
13108-20
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. Vmin3,0
przestrzeni 2x50 uderzen 4 Vmax6,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697'8’ P VFB min 65
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen VFB max 80
Zawartos$¢ wolnych N
przestrzeni w gxégﬂgg?;éi PN-EN 1?)697'8’ P VMA min 14
mieszance mineralnej
PN-EN 12697-12,
przechowywanie w
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, 40°C z jednym
. - g ITSR80
wody nie mniejsza niz: 2x35 uderzen cyklem
zamrazania®,
badanie w 25°C

3 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w znaczniku 1 -
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

UWAGA: gestos¢ MMA nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na goragco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z ukltadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.
Temperatura asfaltu drogowego 50/70 w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac
180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,

a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.
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Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC 11 W - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe

. Temperatura mieszanki
Lepiszcze asfaltowe °Cl
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié

réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobag deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow,
wihasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podto za

Podloze pod ulozenie warstwy wyréwnawczej bedzie stanowi¢ istniejgca nawierzchnia.
Powierzchnia podtoza przed utozeniem warstwy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku i
pytu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé¢ na podiozu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 9.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanki mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot "
przed przystqplen|em do W czasie robét
robét
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Ukladanie mieszanki musi sie odbywa¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscig w
granicach 2-4m na minute.

Uktadarka powinna by¢ stale zasilana z w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sie
mieszanka.

Zageszczanie nalezy przeprowadzac¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi nawierzchni.

Na watowang warstwe nalezy najezdzac kotem napedowym.

Walowanie nalezy rozpoczynaé walcem gtadkim, a nastepnie wprowadza¢ walec ogumiony.

Manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym.

Predkos¢ przejazdu walca powinna byé jednostajna 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w dalszej fazie
watowania.

Walce wibracyjne powinny mieé sprawne urzadzenia regulujgce zakres stosowanej czestotliwo$ci wibracji, a
pierwsze przywatowanie powinno byé wykonane przy uzyciu walca statycznego.

Sprzet zageszczajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej ostygniecia do
temperatury, przy ktorej stojacy na warstwie sprzet nie spowoduje odciskéw i deformaciji.

5.6 Wymagania dla uto zonej warstwy nawierzchni
Rowno $¢ warstwy nawierzchni w kierunku podiu ~ znym
Dla warstwy wyréwnawczej odchylenia profili podtuznego, mierzone tatg nie powinny przekraczac:
-95% wynikéw < 9 mm
-100% wynikéw < 10 mm
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Rowno $¢ warstwy w kierunku poprzecznym
Odchylenia profilu poprzecznego, mierzone jako wysokos¢ szczelin miedzy powierzchnig sprawdzanej
warstwy a fatg profilowg potozong prostopadle do osi drogi, nie powinny przekraczac:
-95% wynikéw < 9 mm
-100% wynikéw < 12 mm

Spadek poprzeczny nawierzchni
Dopuszcza sie odchylenie od projektowanego spadku poprzecznego + 0,5%

Ztacza nawierzchni
Zlacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ziacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete i zabezpieczone
listwg przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6. Kontrole jakosci
robét oraz materiatéw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zapisami w WT-1 oraz WT-2

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczng, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan materialéw przeznaczonych do produkcji mieszanki
mineralno - asfaltowej celem poréwnania z wymaganiami ST i akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakosé
materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno - asfaltowych i ich skladnikéw lepiszczem i materiatéw do
uszczelnien), oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu
z niezbedna starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisaé w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usung¢. Wyniki
badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajagcemu. Zamawiajgcy moze zdecydowaé o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezeh Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pkt. 6.3.2

Tablica 10. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwigzany z wykonaniem mieszanki mineralno asfaltowej

Lp. Wyszczeg6blnienie badan Czestotliwos¢ badan

BADANIA MATERIALOW

UZ|art1|e_n|e krusz,y\_/va, zawartosc pyt, Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakciji.
wskaznik ptaskosci kruszywa grubego R o

1 ) . 2 Przy kazdej zmianie kruszywa okreslenie jego
zanieczyszczenia lekkie, jakos¢ pytu K "

: . ategorii

w kategorii kruszywie drobnym

5 Uziarnienie, jakos¢ pylu, zawarto$¢ wody Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
w wypetniaczy wypetniacza

3 Penetracja, temperatura migeknienia Jedno badanie dla kazdej cysterny

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

4 Temperatura powietrza 3 razy dziennie
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BADANIA MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWEJ

5 Temperatura sktadnikow Doz6r ciagty
6 Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

7 Zawartosc¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Jedno badanie na kazde 500 Mg, nie rzadziej niz
mineralnej raz dziennie

BADANIA WARSTWY PO ZAG ESZCZENIU

8 Szerokosé warstwy 3 razy na odcinku dtugo$ci 1000m

9 Rownosé podtuzna nawierzchni Pomiar ciggly kazdego pasa

10 | Réwnosé poprzeczna nawierzchni Nie rzadziej niz co 5m

11 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1km*

12 | Wyglad warstwy Cata powierzchnia

13 | Zigcza podiuzne i poprzeczne Kazde zlacze

* dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.1.1. Badanie wia $ciwo $ci kruszywa.
Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj i frakcje dostarczonego kruszywa.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami w punkcie 2.4 Tablica 3,4.4A

6.3.1.2. Badanie wia $ciwo $ci wypetniacza.
Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy kontrolowa¢ dostarczony wypetiacz. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 Tablica 5

6.3.1.3. Badania wia $ciwo $ci asfaltu
Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy kontrolowa¢ dostarczony asfalt. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 Tablica 2

6.3.1.4. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki.
Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréow zamontowanych w otaczarce. Wyniki
powinny by¢ zgodne wymaganiami podanymi w punkcie 5.3

6.3.1.5. Pomiar temperatury mieszanki.

Temperature mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy mierzyé i rejestrowaé przy zatadunku i czasie
wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometrow cyfrowych z sonda wgtebng. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami w punktach 5.3.

6.3.1.6. Zawarto $¢ asfaltu
Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy kontrolowa¢ zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno -
asfaltowej. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej
w miejscu wbudowania z nie zageszczonej mieszanki. Wielko$¢ probki podanej ekstrakcji Nalezy przyjac
zgodnie z PN-EN 12697-28. Wyniki powinny by¢é zgodne z zatwierdzong recepturg w granicach
dopuszczalnych odchyitek.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki w skladzie mieszanki mineralno-bitumicznej, dotyczace pojedynczego
wyniku badania metoda ekstrakcji nie zaleznie od ilosci probek, % m/m.

Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno - asfaltowe;j Dopuszczalne odchyiki, %
1. | Zawartos¢ ziaren o wymiarze >2mm 5,0
2. | Zawartos¢ ziaren o wymiarze <0,125mm +2,0
2. | Zawartos¢ ziaren o wymiarze <0,063mm +2,0
3. | Zawartos¢ asfaltu +0,5

6.3.1.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywa zatwierdzong, przy uwzglednieniu toleranciji
podanych w tablicy 11

6.3.1.8. Szeroko $¢ warstwy .
Sprawdzenie szeroko$ci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni tad8ma mierniczg prostopadle do
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osi drogi z czestotliwoscig podang w tablicy 10. Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej
kraweznikiem nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.9. Réwno $¢ podiu zna
Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wyréwnawczej nalezy uzy¢ profilografu lub taty 4-metrowej i klina —
wymagania punkt 5.6

6.3.1.10. Roéwno $¢ poprzeczna.
Do oceny rownosci podtuznej warstwy wyrownawczej nalezy uzy¢ faty i klina — wymagania punkt 5.6

6.3.1.11. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych. Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5%.Pomiar
nalezy wykonaé¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni z czestotliwoscig podang w tablicy 10.

6.3.1.12. Ztacza podiu zne i poprzeczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprzez bezposrednie ogledziny prawidlowosci wykonania ztgczy podtuznych
i porzecznych. Zigcza powinny by¢ wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadle do osi, powinny byc¢
catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.1.13. Wygl ad warstwy.
Wyglad nawierzchni, sprawdzony wizualnie powinien mie¢ jednolitg teksture, bez spekan, deformaciji,
przeasfaltowanych plam i wykruszeh.

6.3.2. Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajacego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno - asfaltowych i ich skiadnikéw) oraz gotowej warstwy spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie.
Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy. Miejsce poboru probek do badan wskazuje Inzynier.
Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuje:

a) sprawdzenie jakosci materiatow

b) skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

c) szerokos¢ podioza

d) réwnos¢ podiuzna

e) rownosé poprzeczna

f) spadki poprzeczne

g) wyglad warstwy

h) zlacza podtuzne i poprzeczne
Badania wymienione w pkt. a wykonuje Laboratorium Zamawijacego na srednich prébkach, ktérych wielkosé
nie powinna byé
mniejsza niz:
- - wypelniacz -2kg
— - kruszywa o uziarnieniu do 8mm - 5kg
— - kruszywa o uziarnieniu powyzej 8mm - 15kg
- - asfalt - probka srednia z 3 probek czesciowych po 2kg.
Badania wymienione w pkt. b wykonuje Laboratorium Zamawiajagcego na probkach pobranych za
rozktadarkg w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ustala réwniez
czestotliwos¢ pobierania probek.
Réwnos¢ w profilu podiuznym pkt. d pomiar - planografem lub tatg i klinem wykonuje Laboratorium
Zamawiajgcego. Pozostate cechy wymienione w pkt. c,e,f,g,h sprawdza Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 Mg wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
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wbudowanych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane ktérych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie robot, pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Obmiar robét wykonuje Wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach
kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego AC i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
— roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i urzadzen
pomocniczych,
— wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzysz gcych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)
1. D.M00.00.00 Wymagania ogélne

10.2.  Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatbw wystepujacych
W niniejszej ST)

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opis petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13
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za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wiadciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie

w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1.
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza —

Czes$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe]
metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury
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34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.

48.

10.3.

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13614
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Min

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czesc¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czesc¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych
Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emuls;ji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Wypetniacze zlgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
Wypetniacze zlgczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

istra Infrastruktury)

49. WT-1 2014 Kruszywa . Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych.

50. WT-2 2014 czeé¢ |. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne

51. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4.

Inne dokumenty

52. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

53. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Droég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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