SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROG POWIATOWWOWIECIE BUSKO - ZDROJ

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1 Wstp

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotyce wykonania i odbioru
rob6t przy wykonaniu nasypow w zgku z PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH W
POWIECIE BUSKO - ZDROJ

| .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuiperetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

| .3. Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu nasypow
dla catgci robdt (trasa gtdbwna, skrzgwania, zjazdy, chodniki ) i obejmyj

formowanie i zagszczenie nasypow warstwami,

plantowanie skarp i poboczy nasypow,

1.4. Okr&lenia podstawowe

14.1. Wysoka¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem prowa-
dzonych Robét drogowych.

14.3. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkké charakteryzujca zagszczenie gruntu, ok§lmna
wedtug wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m ),

Pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M shiaca do oceny zagzczenia

gruntu w Robolach ziemnych, badania zgodnie z BR931-12 (Mg/m ). | 4.4. Wskaik

réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, ok§ena

wedtug wzoru: U=d 60/d 10 gdzie:

d 60 -srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),

d 10- Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm),

Pozostate okidenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowzujacymi odpowiednimi nor-

mami i Specyfikag Techniczia D-M.00.00.UO "Wymagania ogolne".

15. Ogoblne wymagania dotyaee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakanvykonania robot oraz za zgoddaz Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nasypowdiug zasad niniejszej Sh:s

2.1. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypOw nafg stosowa wytacznie grunty ktore spetnijwymagania zawarte w
BN-72/8932-01 i 8 zaakceptowane przezzymiera.

Akceptacja powinna nagiowa na bieaco, w czasie trwania Robo6t ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonagvevynikow bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej
ST.

W przypadku stosowania materiatbw o ograniczoneygatnéci Wykonawca ma obowzek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen dotyczicych technologii i dopuszczonych miejsc wbudo-
wania tych materiatow, okéwnych w BN-72/8932-01 (tablica ).



Wartas¢ wskanika r&znoziamistéci "U" gruntow wytych do budowy nasypow nie powinna
by¢ mniejsza od 5.

2.2. Grunt z wykopu - do wykonania nasypow

Przydatné¢ gruntdw z wykopéw do wykonania nasypow dkiréabolatorium Wykonawcy.
Grunty z wykopu musguzysk& akceptagj Inzyniera.

23.Grunt z dokopu kategorii Il - spelnigy wymagania PN-S-02205.
Przydatné¢ materiatdw na nasyp nale okresli¢ po wykonaniu naspujacych bada:
-uziarnienie odpowiadage wymaganiom normy PN-B-02480,

-wskanik réznoziarnistgci > 5. wskanik piaskowy > 35

-wodoprzepuszczaldé K > 8 m/dole.

Kwalifikacja gruntu naspi w oparciu o:

-PN-B-02480 "Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntow",
-PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek grint

-BN-75/8931 -03 "Pobieranie prébek gruntow do cetiragowych i lotniskowych”,
-B-N-76/8950-03 "Obliczanie wspétczynnika filtragiuntow niespoistych na podstawie uziar-
nienia i porowateci".

-PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyané& i badania.”

2.4. 7RODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Wykonawca powinien zaproponowarodta dostaw materiatdw i przedstawivyniki bada ja-
kosci w ramach PZJ oraz uzyskaa w/w dostawy akceptacinzyniera.

Poszczegolne asortymenty materiatdw na nasypy powpochodzi z jednegozrodia, dla
kazdego oddzielnego miejsca wbudowania.

3. Sprzt

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem nasypow wykonywangld nastpujacym sprztem
mechanicznym:

3.1. Réwniarka samobima;

wyroéwnanie skarp nasypow i korony robot ziemnyckle do profilu, wyréwnanie i zgarnianie
gruntu w nasypach, profilowanie koryta w gotowynmggsie ziemnym.

3.2. Spycharka gsienicowa (réanej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odlegiach.

3.3. Koparka wieloczynngciowa.

3.4. Sprzt mechaniczny do zagzczania gruntu w nasypach:

-walce statyczne gtadkie - gruddowarstw zagszczanego gruntu w nasypie 10-20 cm, -walce
ogumione - grub& warstw zagszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm, -szybkozagee
ubijaki - grubd¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm. -walce wyime lekkie -

5 ton - grub&¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 30 - 50 cm. -walce wipna srednie -
gruba¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 40 - 60 cm, -walce eyipma ckzkie 8 ton -
gruba¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 50 - 80 cm, -ptyty vagrae lekkie - grub&c
warstw zagszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm. -piyty vaygree cizkie - grubd¢ warstw
zag:szczonego gruntu w nasypie 30 - 60 cm.

3.5. Uzyty przez Wykonawe do wykonania nasypow sgitzmechaniczny musi zaakceptowany
przez Irzyniera.

4. Transport

4.1. Grunt na nasypy z wykopu i z dokopu transportowagtzie dowolnymigrodkami transportu
- samowytadowczymi (samochodyagniki z przyczepami).

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".

5.2. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagadnie z usta-
lona w Programie Zapewnienia Ja&ko czestotliwoscia laboratoryjnych bada kontrolnych.
Wyniki tych bada nalezy przekazywa w okresllonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostayc
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia sikoalezy jednoznacznie okéBé sposob
postpowania w przypadku dostawy materiatlu niezgodnegeymaganiami niniejszej specyfi-
kacji. Pochodzenie materiatlu i jego jakopowinny by wcze&niej zaaprobowane przez
Inzyniera.




Wykonawca powinien zaproponowazrodio (zrédta) dostaw materiatow oraz przedstawi
wyniki bada jakosci w ramach PZJ. 5.3. Zakres wykonywanych robét.

5.3.1. Warunki ogolne

Wykonywanie nasypow nme nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze-Spe
cyfikacja Techniczig D.01.02.02. po wyrzeniu zgody przez kyniera.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowynezgalvykona zgodnie z "Instrukej
oznakowania roboét prowadzonych w pasie drogowym".

5.3.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania, halgzestrzega
nastpujacych zasad:

-styk dwaoch przylegtych eZci nasypu, wykonanych z zdorodnych gruntow wykorigprzy
pomocy stopni wg punktu 5.3.3,

-szerokd¢ stopni (schodkowanie) dostosaw@o wysokdci i nachylenia istniecej skarpy

-w gruntach nieprzepuszczalnych nachylenie stopkienunku spadku terenu powinno wynosi
3-5 stopni

-g6rm warstwe nasypu o grubiei co najmniej 0.50 m wykoraz materiatu o wiasrgiach
okreslonych w punkcie 2.3,

-grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp,
-nasypy nalgy wykona& metod, warstwowy, ,
-nasypy powinny b§wznoszone rownomiernie na catej szeako

-grubas¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zat@osci od
rodzaju gruntu i sprtu uzytego do zagszczania,

-przystpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypwmaoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

-grunty o rénych wiaciwosciach naley uktad& w oddzielnych warstwach,

-grunty spoiste nakly wbudowywa& w dolne warstwy nasypOw, a grunty niespoiste wgor

-warstwy gruntu przepuszczalnego nglektada poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spodkiem gornej powierzchriock®bo,

-uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietiveia¢ lokalne gromadzeniecsi
wody.

5.3.3. WYMAGANA DOKEADNO SC WYKONANIA NASYPOW

Szerokd¢ korony drogi nie powinna #di¢ sie od szerokéci projektowanej, wicej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna miéewidocznych zatama

Pochylenie skarp i nasypow nie mosk rézni¢ od projektowanych pochyleviecej niz 0 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny nieigkszych wkesnigc niz 10 cm.

Szerokdc i glgbokas¢ rowdw nie powinna rini¢ sig od projektowanych, wcej niz o 5 cm.
Spadek dna rowéw powinien dyggodny z zaprojektowanym z doktadoia do 0.05%.

5.3.4. Zagzszczanie gruntéw

Wymagania dotycgce zagszczenia. Zaggzczenie gruntdw w nasypach.

Wskaznik zag:szczenia gruntdbw w nasypach oitemy wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie
wskaznika zagszczenia gruntu” z dopuszczeniem aparatow izotopbvgpwinien wynosi -w
gornej warstwie o grubdci 1,2 m > 1,00, -w riej lezacych warstwach > 0,97. Zeggczenie
gruntow w podtau nasypow.

Wskaznik zag:szczenia gruntow w podta nasypow do gbokasci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynost nie mniej nk 0,97.

Zagzszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni | raz w 3 punktach na 1000 m warstwy.



5.3.6. Wykonanie zagszczenia gruntow

Wilgotnos¢ zag;szczanego gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna Byzblizona do optymalnej. Wilgotr$é
optymalry gruntu i jego gstas¢, nalery okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481 "Grunty budow-
lane. Badania probek gruntu”.

Gruba¢ warstw zagszczanego gruntu.

Grubas¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie oraz licznzejazddw maszyny zesgczag-
cej, naley okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyn. Raelone
warstwy gruntu o ustalonej grudm, zag:szcza si poczynajc od kravedzi nasypu w kierunku
osi drogi, a do uzyskania wymaganego wshika-zagszczenia.

Réwnomierné¢ zag:szczania

Do oshgniccia rownomiernego zagzczania gruntu natg:

roziciela¢ grunt warstwami poziomymi,

warstwy nasypanego gruntu zagcza na catej ich szerokoi

warstwy gruntu zagszcz& od krawedzi kusrodkowi nasypu.

6. Kontrola jakd@ci robot

6. I. Ogolne zasady kontroli jakci rob6t podano w ST D-M "Wymagania ogolne”. 6.2nio-
le i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robo6t polggaq sprawdzeniu przez Ayniera na bigaco,
w miare postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatdw i zgodnici wykonywa-
nych robot ziemnych z Dokumentadfrojektova i wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédno wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1.
Kontrola prawidtowdci wykonania dotyczy tate nastpujacych prac:

sprawdzenia zgodsoi warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekaistalenia ewentu-
alnych zmian,

skontrolow& czy wykonano wyeicia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami pogny
w p. 5.3.3,

stwierdzt czy wykonano zagszczenie podia pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi
w p. 5.3.5.

6.2.2. Badanie dostaw materiatbw na nasypy

Kontynuacja badanowych dostaw nie rzadziejznto 500 ton.

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédino wymaganiami podanymi w punktach
5.3.2 0raz 5.3.4.

Sprawdzenie to powinno nagbwa co 100 m.

6.2.4. Sprawdzenie zagzczenia gruntow

Laboratorium liyniera raz w trzech punktach na 1000 m zbada #vskaag:szczenia podia

w nasypach dla kalej warstwy zgodnie z p. 5.3.5 a, oraz raz w trzaahktach na 2000 m war-
stwy w przypadku okggania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcen@znaczenie
wskanika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12, a oznaczenie
modutow odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

6.2.5. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét ziemnych. Wykonawca@aetzany jest poprzez swoje laborato-
rium, sprawdzéa na bigaco wilgotng¢ zag:szczanego gruntu, gruliozag:szczanego w nasypie
gruntu oraz wskanik zag:szczenia gruntu co 100 m dlazkaj warstwy, tak aby spethivyma-
gania podane w punkcie 5.3.5 a.

Laboratorium Wykonawcy jest zobaziane w celu sprawdzenia zgodoiowarunkow geotech-
nicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej,gpmwadzi co 100 m badanie wskaika
piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby ékteczy w miejscach w ktérych wg Dokumen-
tacji Projektowej powinny wyspowa: grunty niewysadzinowe. nie wygilja grunty watpliwe
lub wysadzinowe,



6.2.6. Biezaca kontrola layniera
Kontrola obejmuje na bimco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementow mwdechnolo-
gicznego oraz zaakceptowanie wynikéw hatddoratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Kontrola jak@ci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakamateriatow i prowadzi na swoéj koszt kontrolo-
sciowa i jakosciowa ich dostaw. Program tych badpowinien opracowaw PZJ Wykonawca
robét i uzgodni z Inzynierem.

Badania laboratoryjne, musobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materialdw poda-
nych w niniejszej ST, a egtotliwaos¢ ich wykonywania, musi pozwdlina uzyskanie wiarygod-
nych i reprezentatywnych wynikéw dla c&owbudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badar Wykonawca przekazuje zgnierowi w trybie okrélonym w PZJ. W PZJ nalg
réwniez zaproponowd& Inzynierowi do akceptacji wykonawcbada laboratoryjnych jéi
Wykonawca robot nie dysponuje plivosciami do ich przeprowadzenia.sldnzynier uzna to
za konieczne, niezaleie od bada wykonywanych przez Wykonawc maze prowadzi
dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wyapienia watpliwosci co do jakdéci czesci dostawy, nie nalg jej
wbudowywa, umieci¢ na oddzielnym sktadowisku i wykofidadania laboratoryjne w zakresie
przewidzianym w PZJ. Dalsze pgsbwanie w zalenosci od wynikdw bada nalery przewi-
dziec w PZJ.

Badania podstawowych cech dostarczanych materipi@wadzi Wykonawca w zakresie i z
czestotliwaoscia okreslona w PZJ.

Minimalny zakres badadla materiatbw na nasypy oraz minimalna ickstatliwos¢ akcepto-
wana przez layniera przedstawiaghastpujaco:

badanie uziarnienia. wskisika ra&znoziarnistgci, wskanika piaskowego, wodoprzepuszczalno-
$ci - nie rzadziej ri co 500 ton.

6.4. Badania w czasie odbioru nasypéw

6.4. |. Zakres badé&

W zakresie badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spraniéze
-dokumentéw kontrolnych,

-przekroju poprzecznego i szerékokorony korpusu ziemnego,

-spadkow podtnych korpusu,

-zag:szczenia gruntow,

-wykonania skarp.

6.4.2. Sprawdzenie  dokumentow  kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy;

-oznacze laboratoryjnych,

-dziennika budowy,

-dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

-protokotéw odbioréw Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szeyokkorpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzg i zastosowaniem day, szablonu, laty o diugoi 3 m i poziomi-
cy, w ods¢gpach co 100 m na prostych oraz na lukach w changtieznych punktach, a tak
w miejscach, ktére budavatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaejn Projektowej nie magprzekracza
wartasci dopuszczalnych w punkcie5.3.4.

6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podhych trasy

Kontrole spadkow podiznych naley oprze& na ocenie ranych wysokéciowych korony kor-
pusu oraz rowow. Odchylenie ockdnych projektowanych nie powinno bwicksze nk +lcm i
-3 cm.

6.4.5. Sprawdzenie zagzczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmyah
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych bhadazpdrednich.



Specyfikacja techniczna

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadgzavsgérnych warstwach
korpusu ziemnego do gdokaici okoto | .0 m poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tyl-
ko w przypadku gdy zachoazvatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych war-
stwach. Kontrag} zag:szczenia gruntow w tych warstwach. Kongralag:szczenia gruntow w
gornej warstwie korpusu ziemnego przeprowadzanveidiug metod podanych w punkcie 5.3.5.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznajeaizgodne z wymaganiamigsliewskaz-
niki zagzszczenia spetnéabeda warunek: 4 nie mniej nils wymagane wedtug punktu 5.3.5.
6.4.6. Sprawdzenie

Sprawdzenie wykonania skarp nale przeprowads, kontrolupc zgodnéé pochylé z
Dokumentagcj Projektovd.

Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylerdammw punkcie 5.3.4.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow jest nt wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Piajed i
pomiaréw w terenie.

Ogolne wymaganie dotygze obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogoélne".

8. Odbidr robdét

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M "Wynmégagolne”.
8.2. Odbioru robot naley dokona zgodnie z PN-B-06050.

9. Podstawa ptatioi

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M "Wymagania ogolne". Plai@@aa m
wykonanego nasypu néale przyjmowa zgodnie z DokumentagjProjektova, obmiarem robot,
oceny jakosci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i
bada.

Zgodnie z Dokumentagprojektovs nalery wykona:

-nasyp z gruntu z wykopu

-nasyp z gruntu dowiezionego

-plantowanie skarp i poboczy w nasypie oraz tedgmtrekultywacji

Cena wykonania robot obejmuije:

-prace przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,
-dowdz gruntu na nasypy ,

-wykonanie nasypu warstwami,

-zag:szczenie poszczegolnych warstw nasypu,
-formowanie nasypu do wymaganego profilu,

-plantowanie skarp i poboczy nasypu oraz terentekoltywacii,
-wykonanie niezednych pomiaréw i bada

-uporzdkowanie miejsc prowadzonych robat,

10. Przepisy zvizane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek wrun

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikairbiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Agania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditaza przez obaizenie ptyt.




