OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.26a

ZABEZPIECZENIE GEOSIATK A NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI



el

SPIS TRESCI

VLR 1 =TT 3
2. MATERIALY oottt ettt ettt et ettt ettt e enen e, 4
TR ST =1 ¥ 3 PR 6
A, TRANSPORT ...ttt et ettt et ettt et et et e et et e et e et et e et e e eeeene e, 7
5. WYKONANIE ROBOT oottt et ettt et ettt ettt et ettt eeae e 7
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ot 15
7. OBMIAR ROBOT .ottt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt en e 15

8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt e e e 16
9. PODSTAWA PEATNOSC ...ttt ettt 17
0. PRZEPISY ZWIAZANE .....coouvviveeeeeeeeeeeeeeeseee s en s en e, 17
1. ZAEACZNIKL oot n et n et an s 18




D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowe) 3
przed spekaniami odbitymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (OST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatk
nawierzchni asfaltowych przedekaniami odbitymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi poalst opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswmjyajako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t rrogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwiagzanych z wykonaniem i odbiorem nowych i przebudoagych nawierzchni
asfaltowych z geosiatkami ofsdiajacymi powstawanie, w warstwigcieralnej i wazacej,
spekan odbitych zlokalizowanych w miejscach:

- nieszczelnéci podbudowy i warstw nawierzchnizgeych nizej,
— szczelin (dylatacji) ptyt betonowych,
— pofaczen roznych rodzajow nawierzchni,
— poszerzg istniepcych nawierzchni.
Ustalenia SST dotygzyeosiatek z tworzyw sztucznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat o postachgiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
widkien syntetycznych jak polietylen, polipropylepoliester, charakteryzagy sie m.in.
duza wytrzymaladcia oraz wodoprzepuszczaktia.

Geosyntetyki obejmaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianinyeoruszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooami znacznie wkszymi niz
elementy skladowe, z oczkami patonymi (przeplatanymi) w geztach lub cagnionymi
(patrz zat. 1).

1.4.3.Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej waystsa wykonane z kruszywa
Zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4.Peknigcie odbite - pknigcie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni,
bedace odwzorowaniem istniggych p:knigé i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy,
propagowanych w gérw wyniku koncentracji nageen i nieciagtosci struktury materiatu,
prowadzcych do lokalnego przekroczenia wytrzymiaiogranicznej. (Bknigcia odbite
zwykle wystpuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddivach
zwiazanych hydraulicznie lub starych i pgganych nawierzchniach asfaltowych).
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1.4.5.Remont (odnowa) drogi - wykonywanie rob6t remontolvyprzywracajcych
pierwotny stan drogi, z wyEzeniem robdt konserwacyjnych, pgdkowych i innych.

1.4.6.Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,naaga’ lub
materiat z mas stosowanych ,na zimno” do uszczeiaigeknie¢ | wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST -Nd-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mie wiasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub SST oraz aprobhdechniczia IBDIM.

W przypadku braku wystarczaych danych, przy wyborze geosiatki ina
korzyst& z ustalé podanych w zatznikach 2, 3 i 4 w zakresie:

— zasad wyboru geosiatki do robét nawierzchniowych,
— funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej,
- wymaga i zalecé materialowo-konstrukcyjnych dla geosiatek.

Geosiatka mze by skladowana na placu budowy pod warunkiem, jest
nawinta na tuleg lub rue w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kidraleca si
zdejmowa przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki naley skladow#& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej
powierzchni oraz nie wcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno skfadoiveolek
skrzyzowanych oraz wyjtkowo mazna zezwolkt na skladowanie rolek nie owitych folia
przez okres ditszy niz jeden tydzié.

Przy sktadowaniu geosiatki najeprzestrzegazalec@ producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nafg stosowa:
a) kationowa emulsg; asfaltove modyfikowara polimerem, szybkorozpadawvg EmA-99
[14], posiadajca aprobat techniczia IBDiIM; zaleca st emulsg K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiaqglaj aprobat technicza
IBDiM; zaleca st asfalty: DE 150 C i DE 250 C.
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2.4. Materialy do uszczelnienia pknie¢

Do uszczelnieniagknigé i szczelin nawierzchni istnigjej naley stosowa:

- zalewe asfaltow ,na gorco” lub mag uszczelniajca na zimno,

— ew. gruntownik, sznur uszczelriay itd.,

wedtug ustalé:

— OST D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) pagich i poprzecznych skan
nawierzchni bitumicznych [9],

— OST D-06.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pogich i poprzecznych ggan
nawierzchni betonowych [10],

— OST D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzehbetonu cementowego [6].

2.5. Tasmy asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu rob6t nalg stosowdé asfaltowo-kauczukowe gy
samoprzylepne w postaci wgt uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,
przekroju prostodnym o szerokéci od 20 do 70 mm, grukoi od 2 do 20 mm, diugoi
od 1 do 10 m, zwigte na rdz# tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowssie:

a) dobmr przyczepnécia do pionowo przegtej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymaldicia nascinanie nie mniejszniz 350 N/30 cri

c) dobm gietkoscia w temperaturze -2C na watkuZ 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejn800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wekszym ni 10%,
f) odporndcia na starzenie si

Tadmy stlwa do dobrego patzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-
asfaltowej na gacco z pionowo przyetymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej
istniejacej nawierzchni. Szeroké tasmy powinna by réwna grubéci wbudowywanej
warstwy lub mniejsza o0 2 do 5 mm. @e tdmy (2 mm) naley stosowa przy
szerokdciach naprawianych do 1,5 metra$ zgubsze (np. 10 mm) przy szeréki@mch
wiekszych od 4 metréw.

2.6. Tadmy uszczelniagce pekniegcia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowycheknigé w nawierzchni, wzszych od 5 mm,
mozna stosowé dostpne na rynku tamy uszczelniajce, kzdace siatly wzmocnion
warstwy elastomeroasfaltu gruba 1,5 mm i rGnej szerokéci dostosowanej do wymiaréw
uszkodzonego miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm.

2.7. Materiaty do robét nawierzchniowych

Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfalyoiv powinny odpowiada
wymaganiom OST wigiwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrjagago
geosiatk, np. betonu asfaltowego [7].
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézasic mazliwoscia
korzystania ze spetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takigdo

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, o0 mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie dziatace uradzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadaniazkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (rawie zblizonych do prostaitow),

- sprzarki o wydajnéci od 2 do 5 i powietrza na mingt przy cknieniu od 0,3 do
0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujpaymi dyskami z drutéw
stalowych. Srednica dyskow wirgcych  (z drutow stalowych) z gtkoscia
3000 obr./min nie powinna bymniejsza od 200 mm. Szczotki #udo czyszczenia
naprawianych gknig¢ oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnyclinekauczukowo-asfaltowych,

- walcowe Ilub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarew z pochtaniaczami
zanieczyszczg zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych

- odkurzacze przemystowe.
3.3. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na olélena gltebokas¢.

Frezarka powinna I8y sterowana elektronicznie i zapewhiazachowanie
wymagane] réwn&i oraz pochylé poprzecznych i podimych powierzchni po
frezowaniu. Do matych rob6t (naprawyeéei jezdni) Inzynier maze dopyci¢ frezarki
sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangaafki musg, a poza nimi
powinny, by zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgddzyniera mana dopdci¢
frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Do poszerzaniaginie¢ w nawierzchni zalecaesistosowa frezarki mechaniczne z
frezami palcowymi lub tarczowymi, zapewnieg¢ wykonanie poszeriezgodnie z
przebiegiem gkniecia, o statej, dostosowanej do potrzelgbgkaici i szerokdci, o
pionowychsciankach bocznych.
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3.4. Ukladarki geosiatek

Do ukiadania geosiatek na poziio mazna stosowé& uktadarki o prostej
konstrukcji, umaliwiajace rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zalenosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do
asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do gkiszaici robdt mana stosowa skrapiarki mate z
recznie prowadzaonlana spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego
wydatku lepiszcza, aby utativi operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatme;j ilosci (I/m?).

3.6. Inny sprzet
Pozostaly spkg stosowany do rob6t powinien odpowiddaymaganiom OST,
wymienionych w niniejszej specyfikaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportowaw rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma
na celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniermasie transportu i skladowania na
budowie, a take zabezpiecza skladowargeosiatk przed negatywnym dziataniem
ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Poddzansportu na#y chront materiat
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powingy btozone poziomo, nie wcej niz
w trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosksrodka transportu nie nadg
dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowanialit. fo

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatow
Transport pozostatych materiatbw powinien odpoatadvymaganiom OST,
wymienionych w niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geosiatlwierzchni asfaltowej przed
spekaniami odbitymi powinny b¥ zgodne z dokumentaciechnicza, SST i ustaleniami
producenta geosiatek. W przypadku braku wystagcyah danych nale korzystg z
ustaléh podanych w niniejszej specyfikacji.
Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgith przed sgkaniami
odbltym| mog@ wystgpowat nastpujace czynnéci:
rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (kdrstw) nawierzchni asfaltowej z
ewentualnym frezowaniem istnageej nawierzchni asfaltowej,

- wypetienie spkan w istniepcej nawierzchni zaleavasfaltows,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozetna geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ufozenie geosiatki i przymocowanie jej do paiio

— ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej naebranym fragmencie jezdni
lub na catej szerokei jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny dyzgodne z dokumentag]
projektovs, SST lub wskazaniami #gniera.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiadavymaganiom OST
D-01.02.04 [2].

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawiama (lub jej fragmenty)
powinna by frezowana do gbokaici, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagj
projektovs, SST lub niniejsg OST.

W przypadku konieczrgoi sfrezowania warstwy starej nawierzchni, ngle
wykona® te prace w sposGb gwaranfty pozostawienie jak najmniejszych rowkéw, nie
wiekszych nk 10 mm, po przégiu wieloostrzowego nacdzia frezujcego, tak aby
zapewnt maksymalnie réwaqi poziorma powierzchng.

Frezowanie nawierzchni przed napgapowinno odpowiadawymaganiom OST
D-05.03.11 [8].

5.4. Wypelnienie spkan w nawierzchni

Wypehienie spkan (pgknigé) i szczelin w nawierzchni nalg wykonywa
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8rniniejszej OST.

Pekniecia wezsze nk 3+5 mm mog by¢, za zgod Inzyniera, tylko oczyszczone
lub przykryte tama uszczelniajca wedtug techniki podanej w zgizniku 6.

Pekniecia o szerokéci wiekszej od 5 mm naly poszerzy do wymaganej przez
dokumentagj projektowa lub specyfikagj techniczi, szerokéci i gtebokdsci. Poszerzenie
zaleca si wykona frezarky z frezem palcowym lub tarczowym, wzdtyprzebiegu
pekniecia, ze stat szerokdcia i glebokdscia oraz z pionowymiciankami bocznymi.

Pekniecie, po ew. poszerzeniu go frezarkdoktadnym oczyszczeniu, ew.
zagruntowaniu gruntownikiem, nale wypetnic zalews asfaltows lub mag uszczelniajca
wg ustalé:
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— OST D-05.03.15 [9], gdygkniccie wypetnia si w nawierzchni asfaltowej,
— OST D-05.03.16 [10], gdyeniecie wypetnia s§ w nawierzchni betonowej,
— OST D-05.03.04a [6], gdy wypetiaeszczelig nawierzchni betonowe;.

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpenia lepiszczem i uldenia
geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszctetozenia geosiatki, zaklada:

— dokladne usumgcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcage kedacych
integralny jej czscia (takich jak: Ikne kawalki i odpryski asfaltu, przyczepione do
nawierzchni kawaiki btota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej t¢dng, mechanicza wirujaca
druciary szczotly) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawipa podtau
starej nawierzchni jedynie elementéw zzanych w sposoéb trwaly;

— bardzo dokladne oczyszczenie kraterdw, przestraegicbnych: mknie¢, spekan,
powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemyghovub, o ile na to pozwalaj
warunki miejscowe, strumieniem sgponego powietrza z przemieszczalnego
wentylatora, o madiwie duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieniem;

— uzupehnienie starego podi mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie
wystepuja znaczne jego ubytki (wskazane jest réwrpekrycie ich powierzchni ciekt
substangj wiazaca);

— powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczgmemystowym lub sgonym
powietrzem.

5.6. Ulazenie geosiatki
5.6.1.Czynndci przygotowawcze

Sposéb naprawy nawierzchni geosiatipowinien odpowiada ustaleniom
dokumentacji projektowej. W przypadku niepetnycmygtzn mana ustakk zasady naprawy
wedtug danych zaéznika 5.

Utozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepelngizmych - zgodne ze wskazaniami
podanymi w dalszym ggu.

Folie, w ktéra sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca adejmow& bezpdrednio
przed ukfadaniem. W celu uzyskania mniejszej sasmkrolki mozna j przeciaé pita.
Szerokdé¢ po przyceciu powinna umaliwi ¢ polaczenie gsiednich pasm siatki z zaktadem.
Pocatkowo nie naley wykonywa wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyalezy je
wykona® dopiero po naggnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatiilery
roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérymella prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, na przygotowanym
podiazu. Przy wekszym zakresie robo6t zalecae siwykonanie projektu (rysunku),
ilustrujacego sposéb uktadaniaaczenia rulonéw, ew. szerodw zakladek, mocowania do
podiaza itp.
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Geosiatk maozna ukladd recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze
szpuli.

Wszystkie siatki musz by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej
warstwa profilujaca; réwnas¢ powierzchni jest warunkiem integraked calego ukiadu.
Nieréwnaci takie jak koleiny lub witobienia o gtbokasci wiekszej nz 10 mm powinny
by¢ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdmnigie lub sptukane wad

Nieréwngci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrowata,
nie powinny by wicksze od 5 mm.

5.6.2.Spos6b utgenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje ¢agce czynnéci, jesli
dokumentacja projektowa, SST lub zalecenie prodaceie przewiduje inaczej:

— geosiatki powinny by ukladane na powloce z asfaltu drogowego lub nastwa
emulsji w iloici okreslonej przez producenta, np. 400-450 g/skropienie lepiszczem
powinno odpowiadawymaganiom OST D-04.03.01 [3],

— geosiatk rozwija st i uklada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie
napezajac w czasie uktadania przez podnoszenie rolki iggzsiie siatki,

— siatki plecione roztgone z rolki wzdha osi przymocowuje sina pocatku kotkami
stalowymi wbijanymi w dola warstwe, ew. sSrubami z naketka osadzonymi wewitrz
kotkow,

— geosiatki §czy sk na zaktad, ktory w kierunku poddoym wynosi co najmniej 200 mm,
a w kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W qabdaczenia zaktadéw pasm
geosiatki zaleca sja skropi: lepiszczem w iléci 300 g/nf,

— geosiatki napiza sk przy wyciu urzdzenia nacigajacego, np. belki oraz pojazdu,
stopniowo do wydhzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na capewnienie
prawidtowej pracy siatki w nawierzchni oraz unigie przesuricia lub sfalowania
podczas uktadania na niej mieszanki przeZaietarke,

- po napgzeniu siatki mana w niej wyci¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby
pozostato 10 cm do obrysu tych anizen,

- jezeli geosiatki uktadaneasna spoinach, brzeg siatki powiniencbprzesunity w
stosunku do spoiny o0 min. 500 mm,

— przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki ukltada siez specjalnych
zabiegéw. Na odcinkach, gdzie promienie krzywiznnmiejsze od 600 m, utenie
geosiatek powinno ldydostosowane do przebiegu trasy przez nacinaniepciybicie
krawedzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatek agnionych obowizuja nastpujace r&nice
wykonawcze:

- ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadgmaganiom producenta i
np. wynosé 1400-2000 g/rf

- pocatek siatki umocowuje e&i przy zastosowaniu perforowanejsriey stalowej i
stalowych kotkéw wbitych do dolnej warstwy bitumieg przy pomocy specjalnego
urzadzenia; ods{p pomidzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zalee od twardéci
nawierzchni,
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- geosiatki zaleca siuktad& na diizszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potonych ze
soly przy pomocy dcznikéw zaciskowych na zaklad, ktéry w kierunku foadym
wynosi co hajmniej 200 mm, a w kierunku poprzeczmrymajmniej 100 mm,

- siatka powinna hy napezona i utrzymana w poziomie, bez sfaldwadrozcihganie
przeprowadza sistopniowo, a do wydtwzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m.
Nastpnie kravedz geosiatki przymocowuje sido warstwy dolnej przy pomocy kotkéw
stalowych, a widkna podime hczy sk z kolejry siatlka przy pomocy dcznikéw
zaciskowych.

5.6.3.Zalecenia uzupemiage (wg [15])

W wypadku uktadania geosiatki na gornej powierzgbndni pod nowe warstwy
asfaltowe, powierzchnia skrapiana lepiszczem poavimig€ szeroké¢ wigksz od
szerokdci pasa geosiatki o 0,16 0,15 m z kadej strony. Powierzchnia skrapiana
lepiszczem powinna léyczysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp. powinny
zosta usungte przed skropieniem. €xi geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami
nalezy wycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skropi wraz z brzegiem otaczaiej geosiatki,
a nastpnie wklet w nie prostoktna tate z geosiatki o wymiarach zapewniaych
przykrycie wycetego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

J&li stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, maajicy rozpuszczalnik, to
geosiatk nalery rozktad& po odparowaniu rozpuszczalnikaslleizywana jest emulsja
elastomeroasfaltowa, to geosiatkalery rozktad& po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

Przed utégeniem warstwy asfaltowej na ulmnej geosiatce nalg naprawé
miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest ukltadanie warstwy geosiatkd meknieciach o
nieustabilizowanych kragdziach.

Roboty prowadzi si wytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigenité
mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub poasitaa na noc bez przykrycia wargtw
asfaltovy.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przykligjageosiatki do podia. Jéli
uzyskanie tego nie jest mlave z jakiegokolwiek powodu (np. istnigjfale), to naley
Zrezygnowad z zastosowanie tej technologii, bowiem nigiglave jej wykonanie mize by
powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogiszczy polaczenia warstw).

Powstate fale siatki nima, za zgog Inzyniera, zneutralizowg posypujc siatle
mieszank mineralno-asfaltowdrobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie ja
ubijajac.

Temperatura wykonawstwa roboét jest limitowana dapraala temperatuy rob6t
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycaniprziyklejania geosiatki emuls;ji
elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroaisfah gosico, temperatura powietrza
powinna by nie nisza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna rog
nizsza nk 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozhonej geosiatce. Wytkowo maze
odbywa sie jedynie ruch technologiczny. Woéwczas pojazdy powiporusza sie z mah
predkaoscia, bez gwaltownego pripieszania, hamowania i gkania.
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5.7. Spos6b wykonania napraw przy zyciu geosiatki
5.7.1.Gtéwne sposoby wykonania robot

Przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem geosiatijezpieczagych przed
spekaniami odbitymi, wysipuja nastpujace gtdwne sposoby wykonania robot:;
1. naprawa ptytka pojedynczegakmiccia odbitego, gdy kragdzie mkniecia s dobrze
podparte,
2. naprawa giboka pojedynczego egniecia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi pekniecia,
3. naprawa powierzchniowacknie¢ odbitych z utageniem nowych warstw asfaltowych,
4. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowe] w strefigkain

5.7.2. Naprawa plytka pojedynczegockmiccia odbitego, gdy kragdzie pkniecia s
dobrze podparte (wg [15])

Naprawa plytka z zastosowaniem geosiatkizokej w lokalnie wyaitym pasie
warstwy scieralnej jest rozwizaniem przeznaczonym gtéwnie dla épignia wysapienia
na powierzchni warstwy asfaltowej,e$jan odbitych od poprzecznych, termicznychelem
sztywnej podbudowy, w sytuacji gdy kredeie pknigcia @ dobrze podparte, a
sfrezowanie warstwycieralnej na calej dlugei odcinka nie jest konieczne.

Czynndci zwiazane z napragmnawierzchni obejmaj
- lokalne sfrezowanie asfaltowej warst#gieralnej do gibokasci 3 cm poniej jej spodu,

pasem szerokei 1m, symetrycznie wobec istnaepgo gkniecia poprzecznego, wg
wymaga OST D-05.03.11 [8],

— poszerzenie frezagkpeknigcia do szerokei co najmniej 12 mm i gbokasci 15 mm,
wypetnienie go zalewasfaltows, wg wymaga OST D-05.03.15 [9],

— skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszczegnwymaga OST D-04.03.01
31,

— ulozenie siatki i przymocowanie jej do podén

— uszczelnienie bocznych, pionowyditcian wycktego pasa tana klejaca asfaltowo-
kauczukowi,

- wypetienie wyoitego pasa betonem asfaltowym lub innym materialesktadzie i
wiasciwosciach zblzonych do wiaciwosci istniepcej warstwyscieralnej, wg wymaga
odpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [11] (przyktad pod w zat. 7 rys. 1),

- w wypadku, gdy przewidziane jest umie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej
naprawie ukfada eikolejny pas siatki o dlugoi 2 m na powierzchni skropionej
lepiszczem asfaltowym w ustalonej §d i przykrywa nowq warstvg lub warstwami
asfaltowymi (przyktad podano w zat. 7 rys. 2).

5.7.3.Naprawa gtboka pojedynczegoefniccia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi peknigcia (wg [15])

Naprawa giboka z zastosowaniem geosiatki jest razaniem przeznaczonym do
napraw gknig¢ odbitych od nieeigtosci w sztywnej podbudowie (stabilizacji cementem,
chudym betonie), w przypadku braku podparcia kuzivtej niecigtosci. Naprawa ta,
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obejmujca ewentualm naprave podiaza, mae by takze stosowana do lokalnych napraw

spekan zmeczeniowych.

Czynndaci zwigzane z naprasvnawierzchni obejmuj

- lokalne sfrezowanie bitumicznej warstégieralnej (okoto 6 cm) na szerada catego
przekroju poprzecznego i diugn pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istgego
peknigcia poprzecznego lubgknigé zmeczeniowych, wg wymagaOST D-05.03.11
[8],

- sfrezowanie pozostatych warstw nawierzchni debgkasci podiaza, na szerokwi
calego przekroju poprzecznego i diggigpasa 1 m, wg wymagaST D-05.03.11 [8],

— W razie potrzeby usugtie przewilgoconego i zanieczyszczonego pazaligruntowego i
zasgpienie go kruszywem naturalnym stabilizowanym meatmie, dobrze
zag:szczonym, wg wymagaOST D-04.04.01 [4],

- wypetnienie pasa sfrezowanego na digjol m materiatem jak na podbudew
warstwe wigzaca, wg wymaga odpowiedniej OST (przyktad podano w zat. 7 rys. 3)

— skropienie powierzchni zagzczonych warstw lepiszczem, wg wymag&®OST
D-04.03.01 [3],

— ulozenie siatki i przymocowanie jej do podig

- uszczelnienie bocznych, pionowydtian wycktego pasa tana klejaca asfaltowo-
kauczukow,

— wypelnienie pozostalej e&ci wycietego pasa o dlugoi 2 m betonem asfaltowym lub
innym materialem o skladzie i wigwosciach zblzonych do wiaciwosci istniepcej
warstwyscieralnej, wg wymagaodpowiedniej OST, np. D-05.03.17 [11],

- w wypadku, gdy przewidziane jest ubmie asfaltowych warstw renowacyjnych, na
wykonanej naprawie ukladaeskolejny pas siatki o diugei 3 m na powierzchni
skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonegdloi przykrywa novg warstwa lub
warstwami asfaltowymi (przykiad podano w zat. 7.4k

5.7.4. Naprawa powierzchniowacgnie¢ odbitych z utaeniem nowych warstw asfaltowych
(wg [15])

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltavastosowaniem geosiatki
jest rozwizaniem przeznaczonym do dpdenia wysipienia na powierzchni nowej
warstwy asfaltowej, sfkan odbitych od niecigtosci poprzecznych i podiunych sgkan w
dolnych warstwach, i przewidziana jest regulacja catej powierzchnhisjacej jezdni
przez frezowanie lub uk@nie warstwy profilujce;.

Czynndci zwiagzane z napragvnawierzchni obejmaj (przyktad podano w zat. 7
rys. 5):

- w przypadku napraw sgkan poprzecznych - lokalizacja i trwale oznaczenie jsoie
spekan poza pasem drogowym,

— wyréwnanie powierzchni jezdni frezowaniem (wg wyra@@ST D-05.03.11 [8] lub
profilowaniem warstw profilujaca (wg wymaga OST D-04.08.01 [5]); w przypadku
zastosowania warstwy profihgej przed jej potgeniem naley spekania wypetnt
emulsp lub zaleva (wg wymaga OST D-05.03.15 [9] lub D-05.03.16 [10]);z@i po
sfrezowaniu otrzymuje sipowierzchng o gkbokich rowkach, to nay ja dodatkowo
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powierzchniowo zamkg® cienky warstwy mineralno-asfaltows wg OST D-04.08.01
(3],

— skropienie (wg wymagaOST D-04.03.01 [3]) miejsc niegijtosci warstw lepiszczem
asfaltowym (emulgj asfaltows lub asfaltem) modyfikowanym elastomeremgczna
szerokd¢ skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie w stosunku pgknigcia (jest o
0,10 m szersza od pasa geosiatki zdka strony); w przypadku, gdy powierzchnia
jezdni jest pokryta gstymi sgkaniami poprzecznymi, nalg przewidzi€ skropienie
lepiszczem i utgenie geosiatki na calej powierzchngkpnego odcinka,

— ulozenie geosiatki, przy czym szerdkqoprzecznego zaktadu w kierunku rozktadania
geosiatki powinna wyno&i0,20 m, a szeroké zaktadu podhanego powinna wynoéi
€0 najmniej 0,15 m,

- roziozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jedidj wigecej warstwach, wg
wymaga odpowiedniej OST, np. D-05.03.05 [7].

5.7.5. Zabezpieczenie geosiatkawierzchni asfaltowej w strefie ggan (wg opracowania
Politechniki Krakowskiej, Instytut Drég, Kolei i Mbdw)

Zabezpieczenie geosiatkawierzchni asfaltowej polega na tgmiu siatki na calej
powierzchni jezdni lub na wybranych jejeégiach. Przykrywane fragmenty powierzchni
dotycz lokalnych sgkan, spoin konstrukcyjnych, zasypki wykopéw instalagygh, spoin
pomiedzy istniejca jezdnh a jej poszerzeniem, prieja pomedzy drog a konstrukci
mostu, przéicia pomedzy odcinkami o niejednorodnej émmsci podiaza, spoin w
nawierzchni z betonu cementowego itp. Stosowangsigieek w konstrukcji wzmocnienia
nie jest jednak skuteczne,z@i spckaniom istniegcej warstwy $cieralnej towarzysg
ugiecia pionowe pod obgkeniem.

Sposéb wykonania zabezpieizebejmuje czynnéi analogiczne do poprzednio
omoéwionych, nawizujace do rozpatrywanego przypadku wzmocnienia nawiizc
asfaltowej:

1. nad przekopem instalacyjnym (przyktad - zat. 8, fys

2. w strefie zmiany ninosci podiaza gruntowego (przyktad - zat. 8, rys. 2),

3. w strefie spoiny roboczej (przyktad - zat. 8, 1$%.

4. w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni (przykladat. 8, rys. 4),

5. w strefie poszerzenia nawierzchni (przyktady - 8akys. 5 a, b),

6. na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementeaykfad - zat. 8, rys. 6),

7. potozonej na istnigjcej nawierzchni z betonu cementowego (przyktad.-&ays. 7).

5.

8. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwe;j

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca siklad& natychmiast po
utozeniu geosiatki. Na rozwidia geosiatk nalezy najechd tytlem od czofa i rozktada
mieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiedn@ST, np. D-05.03.05
[7]. W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktkdai pojazdy musg poruszé si¢
ostraznie, bez gwalttownej zmiany ¢dkosci i Kierunku. Zabrania si gwattownego
przyspieszania lub hamowania na nie przykrytegsiat
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Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni nayale powierzchniach
powinno by wykonane przy pomocy fopat i listwowycKciagaczek oraz listew
profilowych, w sposéb odpowiaday wymaganiom OST D-05.03.17 [11].

Roztazom mieszank nalezy zagsci¢ walcem lub zagszczarlg ptytowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszegaj wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona& badania wiéciwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robot
podaje tablica 1.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest m(metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatk
powierzchni nawierzchni.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
s . o Czestotliwas¢ Wartcsci
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow bada dopuszczalne
Spra}wdzen!e robét _ rozbiérkowy¢h Co .2_5 m Max. 10 mm rowki
1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew. wosiiprzy o frezowaniu
pomiarem) krawedziach b
Sprawdzenie wypetnienia &mn  w| Kazda szczeli
2 nawierzchni (wg OST D-05.03.04a [6]) lub sgkanie Wg OST [6]
Sprawdzenie  oczyszczenia  paii Brak lunveh
3 [(Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej Cate podiae wny
0ST) odpryskéw i kurzu
Badanie skropienia lepiszczem paidio
4 (wg OST D-04.03.01 [3]) Cale podtae Wg OST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych
scian wyckcia tama klejaca asfaltowo{ Wyciete pasy
5 . ) ; Wg p. 5.7
kauczukowy (ocena wizualna wg p. 5|7 nawierzchni
niniejszej OST)
Badanie uteenia geosiatki (ocena .
6 wizualna wg p. 5.6 niniejszej OST) Cata siatka Wgp. 5.6
Wg odpowied- L
Badanie warstwy lub warstw nawierzchniniej OST, np. Wg gdspzlg)vxr/:edmej
7 | asfaltowej (wg odpowiedniej OST, np. P-D-05.03.05 [7], » NP-

05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp.)

D-05.03.17 [11],
itp.

D-05.03.05 [7],
D-05.03.17 [11], itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowa, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni i¢ole krawedzi, oczyszczenie
dna i kravedzi, usungcie wody),

wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni i rowni podtaza,

skropienie lepiszczem pocka,

ew. przyklejenie t&m kauczukowo-asfaltowych,
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- rozilozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do paaitowycieciem otworow na
studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatébejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatéw i sgta na budow,

— wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumerdagrojektowa, SST i ewentualnie
zaleceniami layniera, obejmujcej roboty rozbidrkowe, wypetnienie @n,
oczyszczenie podha, skropienie lepiszczem, rozénie geosiatki, ulgenie
nawierzchni asfaltowej, itp.,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie spgi z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drég, ogradze przepustéw
(podspecyfikacja ~w  zbiorze  D-01.00.00 Roboty
przygotowawcze)

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw  kohslyjnych

(podspecyfikacja w zbiorze D-04.01:434.03.01 Dolne
warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie)

4. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy  mieszankami mimeral
asfaltowymi  (podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00
Wyréwnanie podbudowy)

6. D-05.03.04a Wypetnienie szczelin w nawierzchni toha cementowego
7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowanieawierzchni
asfaltowych na zimnao”)
9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) pajuh i poprzecznych
spekan nawierzchni bitumicznych
10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pajuh i poprzecznych

spekan nawierzchni betonowych
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przed spekaniami odbitymi
11. D-05.03.17 Remont gatkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.18 Remont gatkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13.

14.

15.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty gdwe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, WarszaWwa97

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Katalog wzmocnié i remontdéw nawierzchni podatnych i potsztywnych,
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.



