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1. WSTEP 
 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa 
wymagania ogólne  dotyczace  wykonania  i odbioru robót zwiazanych z wykonywaniem 
podbudowy    i ulepszonego podłoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. 

 Zakres robót objetych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót 
zwiazanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoza z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17]. 

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga bys stosowane do wykonania 
podbudów zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoza wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [29]. 

 Okreslenia podstawowe 

 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy 
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiagnieciu własciwej 
wytrzymałosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej. 

 Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie 
potrzeby równiez dodatków ulepszajacych, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach. 

 Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i 
stwardniała w wyniku ukonczenia procesu wiazania cementu. 

 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 
wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszajacych, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniała w 
wyniku ukonczenia procesu wiazania cementu. 

 Podłoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

 Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoze z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 
 Ogólne wymagania dotyczace materiałów 

Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 2. 

 Cement 

Nalezy stosowas cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki 
z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Własciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 
 

Lp. Własciwosci 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałoss na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2 Wytrzymałoss na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5 

3 Czas wiazania: 
- poczatek wiazania, najwczesniej po upływie, min. 

 
60 



 

 

 

- koniec wiazania, najpózniej po upływie, h 12 

4 Stałoss objetosci, mm, nie wiecej niz 10 

 
Badania cementu nalezy wykonas zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywas sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dłuzszy od trzech 

miesiecy, mozna go stosowas za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne 
wykaza jego przydatnoss do robót. 

 Grunty 

Przydatnoss gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenis na 
podstawie wyników badan laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S- 
96012 [17]. 

 

Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoza z gruntów stabilizowanych 
cementem nalezy stosowas grunty spełniajace wymagania podane w tablicy 2. 

Grunt mozna uznas za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki 
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymałoss na sciskanie i mrozoodpornoss próbek 
gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 
wg PN-S-96012 [17] 

 

Lp. Własciwosci Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, 

% (m/m), nie mniej niz: 
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, 

% (m/m), powyzej 
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, 

% (m/m), powyzej 
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

ponizej 

  

 100  

 
85  

PN-B-04481 [2] 

 50  

 
20 

 

2 Granica płynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawartoss czesci organicznych, % (m/m), nie 
wiecej niz: 

2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartoss siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 
% (m/m), nie wiecej niz: 

1 
PN-B-06714-28 

[6] 

 
 
 
 
 
Grunty nie spełniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga bys poddane 

stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 

30 % moga bys stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego 
podłoza  pod  warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie   
i przemieszanie z cementem. 

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie 
uzycie gruntów o: 
− wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
− zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%. 

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa 
wyniki wytrzymałosci na sciskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 



 
 

 Kruszywa 

Do stabilizacji cementem mozna stosowas piaski, mieszanki i zwiry albo 
mieszanke tych kruszyw, spełniajace wymagania podane w tablicy 3. 

Kruszywo mozna uznas za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki 
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymałoss na sciskanie i mrozoodpornoss próbek 
kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
 

Lp. Własciwosci Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn  pozostajacych  na  sicie #  2  mm, %, 

nie mniej niz: 
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, 

%, nie wiecej niz: 

 
 

30 
 

15 

 
 

PN-B-06714-15 
[4] 

2 Zawartoss czesci organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niz: 

wzorcowa 
PN-B-06714-26 

[5] 

3 Zawartoss zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej 
niz: 

0,5 
PN-B-06714-12 

[3] 

4 Zawartoss siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 
%, ponizej: 

1 
PN-B-06714-28 

[6] 

 
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane 

bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania 
na terenie budowy, to powinno bys ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem róznych rodzajów kruszyw. 

 Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do 
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadas wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez 
badan laboratoryjnych mozna stosowas wodociagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z 
watpliwych zródeł nie moze bys uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej 
podana norma lub do momentu porównania wyników wytrzymałosci na sciskanie próbek 
gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak róznic 
potwierdza przydatnoss wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

 Dodatki ulepszajace 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie 
nastepujace dodatki ulepszajace: 
−    wapno wg PN-B-30020 [12], 

− popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 

Za zgoda Inzyniera moga bys stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, 
posiadajace aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke. 

  

  

 Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, 
wytrzymałoss gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], 
powinna spełnias wymagania okreslone w tablicy 4. 

 



 
 

 

 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól- 
nych warstw podbudowy i ulepszonego podłoza 

 

 
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałoss na sciskanie próbek 
nasyconych woda (MPa) 

Wskaznik 
mrozood- 
pornosci po 7 dniach po 28 dniach 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6 
do 2,2 

od 2,5 
do 5,0 

0,7 

2 Górna czess warstwy ulepszonego 
podłoza gruntowego o grubosci co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 
czess warstwy ulepszenia słabego podłoza 
z gruntów watpliwych oraz 
wysadzinowych 

 
 

od 1,0 
do 1,6 

 
 

od 1,5 
do 2,5 

 

 
0,6 

3 Dolna czess warstwy ulepszonego 
podłoza gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
podłozu      z       gruntów       watpliwych 
i wysadzinowych 

 
 
 

- 

 
 
 
od 0,5 do 1,5 

 
 
 

0,6 

 
 

3. SPRZET 
 

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 
być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 
kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie 
wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, 
− walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda może być 
dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

 

 

 

 
 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoze z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Warunki przystapienia do robót 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze być 
wykonywana wtedy, gdy podłoze jest zamarzniete i podczas opadów deszczu. Nie nalezy 
rozpoczynas stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne 
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5oC w czasie najblizszych 7 dni. 

 Przygotowanie podłoza 

Podłoze powinno bys przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-
04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

 Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 

Zawartoss cementu w mieszance nie moze przekraczas wartosci podanych w 
tablicy 5. Zaleca sie taki dobór mieszanki, aby spełnis wymagania wytrzymałosciowe 
okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartoss cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy i ulepszonego podłoza 

 

 
Lp. 

 
Kategoria 

ruchu 

Maksymalna zawartoss cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
podłoze 

1 KR 2 do KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadas wilgotnosci optymalnej, 

okreslonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja 
+10%, -20% jej wartosci. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnias otrzymanie w czasie budowy 
własciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
okreslonymi w tablicy 4. 

 

 Stabilizacja metoda mieszania na miejscu 

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzys specjalistycznych 
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych. 

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien bys spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzis jego wilgotnoss i w razie potrzeby ja 

zwiekszys w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna bys dozowana przy uzyciu 
beczkowozów zapewniajacych równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda 
mozna dodawas do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek 
wapniowy. 

Jezeli wilgotnoss naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej 
niz 10% jej wartosci, grunt powinien bys osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w 
czasie suchej pogody. 

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodas i przemieszas z gruntem 
dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioły lotne, w ilosci okreslonej w recepcie 
laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie. 

 
 



 
 

 

Cement nalezy dodawas do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w 
ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny bys 
dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inzyniera. 

Grunt powinien bys wymieszany z cementem w sposób zapewniajacy 
jednorodnoss na okreslona głebokoss, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci 
warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, 
szczególna uwage nalezy zwrócis na jednorodnoss wymieszania gruntu w obrebie skrajnych 
pasów o szerokosci od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic. 

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzis wilgotnoss mieszanki. Jezeli 
jej wilgotnoss jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy dodas odpowiednia 
iloss wody i mieszanke ponownie dokładnie wymieszas. Wilgotnoss mieszanki przed 
zageszczeniem nie moze róznis sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej 
wartosci. 

Czas od momentu rozłozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia 
mieszania nie powinien bys dłuzszy od 2 godzin. 

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrównas i wyprofilowas 
do wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadków poprzecznych i 
podłuznych. Do tego celu nalezy uzys równiarek i wykorzystas prowadnice podłuzne, 
układane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapis przy 
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednia 
równoss warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast 
przystapis do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzis w sposób 
okreslony w p. 5.8. 

 

 Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny bys 
dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna 
bys wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu 
oraz objetosciowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien bys krótszy od 1 minuty, 
o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych próbach. 
W mieszarkach typu ciagłego predkoss podawania materiałów powinna bys ustalona i na 
biezaco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnis jednorodnoss mieszanki. 

Wilgotnoss mieszanki powinna odpowiadas wilgotnosci optymalnej z tolerancja 
+10% i -20% jej wartosci. 

Przed ułozeniem mieszanki nalezy ustawis prowadnice i podłoze zwilzys woda. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna bys układana przy pomocy układarek 

lub równiarek. Gruboss układania mieszanki powinna bys taka, aby zapewnis uzyskanie 
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. 

Przed zageszczeniem warstwa powinna bys wyprofilowana do wymaganych 
rzednych, spadków podłuznych i poprzecznych. Przy uzyciu równiarek do rozkładania 
mieszanki nalezy wykorzystas prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równosci profilu 
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapis przy zastosowaniu technologii 
gwarantujacej odpowiednia równoss warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po 
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapis do zageszczania warstwy. 

 Grubość warstwy 

Orientacyjna gruboss poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczas: 
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym, 
− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym, 
− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

Jezeli projektowana gruboss warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to 
stabilizacje nalezy wykonywas w dwóch warstwach. 

 
 
 
 



 
Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwóch lub wiecej warstwach, to tylko 

najnizej połozona warstwa moze bys wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na 
miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny bys wykonywane według metody 
mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny bys wykonywane według technologii 
mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

 Zagęszczanie 

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy 
prowadzis przy uzyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoza o przekroju daszkowym 
powinno rozpoczas sie od krawedzi i przesuwas pasami podłuznymi, czesciowo 
nakładajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpoczas sie od nizej połozonej krawedzi i przesuwas pasami 
podłuznymi, czesciowo nakładajacymi sie, w strone wyzej połozonej krawedzi. Pojawiajace 
sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza bys 
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na pełna głebokoss, wyrównanie i 
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mies prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wyglad. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje 
zageszczania i obróbki powierzchniowej musza bys zakonczone przed upływem dwóch 
godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obróbki 
powierzchniowej musza bys zakonczone nie pózniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od 
momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. 

Zageszczanie nalezy kontynuować do osiagniecia wskaznika zageszczenia 
mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S- 
96012 [17]. 

Specjalna uwage nalezy poswiecić zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin 
roboczych podłuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. 

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w 
inny sposób wadliwe, musza bys naprawione przez zerwanie warstwy na pełna gruboss, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zageszczenie. Roboty te 
sa wykonywane na koszt Wykonawcy. 

 Spoiny robocze 

W miare mozliwosci nalezy unikas podłuznych spoin roboczych, poprzez 
wykonanie warstwy na całej szerokosci. 

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzys woda. 
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułozonej i zageszczonej mieszance, nalezy 
niezwłocznie obcias pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowas kolejny 
pas. W podobny sposób nalezy wykonas poprzeczna spoine robocza na połaczeniu działek 
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapis wtedy, 
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania 
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

Jezeli w nizej połozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie 
lezacej wyzej powinny bys wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny 
podłuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

 Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 



 

 

 

 Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonas odcinek próbny, 
zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.  Wymagania  ogólne”  
pkt 5.3. 

 Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoza 

Podbudowa i ulepszone podłoze powinny bys utrzymywane przez Wykonawce 
zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.  Wymagania  ogólne”  
pkt 5.4. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 
 Ogólne zasady kontroli jakosci robót 

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoze z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystapieniem do robót 

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien wykonas badania gruntów 
lub kruszyw zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.  Wymagania  ogólne”  
pkt 6.2. 

 Badania w czasie robót 

Czestotliwoss oraz zakres badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w 
OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z gruntów lub kruszyw stabilizowanych 
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoza 

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoza 
podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
i ulepszonego podłoza 

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i 
ulepszonego podłoza podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoze z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.  Wymagania  ogólne”  
pkt 6.5. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoze z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne” pkt 7. Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z 
chudego betonu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
podłoze z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.05.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 
10.1. Normy 

  1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
  3. PN-B-06250 Beton zwykły 
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
  6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  9.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
17. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 
19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
21. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań 
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 

ulepszoną. Wymagania i badania 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
  26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994. 

 
 


