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1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacjichtécznej (SST) sa
wymagania ogollne dotyczace wykonania i odbiadadt zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lulskywa stabilizowanego cementem.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonegotqmadz gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogadbysowane do wykonania
podbudéw zasadniczych, pomocniczych i ulepszonegdiopa wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnyc9]2

Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jellfa dwie warstwy
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéma gsiagnieciu wiasciwej
wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment nosaepgci nawierzchnidrogowej.

Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeo¢u i wody, a w razie
potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. pdmiotiotnych Ilub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgruatowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wiazanmmemu.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszpaturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych,pgpiotow lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageona i stwardniala w
wyniku ukonczenia procesu wiazania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub darstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej ukladasa yarstwa podbudowy.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacyrmpwidnimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarmigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST DHda0 ,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntdw lub kruszyw stabilizoyeh spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyahiw i sktadowania, podano
w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze mngw Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt 2.

Cement

Nalezy stosowas cement portlandzki klasy 32,5 wgBPMN701 [11], portlandzki
z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PNEB701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cetmevg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cement
32t

1 | Wytrzymatoss na sciskanie (MPa), po 7 dniachymiégej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymaloss na sciskanie (MPa), po 28 dniachymiéej niz: 32,5

3 | Czas wiazania:
- poczatek wiazania, najwczesniej po uptywie, min. 60




- koniec wiazania, najp6zniej po uptywie, h 12

4 | Staloss objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonas zgodnie z PN-B-04B00

Przechowywanie cementu powinno odbywas sie zgadBiN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bediieszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowas za zgoda Inzyniera tyltedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatnoss do robdét.

Grunty

Przydatnoss gruntow przeznaczonych do stabilizzjnentem nalezy ocenis na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanyegdtug metod podanych w PN-S-
96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z @munstabilizowanych
cementem nalezy stosowas grunty spetniajace wynmgadane w tablicy 2.

Grunt mozna uznas za przydatny do stabilizacji c#em wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymaloss riakaoie i mrozoodpornoss prébek
gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiamisbdmngmi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyze 8 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 BN4481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej nig: 51 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do 8| PN-B-04481 [2]
. . 0 .
5 Z_awa(to_ss., czesci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 | Zawartoss siarczanéw, w przeliczeniu ng,SO 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wiecej niz: [6]

Grunty nie spetniajace wymagan okreslonych w tgbR¢ moga bys poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wiaprym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskamnikastycznosci od 15 do
30 % moga bys stabilizowane cementem dla podbudémopniczych i ulepszonego
podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych masaympzliwiajacych ich rozdrobnienie
i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu dbistacji cementem; zaleca sie
uzycie gruntow o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-20]
— zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mmnajmniej 30%,
— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075-mim wiecej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu ddilstacji cementem sa
wyniki wytrzymatosci na sciskanie probek gruntusiiftaowanego cementem.



Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowas piaski, smaieki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajace wymagania padatablicy 3.

Kruszywo mozna uznas za przydatne do stabilizasjientem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymaloss riakaoie i mrozoodpornoss prébek
kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymagaro&ngislonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychktdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, | %,

b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm (4]
%, nie wiecej niz: 15
2 | Zawartoss czesci organicznych, barwa cieczy rjad PN-B-06714-26
AR - - wzorcowa
kruszywem nie ciemniejsza niz: [5]
3 | Zawartoss zanieczyszczen obcych, %, nie wiedej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]
4 | Zawartoss siarczanéw, w przeliczeniu ng,SO 1 PN-B-06714-28
%, ponizej: (6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwg/ jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachadzigba jego okresowego skltadowania
na terenie budowy, to powinno bys ono skladowameyezmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacyaegrzanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyeeentem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadasnaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowas wodociagowdewaitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrodetl nie moze bys uzyta do momentuggebadania, zgodnie z wyzej
podana norma lub do momentu poréwnania wynikOw zyyiratosci na sciskanie prébek
gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwaniada wodociagowa. Brak réznic
potwierdza przydatnoss wody do stabilizacji gruotukruszywa cementem.

Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkacasadnionych, stosuje sie
nastepujace dodatki ulepszajace:
— wapno wg PN-B-30020[12],

— popiotly lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga bys stosowane inne dodasgiirawdzonym dziataniu,
posiadajace aprobate techniczna wydana przez umnaavjednostke.

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawidni drogowej,
wytrzymatoss gruntu lub kruszywa stabilizowaneganeetem wg PN-S-96012 [17],
powinna spetnias wymagania okreslone w tablicy 4.



Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukgcji Wytrzymatoss na sciskanie probgkVWskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych woda (MPa) mrozood-
po 7 dniac | po 28 dniac | pornosc
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '

2 |Goérna czess warstwy ulepszonggo
podtoza gruntowego o grubosci |[co

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérpa od 1,0 od1,5 0,6
czess warstwy ulepszenia stabego podfozado 1,6 do 25
z gruntow watpliwych orag

wysadzinowych

3 |Dolna czess warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna
podtozu  z gruntow watpliwygh - 0d 0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.0F@@budowy i ulepszone podioze z
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogoélne” pkt 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

wytwaérni stacjonarnej typu gijtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwopuavinna

by¢ wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwarantujce
nastpujace tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw:
kruszywozx 3%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie
wody,

przewanych zbiornikéw na wogl

uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekonowej,

walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zasgczania
zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-0d003odbudowy i ulepszone podioze z
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport cementu powinien odbyévaie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem mple
przewozé cementowozami, hatomiast cement workowanymagrzewozi dowolnymisrodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgegen Kruszywo meéna przewod
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuagzm i zawilgoceniem. Woda m® by
dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-0@®5Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizoyeh spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.

Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego exégem nie moze Ity
wykonywana wtedy, gdy poditoze jest zamarznietedcgas opaddéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczynas stabilizacji gruntu lub kruszywa ceraamtjezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury poni2€jw czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie poditoza

Podloze powinno bys przygotowane zgodnie z wymagahiokreslonymi w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z grunt@y kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kiszywowej

Zawartoss cementu w mieszance nie moze przekragas®sci podanych w
tablicy 5. Zaleca sie taki dobo6r mieszanki, abytdpewymagania wytrzymatosciowe
okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszgjartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartoss cementu w mieszegicentowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dizcpegdinych warstw
podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartoss cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudow. podbudow. ulepszon
zasadnicza pomocnicza podioze
1 |[KR2doKR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawart@d¢ wody w mieszance powinna odpowiadas wilgotnosciymplnej,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodrniRN-B-04481 [2], z tolerancja
+10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewntesymanie w czasie budowy
whasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego eatem zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejsmzna uzys specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowgttho maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien bys kgbuiony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzis jego wilges i w razie potrzeby ja
zwiekszys w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda jmma bys dozowana przy uzyciu
beczkowozow zapewniajacych réwnomierne i kontrolosvalozowanie. Wraz z woda
mozna dodawas do gruntu dodatki ulepszajace rogpal®e w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnoss naturalna gruntu jest wiekszavidgotnosci optymalnej o wiece;j
niz 10% jej wartosci, grunt powinien bys osuszomyeg mieszanie i napowietrzanie w
czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodgszemieszas z gruntem
dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioly lotne,ilasci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziamdejze recepcie.



Cement nalezy dodawas do rozdrobnionego i eweritualepszonego gruntu w
ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cemérdodatki ulepszajace powinny bys
dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub wy isposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt powinien bys wymieszany z cementem w spos@pewniajacy
jednorodnoss na okreslona gtebokoss, gwarantujagakanie projektowanej grubosci
warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywaniabibracji w prowadnicach,
szczegOllna uwage nalezy zwrdcis na jednorodnossesyamia gruntu w obrebie skrajnych
paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtychrdwadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdii®inoss mieszanki. Jezeli
jej wilgotnoss jest mniejsza od optymalnej o wienig 20%, nalezy dodas odpowiednia
iloss wody i mieszanke ponownie dokladnie wymies2a8lgotnoss mieszanki przed
zageszczeniem nie moze réznis sie od wilgotnosginagnej o wiecej niz +10%, -20% jej
wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie dmentu zakonczenia
mieszania nie powinien bys diuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie wgratywéwnas i wyprofilowas
do wymaganych w dokumentacji projektowej rzednyahzospadkédw poprzecznych i
podtuznych. Do tego celu nalezy uzys rowniarek ikargystas prowadnice podiuzne,
ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzgoiavadnic mozna odstapis przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i teclyiolgwarantujacej odpowiednia
réwnoss warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Bprafilowaniu nalezy natychmiast
przystapis do zageszczania warstwy. Zageszczeniezyngprzeprowadzis w sposéb
okreslony w p. 5.8.

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjannych

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degjace, powinny bys
dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoeyj Mieszarka stacjonarna powinna
bys wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowangzywa lub gruntu i cementu
oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamitiys krétszy od 1 minuty,
o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwofomzgz Inzyniera po wstepnych probach.
W mieszarkach typu ciagtego predkoss podawaniariaiie powinna bys ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewniisgeodnoss mieszanki.

Wilgotnoss mieszanki powinna odpowiadas wilgotnagtiymalnej z tolerancja
+10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawis prowadmoelitoze zwilzys woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna bys ukfal@nzy pomocy uktadarek
lub réwniarek. Gruboss uktadania mieszanki powibga taka, aby zapewnis uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna bys wyprofilewao wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przyciu réwniarek do rozktadania
mieszanki nalezy wykorzystas prowadnice, w celiskapia odpowiedniej réwnosci profilu
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapis przystaswaniu technologii
gwarantujacej odpowiednia rownoss warstwy, po uagsk zgody Inzyniera. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapis doesmgzania warstwy.

Grubosé warstwy

Orientacyjna gruboss poszczegoélnych warstw podbydogruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczas:
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolmgzy
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem spstyalinym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana gruboss warstwy podbudowyjésksza od maksymalnej, to
stabilizacje nalezy wykonywas w dwoch warstwach.



Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lukecej warstwach, to tylko
najnizej potozona warstwa moze bys wykonana prayosawaniu technologii mieszania na
miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny hygkonywane wedtug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny bys wykonyavaredtug technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilemoego cementem nalezy
prowadzis przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnyiab ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podiozazeknpju daszkowym
powinno rozpoczas sie od krawedzi i przesuwas paspodtuznymi, czesciowo
nakladajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczavaestwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczas sie od nizej potozérewedzi i przesuwas pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w strorygejy potozonej krawedzi. Pojawiajace
sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rcwania i podobne wady, musza bys
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki eaapgtebokoss, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonejwyapowinna mies prawidiowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjsternych operacje
zageszczania i obrébki powierzchniowej musza by®nrezone przed uptywem dwéch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjeraageszczania i obrobki
powierzchniowej musza bys zakonczone nie péznigj waiciagu 5 godzin, liczac od
momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuawado osiagniecia wskaznika zageszczenia
mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie ejsrego od podanego w PN-S-
96012 [17].

Specjalna uwage nalezy poswie@ageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkidadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekanezpedzageszczania lub w
inny spos6b wadliwe, musza bys naprawione przewage warstwy na petna gruboss,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzpenowne zageszczenie. Roboty te
sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikas podiuznych spoiwbaczych, poprzez
wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanejprowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedkowgnego pasa zwilzys woda.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozongageszczonej mieszance, nalezy
niezwiocznie obcias pionowa krawedz. Po zwilze®juwoda nalezy wbudowas kolejny
pas. W podobny sposéb nalezy wykonas poprzeczriaespabocza na potaczeniu dziatek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykoraneszance mozna odstapis wtedy,
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jeqragg a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spaiolyocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny bys wzgledem nich przesunieteo najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizavanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa ifitadwanego cementem
podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone qualtz gruntdow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogoine” pkt 5.5.



Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy#s odcinek prébny,
zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.05.00dfRolowy i ulepszone podioze z
gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieznymi. Wymagania ogdlne”
pkt 5.3.

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny bys utrzyrmgnvprzez Wykonawce
zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-04.05.00dfRolowy i ulepszone podioze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieznymi. Wymagania og6lne”
pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OS0D4005.00 ,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizoyeh spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinietkomas badania gruntow
lub kruszyw zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.0@dBudowy i ulepszone podioze z
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogdlne”
pkt 6.2.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwoss oraz zakres badan i pomiaréw konyadirw czasie rob6t podano w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze nign lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowyliepszonego podtoza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowgpszonego poditoza
podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone gtz gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogoine” pkt 6.4.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkanmpodbudowy
i ulepszonego podioza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkapbdbudowy i
ulepszonego podioza podano w OST D-04.05.00 ,Poolbydi ulepszone podioze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydienymi. Wymagania ogdélne”
pkt 6.5.

7.OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Pddiwy i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spaiw hydraulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 7. Jednosikobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z
chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Pddly i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spaiw hydraulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 8. Roboty uznajecsta zgodne z dokumentagyrojektovs, SST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrioci podano w OST D-04.05.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatow i ydzen
pomochiczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pieleghacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3.  PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowag,
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
17.  PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
21. PN-P-01715 Wiodkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
22.  PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona. Wymagania i badania
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.



