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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa
wymagania dotyczace wykonywania ushug z zakresu zimowego utrzymania drog
/zud/ obejmujacych prace-odsniezanie drog powiatowych tadowarka.

Miejscem swiadczenia ushug sa odcinki drog powiatowych Powiatowego Zarzadu
Drog w Busku-Zdroju na terenie dzialtania Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku-
Zdroju i Obwodu Drogowego Nr 2 w Stopnicy.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ushug okreslonych w p. 1.1.

1.3 Zakres prac objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonywania ustug w zakresie
pracy ladowarki -odsniezania drog powiatowych Powiatowego Zarzadu Drog w
Busku-Zdroju na terenie dzialania Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku-Zdroju i
Obwodu Drogowego Nr 2 w Stopnicy.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Akcja czynna - Swiadczenie ustug polegajace na pracy sprzetu bezposrednio
na drodze przy odsniezaniu lub usuwaniu naboju Sniegowego. Czas akcji
czynnej rozpoczyna sie w chwili wydania przez dyzurnego Rejonu dyspozycji
i rozpoczeciu wykonywania zadania na zleconym odcinku drogi, natomiast
konczy sie z chwila zgloszenia dyzurnemu o wykonaniu zleconego zadania.

1.4.2 Akcja bierna — swiadczenie ustugi polegajace na pozostawaniu sprzetu wraz
z operatorem w pelnej gotowosci do podjecia ,,akcji czynnej”.

1.4.3 Snieg luzny — jest to nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni §nieg, ktory
nie zostal zageszczony, ale nie stal sie zlodowacialy.

1.4.4 Snieg zajezdzony - jest to nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni $nieg,
ktory zostat zageszczony, ale nie statl si¢ zlodowaciaty.

1.4.5 Nabéj Sniezny — jest to nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu
o znacznej grubosci (od kilku centymetréw), przymarznieta do nawierzchni
jezdni.

1.4.6 Ladowarka czolowa - samojezdna maszyna budowlana dopuszczona do
ruchu po drogach publicznych, wykorzystywana gtéwnie do usuwania
znacznych ilosci Sniegu lub naboju Snieznego zalegajacego na jezdni i
poboczach drogi i ewentualnego zatadunku .

1.4.7 Droga - wydzielony pas terenu skladajacy sie¢ m.in. z jezdni i pobocza
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw i ruchu pieszych.

1.4.8 Jezdnia — czesc drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

1.4.9 Pobocze - czesc drogi przylegta do jezdni, ktora moze byc¢ przeznaczona do
ruchu pieszych lub niektorych pojazdow.

1.4.100paska ziemna - czesSC drogi przylegajaca do pobocza o nawierzchni
bitumicznej, ktora moze by¢ przeznaczona wyltacznie do ruchu pieszych

1.4.11 Przystanek — miejsce zatrzymywania si¢ pojazdow transportu publicznego,
oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

1.4.12Szczegolna ostroznos¢ - ostrozno$S¢ polegajaca na zwiekszeniu uwagi
i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunkow i sytuacji
zmieniajacych sie na drodze, w stopniu umozliwiajacym odpowiednio szybkie
reagowanie.
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1.4.13 Od$niezanie drogi - zespol czynnosci technicznych wykonywanych plugiem
odsnieznym lub ladowarko-koparki wg instruktazu Zamawiajacego, ktorych
celem jest przywrocenie drodze parametrow okreslonego standardu.

1.4.14Praca w zespole - praca przynajmniej dwoch nosnikow 2z plugiem
odsnieznym wg instruktazu Zamawiajacego

1.4.15Praca solo - praca pojedynczego nosnika z plugiem odsnieznym wg
instruktazu Zamawiajacego.

1.4.16 PredkoS¢ robocza - predkos¢ jazdy nosnika wykonujacego prace
odsniezania dostosowana do otoczenia drogi, zagospodarowania terenu
bezposrednio przyleglego do drogi, gwarantujaca bezpieczenstwo rzeczy i
osoOb.

2. MATERIALY
- nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 Sprzet do pracy-odsniezania
- Ladowarko-koparki, czolowe réznych typow wyposazone w lyzke o
pojemnosci powyzej 1ms3.

3.2 Sprzet do odSniezania i zrywania naboju Snieznego
- Ladowarko-koparki, czolowe roznych typow wyposazone w tyzke o
pojemnosci powyzej 1ms3.

3.3. Warunki dopuszczenie sprzetu do pracy
- operator winien posiadac¢ wlasciwe uprawnienia zawodowe
- ladowarko-koparka winna spelnia¢ wszelkie wymogi dla maszyn
budowlanych samobieznych dopuszczonych do ruchu po drogach
publicznych.
- ladowarko-koparka winna by¢ sprawna technicznie i przystosowana do pracy
w trudnych warunkach zimowych, wskazane wlasciwe ogumienie.

4. TRANSPORT
- nie wystepuje.
5. WYKONANIE USLUGI.

1. Wykonawca ustug odsniezania drog zobowiazany jest do odbycia szkolenia
w zakresie i czasie ustalonym przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca ustug zobowigzany jest do zamontowania w kabinie rowniarki
Srodki tacznosci ustalone przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zglasza dyzurnemu Obwodu Drogowego gotowos¢ do swiadczenia
ustugi w czasie nie dtuzszym niz 2 godziny liczone od chwili wezwania.

4. Rozpoczecie i zakonczenie ustug w kazdym dniu odbywa sie na polecenie
stuzbowe wlasciwego dyzurnego.

5. Czas pracy Wykonawcy i zakres wykonywanych ustug podlega Scislej ewidencji
w ,Dzienniku pracy sprzetu” prowadzonym przez dyzurnego.

6. Przyjecie prac do wykonanie i zgloszenie ich wykonania Wykonawca potwierdza
niezwlocznie wlasnorecznym podpisem w ,Dzienniku pracy sprzetu”.
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7. Niezaleznie od zakresu ushlug Wykonawca moze pracowaé pojedynczo lub
w zespole. W kazdym przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosc
wykonywanej ustugi.

8. W zaleznosci od panujacych warunkéw na drodze ustuga odsniezania moze byc
wykonywana plugiem z gumowym lub stalowym lemieszem, w zaleznosci od
konstrukcji phuga.

9. Standardowy sposob odsniezania drog polega na pracy rowniarki od osi drogi
w kierunku poboczy. Lemiesz pierwszego pluga w zespole powinien zachodzi¢ ok.
0,5m poza o$ drogi. Pozostale plugi w zespole powinny prowadzi¢ lemiesze tak,
by nastepowalo nakladanie si¢ paséw odsniezanych na szerokosé¢ ok. 0,5m.
Drogi jednokierunkowe moga by¢ odsniezane w kierunku obu poboczy przy
odpowiednim ustawieniu lemiesza pluga.

10.0dsniezanie winno obejmowac: jezdnie, zatoki autobusowe, parkingi bedace
czeScia pasa drogowego, skrzyzowania i t d.

11.Wykonawca ustugi zobowiazany jest do prowadzenie stalej kontroli
wykonywanych ustug, sprawdzania ulozenia lemiesza pluga i jego docisku do
nawierzchni. Nie dopuszcza sie¢ Swiadczenia ustlugi z czeSciowo uniesionym
ptugiem lub niesprawnym mechanizmem docisku.

12.Wykonawca ustugi winien pracowac z gleboka swiadomoscia wszelkich zagrozen
w ruchu innych pojazdow, rzeczy i ruchu pieszych, wynikajacych
z nienormatywnych gabarytoéw i skutkoéw energii odrzucanego $Sniegu.

13.Wykonawca w zaleznosci od otoczenia drogi, lokalizacji chodnikow, usytuowania
budynkoéw, itp. powinien dostosowywacé we wlasciwy sposob predkosé robocza
rowniarki.

14.Wykonawca bedzie realizowa¢ ods$niezanie w trybie interwencyjnym przy
usuwaniu zasp $nieznych z jezdni i poboczy.

15.Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania stalej lacznosci z dyzurnym za
pomoca posiadanego wlasnego telefonu komorkowego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Jakosc¢ wykonanych uslug okreslana jest wizualnie ze szczegolnym zwroceniem
uwagi na stan nawierzchni drogi, na ktorej po przejechaniu ptuga odsnieznego nie
powinien wystepowac Snieg o luznej strukturze.

7. OBMIAR.

Jednostka obmiarows jest:
- godz. ( godzina )

Liczba godzin pracy wykonywanej wg dyspozycji dyzurnego PZD liczona jest od
chwili wyjazdu z bazy Obwodu do chwili powrotu na baze Obwodu. Ogodlna liczba
jednostek obmiaru w okresie rozliczenia stanowi sume godzin ushlugi wykonanej
i odebranej ze wszystkich dni pracy okresu rozliczenia.

8. ODBIOR WYKONANIA USLUGI

Usluge uznaje sie za wykonana prawidlowo, jezeli wg oceny wizualnej spelnione
zostaly warunki wykonania zawarte w niniejszej SST.
Kazda dyspozycja ushugi podlega odrebnemu odbiorowi przez dyzurnego, co jest
potwierdzane przez niego wlasnorecznym podpisem w ,Dzienniku pracy sprzetu”.
W uzasadnionych przypadkach decyzja dyzurnego moze by¢ zmieniona przez
przedstawiciela Zamawiajacego wykonujacego w danej chwili kontrole stanu drog.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 godzine ods$niezania w akcji czynnej nalezy przyjmowac zgodnie
z zapisami w dzienniku pracy sprzetu i zasadami odbioru odsniezania.
Cena jednostkowa wykonania ustugi obejmuje:

10.

robocizne, sprzet i materialy zwigzane z montazem pluga czolowego i innego
osprzetu potrzebnego do wykonania ustugi,

robocizne, sprzet i materialy zwigzane 2z demontazem osprzetu po
zakonczonym sezonie zimowym.

koszty pracy rowniarki,

koszty wszystkich napraw sprzetu,

koszty materialow eksploatacyjnych zwiazanych z uzytkowaniem réwniarki
w standardzie wymaganym instrukcja eksploatacyjna i DTR (w tym m.in.
koszty,

paliw, olejow i smarow, koszty utrzymania oznakowania, koszty biezacej
konserwacji),

koszty ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,

koszty utrzymywania dyspozycyjnosci domowej,

koszt pracy biernej (koszt oczekiwania),

inne koszty uznane przez Wykonawce za konieczne do swiadczenia ustugi.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa — Prawo o ruchu drogowym: (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z p6zn. zm.)
- Ustawa o drogach publicznych: Dz.U.2013.260 j.t.
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