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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa

wymagania dotyczace wykonywania ustug z zakresu zimowego utrzymania
dréog /zud/ obejmujacych dzialania prewencyjne, likwidacje Sliskosci i
odsniezanie drog powiatowych plugoposypywarkami — posypywarkami.
Miejscem swiadczenia ushlug sa odcinki drog powiatowych w obrebie
Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku-Zdroju oraz Obwodu drogowego Nr 2 w
Stopnicy.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ushug okreslonych w p.
1.1.

1.3 Zakres prac objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonywania ushug w

zakresie zapobiegania powstawaniu, likwidacji sliskosci i odsniezania drég
powiatowych w obrebie danego Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku-Zdroju
i Nr 2 Stopnicy. W sytuacjach wyjatkowych dyspozycje moga dotyczy¢ drog
i miejsc wskazanych przez dyzurnego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.1.1

Akcja czynna - sSwiadczenie uslug polegajace na pracy sprzetu
bezposrednio na drodze przy odsniezaniu lub usuwaniu naboju
Sniegowego. Czas akcji czynnej rozpoczyna sie w chwili wydania przez
dyzurnego ZD lub OD dyspozycji i rozpoczeciu wykonywania zadania na
zleconym odcinku drogi, natomiast koniczy sie z chwila zgloszenia
dyzurnemu o wykonaniu zleconego zadania.
Akcja bierna — Swiadczenie ushugi polegajace na pozostawaniu sprzetu
wraz z operatorem w pelnej gotowosci do podjecia ,akcji czynnej” na
terenie Zarzadu. Czas akcji biernej liczy sie od chwili zgloszenia sie
operatora na wezwanie i podstawienie w Zarzadzie Drog( Obwod
Drogowy Nr 1 w Busku-Zdroju , Obwod Drogowy Nr 2 w Stopnicy)
sprzetu do chwili rozpoczecia lub odwolania ,akcji czynnej” i od chwili
powrotu z ,akcji czynnej” do chwili odwotania ,akcji bierne;j”.
Snieg luzny - jest to nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni $nieg,
ktory nie zostal zageszczony, ale nie statl sie zlodowaciaty.
Snieg zajezdzony - jest to nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni
Snieg, ktory zostal zageszczony, ale nie stal sie zlodowacialy.
Naboj Sniezny — jest to nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa
Sniegu o znacznej grubosci(od kilku centymetréw), przymarznieta do
nawierzchni jezdni.
Gololedz - rodzaj sliskosci zimowej powstalej z utworzenia sie warstwy
lodu grubosci do 1 mm na skutek opadu na nawierzchnie o ujemnej
temperaturze, mgly roszacej lub mzawki.
Lodowica — rodzaj sliskosci zimowej powstalej w wyniku utworzenia
sie warstwy lodu o grubosci do kilku centymetrow z zamarznietej
nieusunietej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia Sniegu,
lodu, lub opadu deszczu.
Slisko§é posniegowa — rodzaj sliskosci zimowej powstalej w wyniku
zalegania na jezdni przymarznietej do nawierzchni pozostalosci nie
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usunietego ubitego Sniegu pokrywajacego ja catkowicie lub czesciowo
warstwa o grubosci kilku milimetrow

1.1.9 Szron - osad lodu, majacy na ogo6t wyglad krystaliczny, przybierajacy

ksztalt lasek, igielek, itp. Tworzy sie w procesie bezpoSredniej
kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej O °C.

.1.10Posypywarka— zespoél urzadzen do dozowania i rozsypywania

materialow chemicznych i wuszarstniajacych stanowiacy wraz z
pojemnikami na materialy i zespolem napedowym samodzielng
konstrukcje, przystosowany do montazu na nosniku, (lub stanowiacy z
nos$nikiem staly specjalistyczny pojazd, a takze odrebne urzadzenie
doczepne).

1.1.11 Plugoposypywarka - zespol skladajacy sie z nosnika, pluga
lemieszowego i posypywarki, stuzacy do usuwania z drogi Sniegu, blota
posniegowego, zmarzliny S$nieznej, oraz rozsypywania materialow
chemicznych i uszarstniajacych do zwalczenia sliskosci zimowe;j.

1.1.12Plug lemieszowy - urzadzenie techniczne stanowiace dodatkowe
wyposazenie nosnika przeznaczone do usuwania z drogi zmarzliny
Snieznej, Sniegu lub blota posniegowego.

1.1.13 Droga — wydzielony pas terenu skladajacy sie¢ m.in. z jezdni i pobocza
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow i ruchu pieszych.

1.1.14 Jezdnia — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.1.15Pobocze — czesSc¢ drogi przylegta do jezdni, ktora moze byc przeznaczona
do ruchu pieszych lub niektorych pojazdow.

1.1.16 Opaska ziemna — czeS¢ drogi przylegajaca do pobocza o nawierzchni
bitumicznej, ktéra moze byc¢ przeznaczona wylacznie do ruchu
pieszych

1.1.17Przystanek - miejsce zatrzymywania sie pojazdow transportu
publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

1.1.18 Szczegdlna ostroznos¢ — ostroznosc¢ polegajaca na zwiekszeniu uwagi
i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunkow i sytuacji
zmieniajacych sie na drodze, w stopniu umozliwiajacym odpowiednio
szybkie reagowanie.

1.1.19Samochéd ciezarowy - pojazd samochodowy przeznaczony
konstrukcyjnie do przewozu tadunkow.

1.1.20 Dopuszczalna ladownosé - najwiecksza masa ladunku i oséb, jaka
moze przewozi¢ pojazd uwidoczniona w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu.

1.1.21 Dopuszczalna masa calkowita pojazdu - najwicksza lgczna masa
pojazdu
i ladunku okreslona warunkami technicznymi pojazdu dopuszczonego
do poruszania sie po drodze.

1.1.22 No$nik — pojazd ciezarowy dopuszczony do ruchu na podstawie dowodu
rejestracyjnego, na ktorym instalowane sa posypywarki (ciezar brutto
piaskarki ok. 10ton) i plug lemieszowy (o ciezarze brutto ok. 0,5 tony).

1.1.23 No$nik Sredni- samochéd ciezarowy o dopuszczalnej tadownosci co
najmniej 10t lub masie catkowitej co najmniej 16 ton.

1.1.24 No$nik ciezki — samochdd ciezarowy o dopuszczalnej ladownosci co
najmniej 12 t. posiadajacy naped na dwie osie lub masie calkowitej co
najmniej 20 ton.

1.1.250ds8niezanie drogi - zespol czynnoSci technicznych wykonywanych
plugiem odsnieznym wg instruktazu Zamawiajacego, ktorych celem
jest przywrocenie drodze parametrow okreslonego standardu.

1.1.26 Czolownica pluga — stalowa konstrukcja zespolona z rama nosnika, na
ktorej zawieszony jest lemiesz pluga odsnieznego z koniecznym
oprzyrzadowaniem.

—
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1.1.27Praca w zespole — praca przynajmniej dwoch nosnikéw z plugiem
odsnieznym wg instruktazu Zamawiajacego

1.1.28 Praca solo — praca pojedynczego nosnika z plugiem odsnieznym wg
instruktazu Zamawiajacego.

1.1.29Predkos¢ robocza - predkos¢ jazdy nosnika wykonujacego prace
odsniezania dostosowana do otoczenia drogi, zagospodarowania terenu
bezposrednio przylegtego do drogi, gwarantujaca bezpieczenstwo rzeczy
i osob.

1.1.30Prace porzadkowe — wszystkie czynnosSci wykonywane ladowarka na
terenie Obwodu Obwodu Drogowego, a przede wszystkim:
pryzmowanie dostarczanych materialow na sktadowiskach otwartych i
zadaszonych, usuwanie Sniegu z placow manewrowych.

1.1.31 Prace zaladunkowe — wszystkie czynnosci wykonywane tadowarka na
terenie Obwodu Drogowego zwiazane z zatadunkiem materialow do

posypywarek

2.MATERIALY

2.1 Materialy do usuwania Sliskosci zimowej
2.1.1 Materialy chemiczne:
- s6l ( chlorek sodu NaCl ) wg PN-86/C-84081/02
- so0l drogowa zwykla : Na CIl-90% min., S04-2% max, H20-3%max.
K4Fe(CN)6-0,32%- antyzbrylacz.
2.1.2 Materialy uszarstniajace:
- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-EN 13043
- jednorodne mieszaniny kruszyw z sola , mieszanka piaskowo-solna

W szczegélowych wymaganiach dotyczacych materiatow do zwalczania
Sliskosci uwzgledni¢ nalezy ewentualne przeciwwskazania producentéw
sprzetu specjalistycznego

2.2 Materialy eksploatacyjne

Materialy eksploatacyjne zwigzane z wykonywaniem ustugi obejmuja
konieczne paliwa, smary, oleje techniczne, filtry, itp. zapewniajace prawidlowa
eksploatacja sprzetu wg wymagan producenta ( instrukcji obstugi i DTR).

3.SPRZET

Pod pojeciem ,sprzet” rozumie sie uzyczona Wykonawcy lub wlasng
posypywarke wraz z oprzyrzadowaniem lub posypywarke wraz z plugiem (
plugoposypywarke ) — jesli warunki kontraktu tak stanowia ( lemieszem i
czolownica ) 1 kompletem oprzyrzadowania umozliwiajaca dozowanie
rozsypywanych materialow w ilosci dla materialow uszarstniajagcych do 150
g/m? ), dajacych gwarancje i zapewniajacych plynna regulacje ilosci
rozsypywanych materialéw i ich réwnomierny wydatek niezaleznie od
predkosci nosnika. Urzadzenie winno tez zapewnia¢ zmiane szerokosci
rozsypywania podczas jazdy. Talerz lub talerze rozsypujace musza miec
mozliwos¢ regulacji wysokosci.

Wykonawca winien by¢ przygotowany do przyjecia posypywarek i plugow
o roznych rozwiazaniach technicznych, sterowanych recznie jak automatycznie
z kabiny nosnika.

Zasady przygotowania sprzetu do sezonu, oraz obshugi i konserwacji w trakcie
prac zud powinny by¢ zgodne z wymogami producenta zawartymi w instrukcji
obshugi i DTR.
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4. TRANSPORT

Pod pojeciem ,transport” rozumie sie¢ pojazd ciezarowy, zwany dalej
nos$nikiem, na ktéorym zostanie umieszczona posypywarka (oraz plug
odsniezny — lemieszowy).

Nosnik winien spelnia¢ wszystkie parametry techniczne wynikajace z
postanowien Ustawy — Prawo o ruchu drogowym i przepisow zwigzanych, w
tym przepisy art. 54 /stosowanie zoltych sygnalow blyskowych/ i art. 61
/oznakowanie nienormatywnej skrajni pojazdu/.

Konstrukcja nosnika powinna umozliwia¢ tatwy i bezpieczny montaz
posypywarka na skrzyni ladunkowej. Ze wzgledu na charakter wykonywanych
ustug i duzy stopien odpowiedzialnos¢ za ich jakos¢, nosnik winien byc¢
szczegOlnie starannie przygotowany do pracy w trudnych warunkach
pogodowych okresu zimowego.

W sytuacjach watpliwych, co do stanu technicznego nos$nika, Zamawiajacy
dopusci nosnik do swiadczenia ustug po zasiegnieciu opinii wlasciwych stuzb
Policji.

S5.WYKONANIE USLUGI

Wykonanie uslug polega na posypaniu powierzchni jezdni, poboczy,
opasek, zatok przystankow, pasow postojowych, w samodzielnym procesie
zapobiegania lub likwidacji $liskosci zimowej lub pracach potaczonych z
odsniezaniem zgodnie z poleceniami Zamawiajacego. W zakresie wszystkich
czynnosci znajduja sie rowniez prace zatladunkowe i prace porzadkowe
zdefiniowane w punkcie 1.4.301 1.4.31.

1. W zaleznosci od panujacych warunkow:

Zapobieganie powstawaniu gololedzi polega na rozsypaniu sSrodkow
chemicznych lub ich mieszanek z kruszywem obnizajacych temperature
zamarzania wody na calej szerokosci jezdni w ilosci do 20 g/m?2
Dziatalnos¢ nalezy rozpoczac po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jest
ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6 do +1 °C, a wzgledna wilgotnosc¢
powietrza osiagneta 85% i dalej wzrasta. Zapobieganie powstawaniu lodowicy
polega na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni z topniejacego Sniegu lub
wody przed obnizeniem sie temperatury ponizej O °C i rozsypaniu Srodkow jw.

Zapobieganie przymarzaniu Sniegu polega na rozsypaniu przed
rozpoczeciem opadu Sniegu Srodkow chemicznych jw. Likwidacja gotoledzi,
szronu i cienkich warstw zlodowacialego lub ubitego $niegu (do 4 mm ) na
nawierzchni polega na rozsypaniu na niej Srodkow jw.

Likwidacja sliskosci posniegowej po Swiezym opadzie Sniegu:

Swiezy snieg usuwac nalezy wylacznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po
przejsciach plugow mozna likwidowac za pomoca materialow uszarstniajacych
jw., rozsypujac je rownomiernie.

Niecelowe jest stosowanie sSrodkéw chemicznych przy opadach s$niegu
Swiezego temperaturze nizszej niz — 15 ponizej °C.

Likwidacja sliskosci sniegowej grubych warstw $niegu i Sliskosci grubych
warstw lodu. Warstwy takie powinny by¢ usuwane 2z nawierzchni
mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie ( po usunieciu mechanicznym
warstw zastosowac srodki chemiczne jak dla cienkich warstw ).

2. Wykonawca uslug zobowiazany jest do odbycia szkolenia w zakresie i

czasie ustalonym przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca ustug zobowiazany jest do zamontowania w kabinie nosnika
wszystkich urzadzen sterujacych dziatanie posypywarki ( a takze pluga
odsnieznego i Srodkow tacznosci ustalonych przez Zamawiajacego).
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4. Wykonawca zglasza dyzurnemu Obwodu Drogowego(OD) gotowosé do
Swiadczenia ushugi w czasie nie dluzszym niz 2 godziny liczone od chwili
wezwania.

S. Rozpoczecie i zakonczenie ushugi w danym dniu odbywa sie na polecenie
shuzbowe wtasciwego dyzurnego Obwodu Drogowego.

6. Czas pracy Wykonawcy i zakres wykonywanych ustug podlega Scistej
ewidencji w ,Dzienniku pracy sprzetu” prowadzonym przez dyzurnego na
danym OD.

7. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania lacznosci z dyzurnym OD i
powiadamianie dyzurnego o wszystkich zdarzeniach na drodze (zmiana
stanu nawierzchni, zmiana warunkow atmosferycznych, zauwazone kolizje
i wypadki, utrudnienia w ruchu itp.)

8. Przyjecie prac do wykonania i zgloszenie ich wykonania Wykonawca
potwierdza niezwlocznie wlasnorecznym podpisem w ,Dzienniku pracy
sprzetu”.

9. Niezaleznie od zakresu ushlug Wykonawca moze pracowacé pojedynczo lub
w zespole. W kazdym przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ wykonywanej ustugi.

10.Wykonawca ushugi zobowigzany jest do prowadzenie stalej samokontroli
wykonywanych robot.

11.Wykonawca ustugi winien pracowac¢ z gleboka swiadomoscia wszelkich
zagrozen w ruchu innych pojazdow, rzeczy i ruchu pieszych, wynikajacych
z nienormatywnych gabarytow nosnika z plugiem oraz skutkow energii,
rozsypywanych w ruchu srodkow chemicznych i uszarstniajacych a takze
odrzucanego Sniegu.

12.Wykonawca w zaleznosSci od otoczenia drogi, lokalizacji chodnikéw,
usytuowania budynkow, itp. powinien dostosowywac we wlasciwy sposob
predkos¢ robocza nosnika w granicach od 20 do 50 km/godz.

Szczegotowe zasady pracy sprzetu do usuwania $niegu ujeto w SST Z-U-D-
003 ,, Ods$niezanie plugami lemieszowymi”.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zamawiajacy sprawdza wyrywkowo kontrole ilosci rozsypywanych
materialow, szerokos$¢ i powierzchnie sypania, efekt dzialania s$rodkow
przeciwgololedziowych i uszarstniajacych. Jakos¢ wykonanych ustug
okreslana jest wizualnie ze szczegélnym zwroceniem uwagi na stan
nawierzchni drogi, na ktorej nie powinien wystepowac §liskos¢ zimowa.

7.0BMIAR.
Jednostka obmiarowa jest:
- km ( kilometr )

Liczba kilometrow pracy wykonywanej wg dyspozycji dyzurnego PZD-OD
liczona jest na trasie od wyjazdu z bazy Obwodu do powrotu na baze Obwodu.
Ogb6lna liczba jednostek obmiaru w okresie rozliczenia stanowi sume
kilometrow ustugi wykonanej i odebranej ze wszystkich dni pracy okresu
rozliczenia.

8.0DBIOR WYKONANIA USLUGI

Ustluge uznaje sie za wykonana prawidlowo, jezeli wg oceny wizualnej
spelnione zostaly warunki wykonania zawarte w niniejszej SST.
2018-2019



Z-U-D-001 Praca plugoposypywarka-posypywarki 8/8

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Wartos¢ wykonanych ustug jest iloczynem ceny jednostkowej wyrazonej w

zl}/km iilosci kilometrow potwierdzonych w procedurze odbioru Platnosc¢ za
wykonane ustugi dokonywana jest wylacznie na konto bankowe Wykonawcy
w terminie okreSlonym w umowie ustug.. Podstawa platnosci jest faktura
Wykonawcy wystawiana za dany miesiac ustug zgodnie z warunkami umowy.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania ushugi obejmuje:

robocizne, sprzet i materialy zwiazane z montazem posypywarki przed
sezonem robot

robocizne, sprzet i materialy zwigzane z demontazem posypywarki jej
konserwacja po zakonczonym sezonie zimowym.

koszty pracy nosnika (robocizne wraz z wszystkimi pochodnymi, koszt
amortyzacji - dla nosnika wlasnego, koszty materialow eksploatacyjnych,
itp. )

koszty wszystkich napraw powierzonego lub wlasnego sprzetu

koszt dostarczania danych telemetrycznych

koszty materialow eksploatacyjnych zwiazanych 2z uzytkowaniem
posypywarki w standardzie wymaganym instrukcja eksploatacyjna i DTR
(w tym m.in. koszty paliw, olejow i smarow, koszty utrzymania
oznakowania, koszty biezacej konserwacji )

koszty ubezpieczenia od ryzyka zawodowego

koszty utrzymywania dyspozycyjnosci domowej i tacznosci

koszty prac zatadunkowych i porzadkowych

koszty zaladunku materialow uszarstniajacych do posypywania i w celu
obciazenia pojazdu .

inne koszty uznane przez Wykonawce za konieczne do swiadczenia ushugi

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa — Prawo o ruchu drogowym: (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z p6zn. zm.)
- Ustawa o drogach publicznych: Dz.U.2013.260 j.t.
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