PRZEDMIAR

Remont czastkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku-Zdroju w roku 2022

| Lp. 1 Nr spec. Opis i wyliczenia | Im. | Poszcz. Razem
| . techn. |
Remont czastkowy nawierzchni ha drogach powiatowych PZD w Busku-Zdroju w roku 2022 )
|1 |Remont czastkowy - Obwéd Drogowy w Busku-Zdroju -
| 1/D-05.03.17b |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych przy uzyciu grysow i emulsji -~ |m2
1‘ d.1|D-05.03.17¢c {wyboje o glebokosci od 0 cm do 2 cm
2877 m2 2 877,000 |
| RAZEM 2 877,000
} 2|D-05.03.17b |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych przy uzyciu gryséw i emulsji -  |mz2
| d.1/D-05.03.17¢ |wyboje o gtebokosci od 2 cm do 4 cm ;
o 1213 m2 1.213,000
i . RAZEM 1.213,000
3|/D-05.03.05d |Remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 S gruboséci 4 cm, transport  |m2 |
d.1 mieszanki samochodami samowytadowczmi o tadnowosci 10 - 15 ton |
124 m2 124,000 |
- RAZEM 124,000
4/D-05.03.17b |Zalewanie szczelin, spekan i rakowin przy uzyciu emulsji i gryséw m2 |
d.1|D-05.03.17¢c
| 18 m2 18,000
| RAZEM 18,000/
2| Remont czastkowy - Obwéd Drogowy w Stopnicy -
5/D-05.03.17b |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych przy uzyciu gryséw i emulsji - |m?2
d.2|D-05.03.17c |wyboje o glgbokos$ci od 0 cm do 2 cm
123034 B m32 2303400 |
RAZEM 2 303,400
6|D-05.03.17b |Remonty czagstkowe nawierzchni bitumicznych przy uzyciu gryséw i emulsji -  |m2
d.2|D-05.03.17c |wyboje o glebokosci od 2 cm do 4 cm
_ |261,4 m?2 261,400 ;
| RAZEM 261,400
7|D-05.03.17b |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych przy uzyciu gryséw i emulsji - |m2 f
d.2|D-05.03.17¢ |wyboje o glebokosci powyzej 4 cm ‘
29 - m2 29,000 |
| |RAZEM 29,000
8|D-05.03.05d |Remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 S grubosci 4 cm, transport  |m2
d.2 mieszanki samochodami samowytadowczymi o tadnownosci 10 - 15 ton
4792 m2 479,200 PN
- RAZEM 479,200

Norma PRO Wersia 4.63 Nr serviny: 2788




