PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+990 do km 6+290 dt. 300 m

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1|SST D-01.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- (km
d.1/01.01 ninnym.
0,300 km 0,300
RAZEM 0,300
2|SST D-01.|Mechaniczne $cinanie zarosli i krzakéw w rowie i poboczu ha
d.1/02.01
0,06 ha 0,060
RAZEM 0,060
3|SST D-03. |Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt
d.1/02.01
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
4|SST D 01.|Regulacja pionowa zasuw wodociggowych szt
d.1/02.11
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
5|SST D 01. |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $ér. 40/50 cm |m
d.1/02.04
25 m 25,000
RAZEM 25,000
6|SST D-01.|Rozebranie nawierzchni betonowej do 20 cm na zjazdach do posesji m2
d.1/02.04
4*5*5 m?2 100,000
RAZEM 100,000
7|SST D 01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm na zjazdach |m?2
d.1/02.04 do posesiji
4*5*5 m?2 100,000
RAZEM 100,000
8|SST D-01.|Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej (kostka z rozbiérki do ponow- [m2
d.1/02.04 nego utozenia)
4*5*5 m?2 100,000
RAZEM 100,000
9|SST D-01.|Rozebranie kraweznikéw na zjazdach (krawezniki z rozbiorki do ponownego m
d.1/02.04 utozenia na ptask)
55 m 25,000
RAZEM 25,000
10|SST D-01.|Rozebranie obrzeza na zjazdach (obrzeza z rozbiérki do ponownego utozenia ) |m
d.1/02.04
55 m 25,000
RAZEM 25,000
11|SST D-01.|Rozebranie korytek zelbetowych KS 74 m
d.1/02.04
130 m 130,000
RAZEM 130,000
12|SST D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku samocho- |m3
d.1/02.04 dami samowytadowczymi z odwozem na odlegto$¢ do 5 km
16,12 m3 16,120
RAZEM 16,120
2 Nawierzchnia
13|SST D 04. |Warstwa wyréwnawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubosci dla |t
d.2|08.01d KR2, transport mieszanki samochodami samowytadowczymi o fadownosci 10 -
15t
300*5,6*0,075 t 126,000
RAZEM 126,000
14|SST D 05. |Warstwa $cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubosci 4 cm dla KR2, trans-|m?2
d.2|03.05d port mieszanki samochodami samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15 ton
300*5,5 m?2 1650,000
RAZEM 1.650,000
15|SST D-05. |Geosiatka na potaczeniu istniejgcej nawierzchni i dobudowanej ,szerokosci 1 m |m?2
d.2|03.26a - geosiatki, o wytrzymatosci na rozcigganie > lub réwny 20 kN/m i wydtuzeniu
przy zerwaniu wzdtuz pasma < lub réwny10%
300*5,6 m?2 1680,000
RAZEM 1 680,000
3 Zjazdy
16|SST D 03. |Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD $r.50 cm utozonych na tawie z |m
d.3|01.03a mieszanki zwirowo-piaskowej 0/32 mm gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz
wykonanie naziomu
5*7 m 35,000
RAZEM 35,000
17|SST D-04.|Wykonanie i zageszczenie mieszanki zwirowo-piaskowej 0/32 mm gr. 20 cm m2
d.3/04.04
1*7*5 m?2 35,000
RAZEM 35,000
18|SST D 06. |Wykonanie scianek czotowych skosnych z prefabrykatow betonowych zbrojo- szt
d.3|02.01 nych z izolacja dla przepustéw o $r. 50 cm
5*2 szt 10,000
RAZEM 10,000
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19|SST D-04. |[Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na zjazdach przy uzyciu ko- |m?2
d.3/01.01 parki podsigbiernej o pojemnosci tyzki 0,25m3 ziemia na uzupetnienie poboczy
nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odlegto$¢ do 5 km
5*7*4 m?2 140,000
RAZEM 140,000
20|SST D-04.|Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy piasku o gr.10 cm m2
d.3/02.01
5*7*4 m?2 140,000
RAZEM 140,000
21|SST D-04.|Wykonanie nawierzchni z kruszywem tamanego 0-31,5 mm o grubosci 15 cm po |m?2
d.3|04.04 zageszczeniu
5*7*4 m?2 140,000
RAZEM 140,000
22|SST D-05.|Wykonanie nawierzchni - nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej (kostka z roz-  |m?2
d.3|03.23 biorki do ponownego utozenia)
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
23|SST D-05.|Wykonanie nawierzchni - betonowej do 20 cm na zjazdach do posesji m2
d.3/03.04
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
24|SST D 05. |Wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm na zjazdach do poses;ji m2
d.3/03.05d
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
4 Rowy
25|SST D-06.|Odmulenie istniejgcych rowdw do 50 cm z profilowaniem dna i skarp rowu przy |m
d.4/04.01 uzyciu koparki podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie Il kategorii,
ziemia z nadmiaru na uzupetnienie pobocza gruntowego
300 m 300,000
RAZEM 300,000
5 Umocnienie rowu
26|SST D-08.|Utozenie korytka sciekowego KS 74/11: (44-68)x74x59cm na podsypce cenento- |m
d.5/05.01 wo-piaskowej gr. 5 cm
130 m 130,000
RAZEM 130,000
6 Pobocza
27|SST D-06.|Scinanie zawyzonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cina- |[m2
d.6|03.01 nej warstwy od 10 do 20 cm wraz z odwiezieniem $cinki na odktad
300*1,25 m?2 375,000
RAZEM 375,000
28|SST D-02.|Uzupetnienie zanizonych poboczy pospétkg z dowozu samochodaminaodl. 5 |m3
d.6|00.00 km wraz z formowaniem i zageszczeniem poboczy grunt dowieziony z poza bu-
dowy - materiat wykonawcy
300*1,25%0,05 m3 18,750
RAZEM 18,750
29|SST D-06.|Ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.10 cm o sze- |m2
d.6/03.01 rokosci 0,75 m z zageszczeniem
300*2*0,75 m?2 450,000
RAZEM 450,000
7 Inwentaryzacja powykonawcza
30|SST D-01.|Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.7|01.01
0,300 km 0,300
RAZEM 0,300
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