
PRZEDMIAR
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów od km 2+154 do km 2+454 dł. 300m

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
SST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie granicy działki z zaznaczeniem pa-
likami

km

0,300 km 0,300
RAZEM 0,300

2
d.1

SST D 01.
02.04

Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

3
d.1

SST D 01.
02.04

Rozebranie przepustów rurowych pod koroną drogi  - rury betonowe o śr. 80 cm m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

4
d.1

SST D 01.
02.04

Rozebranie przepustów rurowych pod  zjazdami na drogi boczne - rury betonowe
o śr. 50 cm

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1

SST D 05.
03.11

Mechaniczne frezowanie nawierzchni średnia grubość 2 cm wraz z wywozem do
10 km

m2

240*4+60*5 m2 1 260,000
RAZEM 1 260,000

6
d.1

SST D-
01.02.01

Mechaniczne ścinanie zarośli i krzaków w rowie i poboczu ha

0,005 ha 0,005
RAZEM 0,005

7
d.1

SST D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku samocho-
dami samowyładowczymi z odwozem na odległość do 5 km

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

2 Roboty ziemne
8

d.2
SST D-
02.03.01

Wykonanie nasypów pod korpus drogi z gruntu rodzimego pozyskanego z wyko-
pów z zagęszczeniem warstwami (przerzut lub/i dowóz gruntu do 2 km wraz z
wbudowaniem, formowaniem nasypu i zagęszczeniem warstwami )

m3

277,20 m3 277,200
RAZEM 277,200

3 Poszerzenie
9

d.3
SST D-
04.01.01

Koryta gł. 60 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni przy
użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m3 ziemia na uzupełnienie
poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km

m2

542,02 m2 542,020
RAZEM 542,020

10
d.3

SST D-
04.05.01

Wykonywanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem z wy-
twórni C1,5/2 grubości 25 cm

m2

542,02 m2 542,020
RAZEM 542,020

11
d.3

SST D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywem łamanego 0-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm
po zagęszczeniu

m2

542,02 m2 542,020
RAZEM 542,020

12
d.3

SST D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm
po zagęszczeniu

m2

494,02 m2 494,020
RAZEM 494,020

13
d.3

SST D 05.
03.05

Warstwa wiążąca AC 16 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla  KR2, trans-
port mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton

m2

446,02 m2 446,020
RAZEM 446,020

4 Przepusty pod drogą 
14

d.4
SST D 03.
01.03a

Wykonanie przepustu z kręgów betonowych zbrojonych z izolacją bitumiczną o
średnicy 80 cm na ławie tłuczniowej gr. 30 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wyko-
nanie naziomu i podbudowy

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

15
d.4

SST D 03.
01.03a

Wykonanie ścianek czołowych na przepuście 80 cm  z betonu C25/30 o szero-
kości 30 cm z użyciem deskowania ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalo-
wej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i ła-
wie betonowej, izolowanie

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5 Nawierzchnia  
16

d.5
SST D-
05.03.26c

Geosiatka zbrojona z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglo-
wych (w kierunku poprzecznym) wstępnie przesączana asfaltem z jednostronną
posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią poliestrową na połączeniu istnie-
jącej nawierzchni i dobudowanej, łączona na zakład 10cm na całej szerokości
jezdni, geosiatka o wydłużeniu granicznym wszerz 1,5%, wzdłuż 3,0%, o wytrzy-
małości na rozciąganie wszerz 200 KN/m, wzdłuż 100 KN/m

m2

240*2 m2 480,000
RAZEM 480,000
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17
d.5

SST D 05.
03.05

Warstwa wiążąca AC 16 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla  KR2, trans-
port mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton

m2

1640,02 m2 1 640,020
RAZEM 1 640,020

18
d.5

SST D-
05.03.05d

Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla  KR2, trans-
port mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton

m2

1610,02 m2 1 610,020
RAZEM 1 610,020

6 Zjazdy
19

d.6
SST D 03.
01.03a

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD śr.50 cm ułożonych na ławie z
mieszanki żwirowo-piaskowej 0/32 mm  gr. 20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz
wykonanie naziomu

m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

20
d.6

SST D-
04.04.04

Wykonanie i zagęszczenie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/32 mm  gr. 20 cm m3

11,05 m3 11,050
RAZEM 11,050

21
d.6

SST D 06.
02.01

Wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych zbrojonych
z izolacją dla przepustów o śr. 50 cm

szt

2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000

22
d.6

SST D-
04.01.01

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach  przy użyciu ko-
parki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m3 ziemia na uzupełnienie poboczy
nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 5 km

m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

23
d.6

SST D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywem łamanego 0-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm
po zagęszczeniu

m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

24
d.6

SST D-
04.02.01

Wykonanie i zagęszczane mechanicznie  warstwy piasku  o gr.10 cm m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

25
d.6

SST D-
04.04.04

Wykonanie nawierzchni z kruszywem łamanego 0-31,5 mm o grubości 15 cm po
zagęszczeniu

m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

7 Zjazdy na drogi boczne
26

d.7
SST D 05.
03.05d

Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla  KR2, trans-
port mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton

m2

113,194 m2 113,194
RAZEM 113,194

27
d.7

SST D 05.
03.05

Warstwa wiążąca AC 16 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla  KR2, trans-
port mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton

m2

113,194 m2 113,194
RAZEM 113,194

28
d.7

SST D-
04.01.01

Koryta gł. 55 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na drogi boczne przy użyciu
koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m3 ziemia na uzupełnienie poboczy
nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km

m2

113,194 m2 113,194
RAZEM 113,194

29
d.7

SST D-
04.05.01

Wykonywanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem z wy-
twórni C1,5/2 grubości 25 cm

m2

113,194 m2 113,194
RAZEM 113,194

30
d.7

SST D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm
po zagęszczeniu

m2

113,194 m2 113,194
RAZEM 113,194

31
d.7

SST D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywem łamanego 0-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm
po zagęszczeniu

m2

113,194 m2 113,194
RAZEM 113,194

32
d.7

SST D-
04.04.04

Wykonanie i zagęszczenie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/32 mm  gr. 20 cm m3

6,8 m3 6,800
RAZEM 6,800

33
d.7

SST D 03.
01.03a

Wykonanie przepustów pod zjazdami na drogi boczne z rur PEHD śr.50 cm uło-
żonych na ławie z mieszanki żwirowo-piaskowej 0/32 mm  gr. 20 cm, wraz z za-
gęszczeniem oraz wykonanie naziomu

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

34
d.7

SST D-
03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych zbrojonych
z izolacją dla przepustów o śr. 60 cm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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8 Rów
35

d.8
SST D-
06.04.01

Odmulenie istniejących rowów do 50 cm z profilowaniem dna i skarp rowu przy
użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie III kategorii,
ziemia z nadmiaru z odwozem do 1 km

m

553 m 553,000
RAZEM 553,000

36
d.8

SST D 06.
01.01

Umocnienie skarpy płytami prefabrykowanymi ażurowymi zbrojonymi 60x40x10
cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm wraz z humusowaniem i obsia-
niem mieszanką traw, oraz kotwieniem płyt w gruncie prętami stalowymi fi 12mm
długości 30cm typu J (1 sztuka na jedną płytę)

m2

1098,16 m2 1 098,160
RAZEM 1 098,160

37
d.8

SST D-
08.05.01

Ułożenie korytka ściekowego KS 74/II: (44-68)x74x59cm na podsypce cenento-
wo-piaskowej gr. 5 cm

m

161,40 m 161,400
RAZEM 161,400

38
d.8

SST D-
08.05.01

Ułożenie korytka skrzynkowego o wymiarach 56x38x100 na ławie z tłucznia ka-
miennego gr. 20 cm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

39
d.8

SST D-
08.05.01

Ułożenie pokryw przejazdowych do korytek skrzynkowych na zjazdach m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

9 Pobocza 
40

d.9
SST D-
06.03.01

Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścina-
nej warstwy od 10 do 20 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

m2

300*2*0,75-30*0,75 m2 427,500
RAZEM 427,500

41
d.9

SST D-
02.00.00

Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką z dowozu samochodami na odl. 5
km wraz z formowaniem i zagęszczeniem poboczy grunt dowieziony z poza bu-
dowy - materiał wykonawcy

m3

18 m3 18,000
RAZEM 18,000

42
d.9

SST D-
06.03.01

Ulepszenie  poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.15 cm o sze-
rokości  0,75 m z zagęszczeniem

m2

427,50 m2 427,500
RAZEM 427,500

10 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie
43

d.10
SST D 07.
05.01

Wykonanie barier sprężystych SP-09 co 4 m m

248 m 248,000
RAZEM 248,000

11 Inwentaryzacja powykonawcza
44

d.11
SST D-
01.01.01

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km

0,300 km 0,300
RAZEM 0,300

12 Kanał technologiczny
45

d.12
SST D-
01.03.04A

Wykonanie kanału technologicznego Ktu składającego się z rury osłonowej
HDPE fi 110/6,3 mm, dwóch rur światłowodowych HDPE fi 40/3,7 mm i dwóch
mikrorur fi 40/8 mm (w zakres wchodzi odkopanie, montaż rur na podsypce, za-
sypka i zagęszczenie zasypki)

m

312 m 312,000
RAZEM 312,000

46
d.12

SST D-
01.03.04A

Wykonanie studni kablowych SK-1 dla kanału technologicznego Ktu i Ktp (w za-
kresie wchodzi odkopanie montaż studni na podsypce z robotami instalacyjnymi,
obsypka, zagęszczenie obsypki oraz próby techniczne)

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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