KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacandw - Niegostawice - Chrzanéw od km 2+154 do km 2+454 dt. 300m

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|SST D-01.  |Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie granicy km 0,300
d.1/01.01 dziatki z zaznaczeniem palikami
2|SSTD 01. |Rozebranie przepustow rurowych pod zjazdami - rury be- m 10
d.1/02.04 tonowe o $r. 50 cm
3|SSTD 01. |Rozebranie przepustéw rurowych pod korong drogi - rury m 9
d.1]02.04 betonowe o $r. 80 cm
4|SSTD 01. |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami na drogi m 8
d.1/02.04 boczne - rury betonowe o $r. 50 cm
5|/SST D 05. |Mechaniczne frezowanie nawierzchni $rednia grubosc¢ 2 m?2 240*4+60*5
d.1]03.11 cm wraz z wywozem do 10 km =1260,000
6|SST D-01. Mechaniczne $cinanie zarosli i krzakéw w rowie i poboczu ha 0,005
d.1]02.01
7|SST D-01.  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 5
d.1/02.04 zatadunku samochodami samowytadowczymi z odwozem

na odlegto$¢ do 5 km

Razem dziat: Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne
8/SST D-02. |Wykonanie nasypow pod korpus drogi z gruntu rodzimego m3 277,20
d.2|03.01 pozyskanego z wykopow z zageszczeniem warstwami

(przerzut lub/i dowdz gruntu do 2 km wraz z wbudowa-
niem, formowaniem nasypu i zageszczeniem warstwami )

Razem dziat: Roboty ziemne

3 Poszerzenie
9|SST D-04. |Koryta gt. 60 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na po- m2 542,02
d.3|01.01 szerzeniach jezdni przy uzyciu koparki podsiebiernej o po-

jemnosci tyzki 0,25m3 ziemia na uzupetnienie poboczy
nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odlegto$¢ do

1 km
10|SST D-04. |Wykonywanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwig- m2 542,02
d.3/05.01 zanej cementem z wytwérni C1,5/2 grubosci 25 cm
11|SST D-04. |Podbudowa z kruszywem tamanego 0-63 mm warstwa m?2 542,02
d.3/04.04 dolna o grubos$ci 20 cm po zageszczeniu
12|SST D-04. Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm warstwa m2 494,02
d.3/04.04 gorna o grubosci 10 cm po zageszczeniu
13|SSTD 05. |Warstwa wigzgca AC 16 W z betonu asfaltowego grubos- m?2 446,02
d.3/03.05 ci 5 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa-

mowytadowczymi o tadownosci 10 - 15 ton

Razem dziat: Poszerzenie

4 Przepusty pod droga
14|SST D 03. |Wykonanie przepustu z kregdw betonowych zbrojonych z m 9
d.4/01.03a izolacjg bitumiczng o $rednicy 80 cm na tawie tluczniowej

gr. 30 cm, wraz z zageszczeniem oraz wykonanie nazio-
mu i podbudowy

15/SST D 03. |Wykonanie $cianek czotowych na przepuscie 80 cm z szt 2
d.4/01.03a betonu C25/30 o szerokosci 30 cm z uzyciem deskowania
$cianki zbrojone dwoma rzedami siatki stalowej zebrowa-
nej (A-Ill) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr.
10 cm i fawie betonowej, izolowanie

Razem dziat: Przepusty pod drogg

5 Nawierzchnia
16|SST D-05. |Geosiatka zbrojona z widkien szklanych (w kierunku pod- m2 240*2 =
d.5|03.26¢ tuznym) i wiékien weglowych (w kierunku poprzecznym) 480,000

wstepnie przesgczana asfaltem z jednostronng posypka z
piasku kwarcowego i ochronng folig poliestrowg na pota-
czeniu istniejgcej nawierzchni i dobudowanej, tagczona na
zaktad 10cm na catej szerokosci jezdni, geosiatka o wy-
dtuzeniu granicznym wszerz 1,5%, wzdtuz 3,0%, o wytrzy-
matosci na rozcigganie wszerz 200 KN/m, wzdtuz 100 KN/

m
17|SST D 05. |Warstwa wigzagca AC 16 W z betonu asfaltowego grubos- m2 1 640,02
d.5/03.05 ci 5 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa-

mowytadowczymi o fadownosci 10 - 15 ton
18/SST D-05. |Warstwa Scieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubos- m2 1 610,02
d.5/03.05d ci 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa-

mowytadowczymi o fadownosci 10 - 15 ton

Razem dziat: Nawierzchnia

6 Zjazdy

19|SST D 03. |Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD $r.50 m 6,5
d.6/01.03a cm utozonych na tawie z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/

32 mm gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz wykonanie

naziomu
20|SST D-04. |Wykonanie i zageszczenie mieszanki zwirowo-piaskowej m3 11,05
d.6/04.04 0/32 mm gr. 20 cm
21|SST D 06. |Wykonanie scianek czotowych skosnych z prefabrykatéw szt 2*2 =4,000
d.6/02.01 betonowych zbrojonych z izolacja dla przepustéw o $r. 50

cm
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22|SST D-04. |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na m?2 39
d.6/01.01 zjazdach przy uzyciu koparki podsiebiernej o pojemnosci
tyzki 0,25m3 ziemia na uzupetnienie poboczy nadmiar zie-
mi z odwozem samochodami na odlegto$¢ do 5 km
23|SST D-04. |Podbudowa z kruszywem tamanego 0-63 mm warstwa m2 39
d.6/04.04 dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu
24|SST D-04. |Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy piasku m?2 39
d.6/02.01 ogr.10 cm
25|SST D-04.  |Wykonanie nawierzchni z kruszywem tamanego 0-31,5 m2 39
d.6/04.04 mm o grubosci 15 cm po zageszczeniu
Razem dziat: Zjazd
7 Zjazdy na drogi boczne
26|SST D 05. |Warstwa s$cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubos- m2 113,194
d.7/03.05d ci 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa-
mowytadowczymi o tadownosci 10 - 15 ton
27|SSTD05. |Warstwa wigzgca AC 16 W z betonu asfaltowego grubos- m2 113,194
d.7|03.05 ci 5 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami sa-
mowytadowczymi o tadownosci 10 - 15 ton
28|SST D-04. |Koryta gt. 55 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na m2 113,194
d.7/01.01 drogi boczne przy uzyciu koparki podsiebiernej o pojem-
nosci tyzki 0,25m3 ziemia na uzupetnienie poboczy nad-
miar ziemi z odwozem samochodami na odlegtos¢ do 1
km
29|SST D-04. |Wykonywanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwig- m2 113,194
d.7/05.01 zanej cementem z wytwérni C1,5/2 grubosci 25 cm
30|SST D-04. |Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm warstwa m?2 113,194
d.7/04.04 goérna o grubosci 10 cm po zageszczeniu
31|SST D-04 Podbudowa z kruszywem tamanego 0-63 mm warstwa m2 113,194
d.7/04.04 dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu
32|SST D-04 Wykonanie i zageszczenie mieszanki zwirowo-piaskowej m3 6,8
d.7/04.04 0/32 mm gr. 20 cm
33|SST D 03 Wykonanie przepustéw pod zjazdami na drogi boczne z m 8
d.7/01.03a rur PEHD $r.50 cm utozonych na tawie z mieszanki zwiro-
wo-piaskowej 0/32 mm gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem
oraz wykonanie naziomu
34|SST D-03. |Wykonanie scianek czotowych skosnych z prefabrykatéw szt 2
d.7/01.01 betonowych zbrojonych z izolacja dla przepustéw o $r. 60
cm
Razem dziat: Zjazdy na drogi boczne
8 Réw
35|SST D-06. |Odmulenie istniejgcych rowdéw do 50 cm z profilowaniem m 553
d.8/04.01 dna i skarp rowu przy uzyciu koparki podsiebiernej o po-
jemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie Il kategorii, ziemia z
nadmiaru z odwozem do 1 km
36|SST D 06. |Umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2 1 098,16
d.8/01.01 zbrojonymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo pias-
kowej gr. 5 cm wraz z humusowaniem i obsianiem mie-
szankg traw, oraz kotwieniem ptyt w gruncie pretami sta-
lowymi fi 12mm dtugosci 30cm typu J (1 sztuka na jedng
piyte)
37|SST D-08. |Utozenie korytka sciekowego KS 74/Il: (44-68)x74x59cm m 161,40
d.8/05.01 na podsypce cenentowo-piaskowej gr. 5 cm
38|SST D-08. |Utozenie korytka skrzynkowego o wymiarach 56x38x100 m 20
d.8/05.01 na fawie z tlucznia kamiennego gr. 20 cm
39|SST D-08. |Utozenie pokryw przejazdowych do korytek skrzynkowych m 20
d.8/05.01 na zjazdach
Razem dziat: Row
9 Pobocza
40[SST D-06. |Scinanie zawyzonych poboczy wykonywane mechanicz- m2 300*2*0,75-
d.9|03.01 nie przy grubosci scinanej warstwy od 10 do 20 cm wraz z 300,75 =
odwiezieniem $cinki na odktad 427,500
41|SST D-02. |Uzupetnienie zanizonych poboczy pospotkg z dowozu sa- m3 18
d.9|00.00 mochodami na odl. 5 km wraz z formowaniem i zagesz-
czeniem poboczy grunt dowieziony z poza budowy - ma-
teriat wykonawcy
42|SST D-06. |Ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym m?2 427,50
d.9]03.01 0-31,5 gr.15 cm o szerokosci 0,75 m z zageszczeniem
Razem dziat: Pobocza
10 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie
43|SST D 07. |Wykonanie barier sprezystych SP-09 co 4 m m 248
d.10]05.01
Razem dziat: Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie
1 Inwentaryzacja powykonawcza
44|SST D-01.  |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,300
d.11]01.01

Razem dziat: Inwentaryzacja powykonawcza

12]

[Kanat technologiczny
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45|SST D-01.  |Wykonanie kanatu technologicznego Ktu sktadajgcego sie m 312
d.12|03.04A z rury ostonowej HDPE fi 110/6,3 mm, dwdch rur Swiatto-
wodowych HDPE fi 40/3,7 mm i dwéch mikrorur fi 40/8
mm (w zakres wchodzi odkopanie, montaz rur na podsyp-
ce, zasypka i zageszczenie zasypki)
46|SST D-01.  |Wykonanie studni kablowych SK-1 dla kanatu technolo- szt 7
d.12|03.04A gicznego Ktu i Ktp (w zakresie wchodzi odkopanie montaz
studni na podsypce z robotami instalacyjnymi, obsypka,
zageszczenie obsypki oraz préby techniczne)

Razem dziat: Kanat technologiczny

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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