DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda — Piasek Maty —
Solec - Zdr6j od km 6+480 do km 7+000 dtugosci 520 m.

2. Adres obiektu budowlanego:

Dziatki Nr 870 obreb Piasek Maty gmina Solec - Zdréj

3. Nazwa i kody: 45 000 000- 7 Roboty budowlane
a) grupy robot - 45200 000- 9
b) klas robot - 45 230 000- 8
¢) kategorii robot - 45 233 000-9

4. Nazwa i adres zamawiajgcego.

Powiatowy Zarzad Drég, Wetecz 146, 28-100 Busko-Zdréj

Opracowat:
Zastepca Dyrekts
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SPIS TRESCI

- Opis techniczny
- Mapa geodezyjna

- Przekrdj nawierzchni



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda — Piasek Maty —
Solec - Zdrdj od km 6+480 do km 7+000 dtugosci 520 m.

1. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Projektowa drogi
powiatowej Nr 0091T Dobrowoda — Piasek Maty — Solec - Zdr6j od km
6+480 do km 7+000 dtugosci 520 m.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacjg opracowano w oparciu o:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
29.01.2016r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 124),

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 1)

- Kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000

- Wizj¢ lokalng w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i technologii

robot zwigzanych z remontem drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda



Piasek Maty — Solec - Zdréj od km 6+480 do km 7+000 dtugosci 520 m.

4. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa Dobrowoda - Piasek Maty — Solec - Zdré) lezy w
wojewodztwie $wietokrzyskim, na terenie Powiatu buskiego w gminie
Solec — Zdr6j. Droga o catkowitej dtugosci 10,444 km taczy
miejscowosci Dobrowoda i Solec- Zdréj. Odcinek do przebudowy
rozpoczyna swoj przebieg od km 6+480 a konczy sie w km 7+000.
Nawierzchnia drogi o szerokosci 5,0 m posiada Zniszczong
nawierzchni¢ bitumiczng, spekania i przetomy. Pobocza S9 zniszczone
obustronnie. Zniszczone zjazdy na dziatki o srednicy 50 cm wraz z
sciankami czotowymi. Zniszczone dwa przepusty pod drogg o srednicy
100cm wykonane z kregéw betonowych. Droga jest odwadniana za
pomocg rowow otwartych, ktére sa w znacznym stopniu zamulone i

zarosnigte.

5. Opis stanu projektowanego

Parametry techniczne:

- Klasa drogi L

- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Predkos¢ projektowa Vp=50km/h
- Kategoria obcigzenia ruchem KR2
- Szerokos¢ jezdni 5,5m

- Nawierzchnia jezdni bitumiczna
- Szerokos¢ poboczy 0,75 m

- Nawierzchnia poboczy utwardzenie kruszywem na szer, 0,75 m

- Pochylenia skarp 1.5



- Przepusty pod drogg 2 x @ 100cm z kregdw betonowych.

6 Nawierzchnia

Zaprojektowano przebudowg nawierzchni istniejgcej drogi na odcinku
od km 6+480 do km 7+000 diugosci 520 m poprzez profilowanie
tukow pionowych i poziomych oraz spadkéw podtuznych i
poprzecznych do wiasciwych parametréw technicznych w wyniku,
ktorych nastgpuje zmiana parametréw uzytkowych i technicznych.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukeje nawierzchni poszerzenia:
- Warstwa $cieralna: AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- Warstwa wyréwnawcza: AC 11 W z beton asfaltowego gr. 4 cm
o zmiennej grubosci dla KR2
- koryto - 45¢m;
- podbudowa stabilizowana cementem - 15cm;
- podbudowa z kruszywa famanego31,5-63 mm warstwa dolna — 15¢m;
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm warstwa gorna — 10 cm;

-podbudowa MMCE - 15¢m

7. Rowy i urzadzenia odwadniajace

Prawidlowe odwodnienie korpusu drogowego zapewni si¢ przez
zaprojektowanie i wlasciwe nadanie spadkow podtuznych i
poprzecznych drogi. Do prawidlowego odwodnienia korpusu drogi

przyczyni si¢ renowacja istniejgcych rowow glebokich do 50cm.



Zjazdy na drogi boczne i dzialki (Nie wymaga uzyskania

pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych).

Istniejgce zjazdy na dziatki z kregéw @50 cm sg czgsciowo zatamane.
Projektuje si¢ ich remont w tych samych parametrach technicznych aby

spetiaty przeptyw wody.

9. Pobocza
Na planowanym odcinku drogi do remontu zaplanowano remont
poboczy polegajacy na uzupetnieniu i utwardzeniu istniejgcych poboczy
utwardzonych kamieniem nowym materiatem kamiennym na szerokosci

0,75 m.

10. Ochrona srodowiska

Istniejgca droga Nr 0091T jest droga ogolnodostepng i stuzy do obstugi
mieszkancow przyleglych posesji. Przebudowa drogi dodatnio wplynie na
podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych.

Trasa drogi przebiega w pasie wiasnosci drogi i nie narusza terenéw
zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, ktory nie bedzie
powodowal nadmiernego hatasu. W przyszlosci nie przewiduje sig
wigkszego natezenia ruchu. Ponadto uwaza sig, iz przebudowa drogi
(przy zachowaniu podstawowych norm i warunkéw realizacji) w zakresie
wpltywu na srodowisko i zdrowie ludzi ze wzgledu na przedsiewziecia
nie pogorszy istniejacych juz warunkéw i nie wplynie negatywnie na

komponenty srodowiska.



11. Charakterystyka ekologiczna

- nie zagraza srodowisku

12. Uwagi

— Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi i BHP.
Wszystkie uzyte materialy powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty

techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosei i pod
nadzorem pracownika uzytkowania sieci.

— Roboty beda wykonywane w granicach pasa drogowego.

— Na czas wykonywania remontu drogi, odcinek drogi bedzie

wylaczony z ruchu drogowego.

Opracowat
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woewodziwo swigiokrzyskie
powiat buski

gmina: Solec-Zdrdj

obreb: Piasek Maty

Kopia mapy ewidencyjnej (fragment)
Skala 1:5000
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