OPIS TECHNICZNY

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki- Zagajow —
Chinkéw — Straznik — Solec-Zdr6j od km 0+010 do km 7+000 dtugmi
6990 m”.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektkesztorysowa pn:
przeds¢wziecia ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki- Zagajow
— Chinkéw — Straznik — Solec-Zdrgj od km 0+010 do km 7+000 dtugmi 6990 m”.

2. Podstawa opracowania

Dokumentagj opracowano w oparciu o:

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwalnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow techniozimy jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 124dnia 19
stycznia 2016 r.).

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtoh warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdren bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na athgDz.U. nr 220 poz.
2181z dnia 23 grudnia 2003 r.)

» Kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1:1000

» wizje lokaln w terenie oraz niezidne pomiary uzupetniage.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest alepie zakresu i technologii robot
zwiagzanych z przebudow powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki — Zagajow — @{ow —
Straznik — Solec-Zdroj od km 0+010 do km 7+000 dtegdc990 m polegafa na wykonaniu

poszerzenia istniggej jezdni do 5,50 m, wzmocnienia istaiggj nawierzchni bitumicznej,
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wykonaniu sciezki rowerowej przez miejscowé Piasek Wielki, wykonaniu peronow
przystankowych, przebudowie istrieych skrzgowan, odmuleniu istniejcych przepustow
pod korom drogi i wykonaniuscianek czotowych, wykonaniu zjazdéw do posesji ipid,
wykonaniu pobocza gruntowego poprzédeccie i wyprofilowaniu istniggcych poboczy
gruntowych a take ich utwardzenie kruszywem kamiennym. Wykonanetams take
oznakowania poziome i pionowe oraz mantazadzen bezpieczéstwa ruchu na catym
odcinku do przebudowy od km 0+010 do km 7+000gdici 6990 m.

4. Opis stanu istniepcego

Droga powiatowa Nr 0095T Piasek Wielki — Zagajo®@hinkow — Stranik — Solec-
Zdréj od km 0+010 do km 7+000 diugm 6990 m przebiega przez teren powiatu Buskiego
na terenie dwochh gmin Nowy Korczyn i Solec-ZdrGjpracowany odcinek drogi petni
funkcje komunikacyjne mdzy miejscowéciami powiatu buskiego. Droga powiatowa Nr
0095T o catkowitej diugi 8,300 km 4czy drog wojewodzlky Nr 973 Busko-Zdréj-Nowy
Korczyn —Zabno w miejscowszi Piasek Wielki z drogpowiatowy NrO091T Dobrowoda-
Piasek Maty-Solec-Zdr6j w miejscodm Straznik.

Opracowywany odcinek drogi przebiega przez teremgjstowdci Piasek Wielki
na terenie Gminy Nowy Korczyn od km 0+010 do 23-8%ugaci 2340 m i miejSCOWATI:
Kolonia Zagajéw, Zagajéw, Chinkow, Strak na terenie gminy Solec-Zdroj, gziowo
przez teren niezabudowany i teren zabudowany o@850 do km 7+000 diugoi 4650 m.

Istniepca droga posiada nawierzclrbitumiczry szerokéci 4,0-5,0 m w ztym
stanie technicznym (gkania nawierzchni bitumicznej). Nawierzchnia opraenien i speckan
posiada nieréwn@i w profilu poprzecznym i podinym. tuki poziome nie posiadgj
normatywnych spadkéw. Istnigie pobocza gruntowe o szerékol,00-1,50 nie posiadgj
odpowiednich spadkowaszesciowo zankone lub zawyone. Istnigjgce na projektowanych
odcinkach skrzzowania z drogami powiatowymi i gminnymi wymagdjorekty tukow
poziomych wraz z uleeniem nawierzchni bitumicznej i nadaniem normatygimgpadkow.
Odwodnienie drogi powierzchniowe do istamjch rowdéw odwadniagych. Istniejce
przepusty pod dragwymagag odmulenia i wykonaniacianek czotowych. Na odcinku drogi
wystepuja skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminnymi, ktére mggaj korekty

lukéw w granicach istniegego pasa drogowego.



5. Opis stanu projektowanego

Przebudowywana  droga jest uzupetnieniem  podstagow ukiadu
komunikacyjnego. Na przebudowywanym odcinku do dpmviatowe] § wiaczone take
istniejace drogi powiatowe i gminne, ktore to drogiraz z przebudowywandrogs powiatowg
Nr 0095T stanovdi podstawowy uktadkomunikacyjny. Skrzyowania z drogami powiatowymi
i gminnymi zostaa przebudowane w granicach istaEggo pasa drogowego, Co macznym

stopniu wptynie na ptynrig i bezpieczastwo ruchu na projektowaneyodze.

Parametry techniczne drogi w zakresie ra@zania w planie i profilu, zostaty
przyjcte zgodnie z jej funkgj oraz klag. Odpowiadaj warunkom technicznym jakim
powinny odpowiada drogi publiczne, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (DZ1899 nr 43 poz. 430).

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 0095 Pplaaowanym odcinku do przebudowy :

» Klasa drogi -L

» Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

» Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
» Kategoria obaizenia ruchem KR 2

» Szerokdc¢ jezdni 550m

» Nawierzchnia jezdni bitumiczna
» Pobocze utwardzone kruszywem 0,75 m

> Sciezka rowerowa 1,50 m

Przebudowa drogizaktada wykonanie poszerzenia istpogj jezdni do 5,50 m
oraz jej wzmocnienia poprzez wykonanie warstwy ippafej 75 kg/nf i warstwy
scieralnej nawierzchnidrogi. Na poszerzeniach zaktada siykonanie petnej konstrukciji
nawierzchni z betonu asfaltowego, na podbudowierusZywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Przykto przekréj poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyle2%. Zatamania
trasy drogi w planie, ztagodzono tukami poziomynstosownych promieniach i spadkach.

W celu poprawy bezpieczastwa ruchu kotowego i pieszychna catym odcinku drogi
od km 0+010 do km 7+000 dt. 6,990 kprzewidziano w ramach przebudowgrogi
wykonanie nagpujacych robot:

1. Robdét przygotowawczych i rozbiérkowych;



2. Robd6t ziemnych zwzanych z poszerzeniem korony drodcicciem skarp
nasypow;

3. Wykonanie poszerzenia jezdni do 5,50 m z wykonangmszerzenia, koryta,
warstwy odsczapcej, podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

4. Odwodnienie korpusu drogowego poprzez odmulenigieijgtych przepustéw
pod koror drogi i wykonanienicianek czotowych oraz wykonania zjazdéw do
posesji i do pél oraz renowacje istamjch rowow;

5. Wzmocnienie istnigcej nawierzchni bitumicznej poprzez agnie warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego 75kg/mwarstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego grubi@i 4,0 cm i warstwy wizacej 5 cm na poszerzeniach.

6. Przebudow istniepcych skrzgowan z drogami gminnymi i powiatowymi;

7. Budowe chodnikéw (perondw) na przystankach autobusowych;

8. Wykonaniesciezki rowerowej przez miejscowé Piasek Maty o szer.1,50 m od
km 0+010 do km 1+300 dt. 1290 m;

. Wykonaniu poboczy gruntowych i utwardzeniu kruseywv kamiennym

o

szerokdci 0,75 m;
10. Ustawienie urgzdzen bezpieczastwa ruchu;
11. Ustawienie nowego oznakowania pionowego;

12. Wykonanie oznakowanie poziomego.

6. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Planuje s wykonanie robdét przygotowawczych i rozbiérkowychwigzanych
Z rozebraniem przepustow @ednicy 60 cm pod skrzgwaniami 16 m, na zjazdach
o srednicy 40-50 cm do posesji i do pol 1460 m wrarozebraniem istniegej nawierzchni
betonowej w iléci 225 nf, z masy bitumicznej w ikei 30 nf i kostki 12 nf, wywiezieniem
gruzu z terenu rozbiérki 46 In Planuje si takze wykonanie karczowania krzakéw i z&io
na catym odcinku drogi na szergkopasa drogowego 0,70 ha oraz przestiei3 hydrantow

w pasie drogowym zlokalizowanych w poboczu drogi.

Planuje st wykonanie frezowania istnigej nawierzchni bitumicznej na

istniejacych skrzyowaniach z drogami powiatowymi w #ci 500 nf.



7. Roboty ziemne

Poleg@ beda na poszerzeniu istnigjej korony drogi na diugei 1500 m w ilgci
750 n? do 7,0 mi 7,75 m.

8. Rowy

Prawidtiowe odwodnienie korpusu drogowego zapewqipszez zaprojektowanie
I whasciwe nadanie spadkéw podiwych i poprzecznych drogi do istraeych rowow
odwadniajcych. Do prawidtowego odwodnienia korpusu drogiypexni skt rowniez remont
i przebudowa istniggych przepustéw pod zjazdami na ski@ayaniach i zjazdach do posesji

i pOl. Planuje st renowaat rowow przydranych w ilasci 9260 m.
Strona lewa

od km 0+010 do 0+100 d+.90 m umocniozerami
od km 1+400 do 2+346 di. 946 m
od km 2+346 do 2+776 dt. 430 m umocnioaarami
od km 2+776 do 3+550 dt. 774 m
od km 3+550 do 4+386 dt. 836 m umocniogarami
od km 4+386 do 4+900 dt. 514 m
od km 5+900 do 7+000 dt. 1100 m
azem dt.4690 m -1075(zjazdy)-100 (skiawania)=3515m

YV V. V V V V V

Strona prawa

od km 0+010 do 1+092 dt.1082 m umocnionerami
od km 1+254 do 1+400 di. 146 m
od km 1+400 do 2+346 di. 946 m
od km 2+346 do 2+776 dt. 430 m umocnioaarami
od km 2+776 do 3+550 dt. 774 m
od km 3+550 do 4+386 di. 836 m umocnioaarami
od km 4+386 do 4+900 dt. 514 m
od km 4+900 do 5+900 di. 2000 m umocnionerami
od km 5+900 do 7+000 di. 1100 m
azem dt.6828 m — 981 (zjazdy)-102(skraywania)=5745m

YV V.V V V V V V V




Planuje s umocnienie rowow ptytamizarowymi 60x40x10 na dtugeoi 4704 m w iléci
7526,40 m;
> str.lewa 1356 m w ikei 2169,6 m;
> str. prawa 3348 m w ifgi 5356,8 m;

9. Przepusty

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi wpsfa przepusty pod koran
drogi, ktére wymagajwykonaniascianek czotowych;

» w km 0+702- przepust rurowyelbetowy @ 80 cm dt.10,50 m - najewykona

scianki czotowe;

» w km 2+333 - przepust rurowyelbetowy @ 150 cm dt. 10,0 m- najewykona

scianki czotowe;

» w km 3+317 - przepust rurowyelbetowy 2 @ 125 cm dt. 8,50 m- Zeiankami

czotowymi - stan dobry;

» w km 3+848 - przepust ramowyelbetowy 100x80 cm dt. 8,50 m- najewykona

scianki czotowe;

» w km 4+383 - przepust rurowyelbetowy 2x @ 150 cm dt. 10,0 m Zeiankami
czotowymi - stan dobry;

» w km 5+360 - przepust rurowyelbetowy @ 60 cm di. 9,0 m- nale wykona

scianki czotowe;

» w km 5+977 - przepust rurowyelbetowy @ 80 cm dt. 8,50 m- najewykona

scianki czotowe;

» w km 6+006 - przepust rurowyelbetowy @ 60 cm di. 8,50 m- nalewykona

scianki czotowe;

Scianki czotowe przepustéw nale wykona z betonu C 25/30 o szerakd 30 cm na
6 przepustach

10. Poszerzenie jezdni

Na catym odcinku planowanej do przebudowy drogenalvykona poszerzenie jezdni do
550 m. Naley wykon& poszerzenie o szeradmach podanych po#ej o powierzchni
6267,40 M:



Poszerzeni&trona prawa:

>
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od km 0+010 do km 1+300 dt. 1290 m o szer. 0y 01290 x 0,60) =774

od km 1+300 do km 1+400 d+.100 m o szer. 0,35100%0,35) =35

od km 1+254 do km 1+300 dt.46 m o szer. 0,6 046;X0,60) =27,6 M

od km 1+400 do km 4+386 dt.2986 m o szer. 0,6 (2986 x0,60) =1791,6 M

od km 4+386 do km 6+400 dt.2014 m o szer. 0,5 (2614 x 0,50) =1007

od km 61+400 do km 7+000 dt.600 m o szer. 0,3%600 x 0,35) =210 f
Razem= 3845,20'm

Poszerzenistrona lewa:

>

>
>
>
>

od km 1+300 do km 1+400 d+.100 m o szer. 0,35100%0,35) =35

od km 2+145 do km 2+346 dt.246 m o szer. 0,602%6%0,60) =147,60 M

od km 2+346 do km 4+386 dt.2040 m o szer. 0,602040x0,60) =1224 fm

od km 4+386 do km 6+400 dt.2014 m o szer. 0,6(2014x0,40) =805,6 fm

od km 6+400 do km 7+000 dt.600 m o szer. 0,35680%0,35) =210rh
Razem= 2422,20 in

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu jezdni

>

YV V VYV V

koryto — 55cm;

podsypka piaskowa — 20 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm warstweado20 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm warstwaagérl0 cm.

warstwa wazaca AC 11 W z betonu asfaltowego grétio5,0 cm dla KR2 warstwa
wyrownawcza AC11W o zmiennej grwm z betonu asfaltowego dla KR2 -
w ilosci 75kg/m2

warstwa wyrownawcza AC11W o zmiennej gritiaz betonu asfaltowego dla KR2
- w ilosci 75kg/m2

siatka do zbrojenia nawierzchni aéma na peaiczeniu istniejcej nawierzchni

bitumicznej i poszerzenia jezdni.

Na pohkczeniu istniejcej nawierzchni i poszerzeniu, nale utozy¢ siatke do zbrojenia

nawierzchni bitumicznych w ikzi 13980 m.

> siatka do zbrojenia warstw bitumicznycla szer. 1,0 m — pgizenie jezdni

istniejacej z poszerzeniem (wykonanie w/g specyfikacji picehta).



11. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje s wzmocnienie nawierzchni bitumicznej o szerald®,50 m poprzez

wykonanie nagpujacych warstw:

» warstwa wyrownawcza AC11W o zmiennej grétioz betonu asfaltowego
dla KR2 - w ilagci 75kg/m2 w ildci ( 6990) x 5,50 x 0,075=2883,375 t.

> warstwascieralna AC11S z betonu asfaltowego grabat,0 cm dla KR2
w ilosci (6990 ) x 5,50 = 38445

12. Profilowanie tukbw poziomych

Na wymienionym odcinku drogi tuki poziome wymagajrofilowania aby uzyska
normatywny spadek. Na catym odcinku drogi przevadni wykonanie warstwy profilowej

w ilosci 75 kg/m2 w celu uzyskania odpowiednich spadkéw

13. Przebudowa skrzwowan

W celu poprawy bezpiecastwa ruchu planuje &i przebudow istniepcych
skrzyzowan z drogami gminnymi i drogami powiatowymi w §ld 22 szt. Planuje si
wykonanie korekty tukow na skrzgwaniach i nadanie normatywnych spadkow poprzez
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 31,5-63 mwarstwa dolna — 20 cm
i podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm warstma — 10 cm w iléci 402,04 M
oraz ulaenie warstwy wyréwnawczej w #oi 75 kg/nf w ilosci 58,492 t i warstwy
scieralnej grubéci 4,0 cm z betonu asfaltowego wsitd 779,89 m. Istniejace przepusty pod
skrzyzowaniami § czesciowo zamulone i zatlamane. Projektujee sich odmulenie
I przebudow aby spetnialy przeptyw wody Na przedmiotowym odcinprzewidziano
przebudow przepustéw @ 60 dt. 120,0 m wraz z agniem 20 sztscianek czotowych
zelbetowych na istniegych przepustach pod skenyvaniami.

Zaplanowano przebudaw22 skrzgowan: w tym jedno z drog powiatowg 0128T

(wykaz skrzyowan w zahczniku nr 7.

14. Sciezka rowerowa

Po lewej stronie drogi powiatowej Nr 0095T odcinku od km 0+010 do km 1+300

dt. 1,290 km zaprojektowaniezke rowerows 0 nawierzchni bitumicznej szerada 1,50 m.



w ilosci 1935 nf. Poniewa Sciezka rowerowa zostanie dobudowana do isteigjj jezdni
drogi powiatowej, wic bedzie posiadata spadki podhe takie ja drogaSciezka zostanie
oddzielona od pasa ruchu dla pojazdéw poziomym kazmaniem.
Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg sciezki roweroweyj:
> koryto — 59 cm; 1290 x 1,6= 2064m
> podsypka piaskowa — 20 cm; 1290 x 1,6= 2064m
» podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm warstweaadeo20 cm;
1290 x 1,6= 2064m
» podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm warstwaagérl0 cm.
1290 x 1,55= 1999,5’m
» warstwa wiizaca AC 11 W z betonu asfaltowego gr&tio5,0 cm dla KR1 i KR2
warstwa wyréwnawcza AC11W o zmiennej grétioz betonu asfaltowego dla
KR2 - w ilosci 75kg/m2 ;1290 x 1,5= 1935Mm
» warstwa wyrownawcza AC11W o zmiennej grétiaz betonu asfaltowego dla KR2
- wilosci 75kg/m2 -1290 x 1,5x 0,075= 145,12 t
» warstwa scieralna  AC11S 1z betonu asfaltowego grdbo 4,0 cm;
w ilosci 1290x 1,50 = 1935
» siatka do zbrojenia nawierzchni aéma na paiczeniu istniggcej nawierzchni dtugii
1290m w ilgci 1290 .

15. Zjazdy

Istniejace zjazdy do pol i gospodarstw zegbédw 50 cm § czsciowo zamulone
I zatamane. Projektuje ¢si ich wymiarg w tych samych parametrach technicznych aby
spetniaty przeptyw wody. Na przedmiotowym odcinkianuje s¢ przebudow 355 sztuk
zjazdow do pdl i do posesji i na drogi boczne, gapea na rozebraniu starych i ueniu
nowych rur zelbetowychsrednicy 50 cm o di. 2056 m wraz Zeiankami czotowymi
prefabrykowanymi skinymi w ilosci 710 szt. na podbudowie z kruszywa tamanego 568
grubaci 20 cm Na zjazdach planujegsivykonanie warstwy nawierzchni  z kruszywa
famanego 0-31 mm grubci 20 cm w ildci 5887 nf na podsypce piaskowej grufod 10 cm

w ilosci 5887nt do granicy istniejcego pasa drogowego.
16. Pobocza

Na catym odcinku drogi do przebudowy zaplanowsaiecie i wyrdGwnanie istniecego



pobocza prawego i lewego oraz jego utwardzenieszZgmiem kamiennym 0-31,5 mm
szerokdci 0,75 m i grubéci 10 cm od km 0+010 do km 7+000.

>  Pobocze prawe diuga 6990-(100+981+159)=5750m x 0,75m = 4312,50 m
>  Pobocze lewe diugoi 6990-(100+1075+100)=5715 m x 0,75m= 4286,25 m

t acznie planuje siutwardzenie poboczy kruszywem kamiennym ai@598,75 m.

17. Chodniki przy przystankach

Planuje st wykonanie chodnika przy 10 przystankach autobysbwo dtugdci 20

m i szerokéci 2,0 m kady z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowejlgmci 6 cm na
podbudowie z kruszywa kamiennego 0-63 mm gfab®0 cm i podsypce piaskowej 10 cm
obrzeza betonowe wibroprasowane 6x20x100 cm wcilo240 m, krawzniki betonowe
wibroprasowane 15x30x100 cm w d 200 m w celu poprawy bezpiecstwa paszerow
przewidziano wykonanie chodnikéw w o 400 nf.
Lokalizacja chodnikow

» strona prawa ; km 0+525, km 1+057, km 2+638, km1B+%&m 5+706

» strona lewa; km 0+625 km 1+160, km 2+819, km 4+0&35+539

Pod chodnikami zlokalizowanymi na rowach nglestozy¢ rury zelbetowe 50 cm na 7
przystankach wraz zéciankami czotowymi w iléci 140 m i 14 sztscianek czotowych
zelbetowych ze skrzydetkami.

18. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu

Zaprojektowano ustawienie barier ochronnychegmtych SP-09 o diugei 192 m

na 8 przepustach w km ;

» 0+696-0+708 przepust rurowyelbetowy @ 80 cm bariery spryste SPO9
di. 12mx 2 =24,0 m;

» 2+327-2+339 - przepust rurowyzelbetowy @ 150 cm bariery spyste SPO9
di. 12 mx 2 =24,0 m;

» 3+311-3+323 przepust rurowyzelbetowy @ 2x125 cm bariery spyste SPO9
di. 12mx 2 =24,0 m;

» 3+842-3+854 przepust rurowyelbetowy ramowy 100x 80 cm bariery spyste
SP-09 dt. 12mx 2 =24,0 m;
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» 4+827-4+839 przepust rurowyzelbetowy 2x@ 150 cm bariery spyste SPO9
di. 12mx 2 =24,0 m;

» 5+354-5+366 przepust rurowyzelbetowy @ 60 cm bariery sptyste SPO9
di. 12mx 2 =24,0 m;

» 5+971-5+983 przepust rurowyzelbetowy @ 80 cm bariery spryste SPO9
di. 12mx 2 =24,0 m;

» 6+000-6+012 przepust rurowyzelbetowy @ 60 cm bariery sptyste SPO9
di. 12mx 2 =24,0 m;

Na chodnikach przy przystankach autobusowych zyalestawé 200m barier typu

olsztynskiego

19. Organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowegirinka drogi nalgy
wykona zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétoh
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogolwyraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naatrbgDz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 roku.

Wymiana znakow obejmuje ustawienie nowych znakéwngivych w ilégci 65 szt. i 65 szt.
stupkéw.:
» Znaki ostrzegawcze 31 szt;
A; Al-4szt, A-2 4szt, A-3 — 5szt, A-4-4szt, A-6C-49%-6b-4szt, A-7- 6 szt.,
» Znaki nakazu-2 szt;
C; C-13a -1szt, C-13 -1szt
» Znaki informacyjne 20 szt;
D:- D-42-5 szt., D-43-5 szt.,D-15-10szt
» Znaki kierunki i miejscowsgci 12 szt
E: E-17a-6 szt , E-18a-6 szt

W celu poprawy bezpiecastwa ruchu planuje stakze wykonanie oznakowania
poziomego na jezdni przy projektowanych 10 sziodelkéw (peronach) na przystankach
autobusowych. Oznakowanie poziome jezdni materia¢gnkowarstwowymi (farip
chlorokauczukow) - wykonanie linii przystankowych P-17 szer. Orhi2na 10 przystankach
autobusowych wykonywane sposobem mechanicznymsai 8,20 ni. Na wykonanej
sciezce rowerowej po lewej stronie jezdni w km 0+010kdo 1+300 projektuje 8i

wykonanie linii kravedziowej P-7a i P-7b dt. o szer. 0,24 m wdi0276,6 N3 .
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20. Ogrodzenia i wycinki drzew

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje: shgerencji w istnigjce ogrodzenia.
Planuje st wycinke 34 szt. drzew (17 szt. wierzb, 4 szt. topoli, L Brzozy, 4 szt. lipy, 2 szt.
akacji , 1 szt. jesionu, 5szt. sosny ¥rednicy od 40 do 70 cm. Nie planuje: siowych
nasadzé ze wzgtdu na istniejce tereny léne przebiegare wzdhi drogi zajmugce okoto

30 % dtugaci w/w odcinka drogi.

18. Urzadzenia obce

Lokalizacja uradzen obcych, wysipujacych w obebie pasa drogowego jest

naniesiona na podktadach geodezyjnych.

19. Ochronasrodowiska

Istniejaca droga powiatowa Nr 0095T Piasek Wielki — Zagaj Chinkow —
Straznik —Solec-Zdr6j od km 0+010 do km 7+000 dtégdc990 m jest dragogodlnodosipna
i stuzy do obstugi mieszkacdw przylegtych posesji. Przebudowa drogi dodatmpbynie na
podwyzszenie bezpiechstwa ruchu kotowego. Trasa drogi przebiega w pagasndci
drogi i nie narusza terendw zielonych i chronionydrzewidziany jest ruch lekki, ktory nie
bedzie powodowat nadmiernego hatasu. W przysztonie przewiduje si wickszego
natzenia ruchu. Ponadto uwea sk, iz przebudowa drogi (przy zachowaniu podstawowych
norm i warunkow realizacji) w zakresie wptywu §radowisko i zdrowie ludzi ze wzglu na
przedsgwziccia nie pogorszy istniggych juz warunkéw i nie wplynie negatywnie na

komponentyrodowiska.
20. Uwaugqi

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z obowazujacymi przepisami bramowymi
BHP. Wszystkie giyte materiaty powinny posiada&ertyfikaty i aprobaty techniczne.
Roboty ziemne w bezpedniej bliskdci istniepcego uzbrojenia wykoria recznie

z zachowaniem szczegOlnej ogmosci | pod nadzorem pracownikayikowania sieci.
Opracowali:

Matgorzata Mrugata ..ceevveeneennn.
Grzegorz Paw..........coooiiiiiiiiinnnn,
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