INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu :

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek WielkiZzagajow -Chinkow
— Strgnik — Solec—Zdroj od km 0+010 do km 7+000 dhdgio6990 m”.

2. Adres obiektu budowlanego:

» Gmina Nowy Korczyn:
Dziatka Nr 384, olab Piasek Wielki
Dziatka Nr 842, olab Piasek Wielki
Jednostka ewidencyjna — Nowy Korczyn

» Gmina Solec-Zdr¢j:
Dziatka Nr 287, oleb Kol. Zagajow
Dziatka Nr 374, oleb Zagajow

Dziatka Nr
Dziatka Nr
Dziatka Nr
Dziatka Nr
Dziatka Nr
Dziatka Nr
Dziatka Nr
Dziatka Nr
Dziatka Nr
Dziatka Nr

139, olab Zagajow
260/1, olgb Chinkdéw
262, olgb Chinkdéw
263, olgtb Chinkow
264, olgb Chinkdéw
43/4, olgb Chinkéw
43/6, olb Chinkow
291, oleb Chinkow
564, olyb Stranik
566, oldb Stranik

Jednostka ewidencyjna — Solec-Zdrgj

3. Nazwa i adres Zamawiagego.

Powiat buski
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrgj

4. Nazwa opracowujcego:

Imie i nazwisko Nr uprawnie Data Podpis
projektowych

Opracowalifgmgr irz. Matgorzata Mrugatg 30 sierpie
2018r.
inz. Grzegorz Paw 30 sierpis
2018r.
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1. Czes¢ opisowa:
W celu poprawy bezpieciastwa ruchu kotowego i pieszego na catym odcinkigidro
powiatowej ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Widli — Zagajow -
Chinkéw — Straznik — Solec—zdr6j od km 0+010 do km 7+000 dtugei 6990 m”.
przewidziano wykonanie:

1. Robot przygotowawczych i rozbiorkowych;

2. Odwodnienie korpusu drogowego poprzez remont ilprdewe istniepcych zjazdow

oraz odmulenie istniggych rowéw;

3. Sciecie i wyréwnanie poboczy gruntowych i utwardzekiaszywem kamiennym

pobocza;

Poszerzenie istniggej nawierzchni bitumicznej.

Wykonanie warstwycieralnej i profilowej na istniggej nawierzchni i poszerzeniu

.....
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7. Ustawienie nowego oznakowania pionowego;
Planowane roboty dola podlegaty zgtoszeniu przez Inwestora do odpowksgimi organu

w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania mggych stworzy zagrazenie dla

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

» Linia napowietrzna NN;

» Transport materiatow;

» Praca sprgu drogowego tj. walcy drogowych przy zagczaniu kruszywa
kamiennego i masy bitumicznej,

» rozktadarka mas bitumicznych

3. Zagrozenia podczas robot drogowych jakie mog wystapié przy realizacii
zadania:

Niewtasciwe stosowanie zasad i przepisow BHP;

Uzycie sprztu w ztym stanie technicznym,;

Brak sprztu ochrony osobistej pracownikéw;
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Niezgodne z instrukcjami skladowanie materiatow.



4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowdzenia robét
budowlanych, stosownie do zagren:
> Roboty leda prowadzone w terenie i wymagheda odpowiedniego oznakowania

na czas budowy.

5. Informacja o0 sposobie prowadzenia instruktgu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji istyeji musza by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP.

Przed przysipieniem do roboét, kierownik budowy przeprowadzi dik@dwy instrukta
na budowie z uwzgtinieniem wysipujacych zagraen. Zwrdocié nalezy uwag; na pra¢
robotnikéw w kaskach ochronnych i kamizelkach ageavczych.

Przeszkolenie przed rozpacem pracy operatorow, robotnikdw przy masie
asfaltowej oraz kierowcow przy roztadunku maténv przez kierownika robot;
Oznakowanie prowadzonych robot przez kierownikaood
Kierownik budowy wyznaczy osgbdo bezpéredniego nadzoru nad pracami, ktora
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchenga@nym.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mataéw, wyrobdéw,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na teréa budowy.

Materiaty i wyroby uywane do realizacji zadania mysby¢ sktadowane zgodnie
z przepisami BHP. Miejsca skladowania mnglavybrat tak, aby zapewni dogodny
dojazd przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczngsép transportu do miejsca
wbudowania. Miejsce skladowania nie powinno utraéni stwarzé zagraenia dla

ruchu drogowego.

7. Wskazanie s$rodkoéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub gsiedztwie, w tym zapewniagcym bezpieczr@ i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii

i innych zagrozen.



»  Plac budowy wyposa¢ w srodki ganicze i materiaty opatrunkowe pierwszej

pomocy;
Sprawny technicznie spitzdo prac drogowych;
Sprawny spra do robot ziemnych;

Srodki tacznaici — telefon;
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Przestrzeganie przepiséw bhp przez pracownikow;

» Prawidtowe oznakowanie robot;

W celu ograniczenia utrudrigroboty naley prowadz¢ sukcesywnie. Na zakozenie

dnia pracy naley ustawt¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykoénaroboty

umazliwiajace w sposob jak najmniej ueliwy korzystanie z przégia ruchu pieszego.
Kierownik budowy jest zobowkany do spormzenia planu bioz zgodnie z 84, 85

i 86 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budoy oraz dokumentow

niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych.

Niezlkedna dokumentacja techniczna oraz inne wymaganendekty musz znajdowé

sic na terenie budowy, Wby dostpne do wgldu dla oséb oraz powinny by
zabezpieczone przed dgsem osob nieupowaionych.

Opracowali:

mgr inz. Matgorzata Mrugata

INZ. GIZEQOrZ PaW.......ccoviiiiii i,



