OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizaciji ruchu drogi powiatowe]

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki- Zagajow -Chinkow —
Straznik — Solec—Zdréj od km 0+010 do km 7+000 dtugai 6990 m”.

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora: Powiat Buski, ul. Mickiewicz®,128- 100 Busko-Zdréj oraz
dokumentacja projektowa projekt do wniosku o dafs@vanie w 2018 r. na

wykonanie zadania:

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki— Zagajow -Chinkéw —
Straznik — Solec—Zdroj od km 0+010 do km 7+000 diugoi 6990 m”. realizowanego
w ramach ,Programu rozwoju gminnej i powiatowejrastruktury drogowej na lata
2016-2019”

> Inwentaryzacja i pomiary uzupetriag w terenie.
Przy opracowaniu projektu korzystano z gpajacych norm prawnych:

> ustawa z dnia 20.06.1997r.- Prawo o ruchu drogowyekst jedn. Dz.U. z 2017r.
poz. 128 ze zm).

> rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wexmznych i Administracji
z 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow dmegch (Dz. U. Nr
170.12.10.2002r. poz. 1393 ze zm.),

> rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatldbw drogolwyoraz urzdzen
bezpieczastwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogaflz.(U. z 2003r.,
Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfneéa 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz.U. nr 177 z 2003r poz1729 ze zm.).



2. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej orgeojiz ruchu oznakowania nha
projektowanym do przebudowy odcinku drogi powiatpwe 0095T Piasek Wielki — Zagajow
-Chinkow — Straznik — Solec—zdroj od km 0+010 do km 7+000 dtugei 6990 m.

Opracowywany odcinek drogi przebiega przez teremgjstowdaci Piasek Wielki
na terenie Gminy Nowy Korczyn od km 0+010 do 23-8%ugaci 2340 m i miejscow4ti:
Kolonia Zagajéw, Zagajow, Chinkéw, Strak na terenie gminy Solec-Zdroj, gziowo
przez teren niezabudowany i teren zabudowany o@-K850 do km 7+000 dtugoi 4650 m.

3. Zawartos¢ projektu

|. Cz$¢ opisowa:
» Opis techniczny,
» Zestawienie znakdéw pionowych:
» Tabela (odcinek 0+010 do km 7+000 dt. 6990 m.
Il. Cze$é graficzna:
> Plan orientacyjny (skala 1: 25 000) — Zat. nr 1,
> Plan sytuacyjny oznakowania odcinek 1 — Zat. 2.

4. Lokalizacja przedmiotu opracowania

Droga powiatowa Nr 0095T Piasek Wielki — Zagajow@hinkow — Stranik — Solec-
Zdrgj od km 0+010 do km 7+000 dtugm 6990 m przebiega przez teren powiatu Buskiego
na terenie dwoch gmin Nowy Korczyn i Solec-Zdrojpr@cowany odcinek drogi petni
funkcje komunikacyjne mdzy miejscowéciami powiatu buskiego. Droga powiatowa Nr
0095T o catkowitej dtugiei 16,827km taczy drog wojewddzlky Nr 973 Busko-Zdréj-Nowy
Korczyn —Zabno w miejscow&ri Piasek Wielki z drog powiatowg Nr ....Piasek Maty-
Solec-Zdr6j w miejscowaei Straznik.

Opracowywany odcinek drogi przebiegezez tereny miejscowoi Piasek Wielki
na terenie Gminy Nowy Korczyn od km 0+010 do 23-8fugcci 2340 m i miejSCoWTi:
Kolonia Zagajéw, Zagajow, Chinkéw, Strak na terenie gminy Solec-Zdroj, gziowo
przez teren niezabudowany i teren zabudowany 08850 do km 7+000 dtugoi 4650 m.



5. Parametry techniczne i eksploatacyjne

Droga powiatowa Nr 0095T jest dmpg jednojezdniow, dwupasow,
dwukierunkows, ogoélnodosipm klasy L. Kategoria obg#zenia ruchem KR1-2, pdkosé
projektowa 50km/h. Opracowywany odcinek drogi pregh przez tereny miejScowed
Pacanéw ogciowo przez teren zabudowany a #ekniezabudowany. Droga posiada
nawierzchng  bitumiczry  szerokéci 4,0-5,0m. Istnigice pobocza gruntowe
o szerokeéci 0,75 - 1,50 m nie posiadapdpowiednich spadkowazesciowo zankone lub
zawyzone. Na projektowanym o przebudowy odcinku wysja 3 skrzyowania:
2 szt. z drog gminrg i 1szt. z drog powiatows 0116T Pacandéw-Odaica Odwodnienie
drogi powierzchniowe, sptywgje do istnigjcych rowéw odwadniagych, ktére wymagaj

odmulenia.

5 . Projektowane roboty

W celu poprawy bezpieczastwa ruchu kotowego i pieszychna catym odcinku drogi
od km 0+010 do km 7+000 dt. 6,990 kprzewidziano w ramach przebudowgrogi
wykonanie nagpujacych robot:

1. Robot przygotowawczych i rozbiorkowych;

2. Robo6t ziemnych zwizanych z poszerzeniem korony drogcieciem skarp

nasypow;

3. Wykonanie poszerzenia jezdni do 5,50 m z wykonanpmszerzenia, koryta,
warstwy odsgczapcej, podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

4. Odwodnienie korpusu drogowego poprzez remont igityeh przepustow pod
kororg drogi oraz wykonania zjazdéw do posesji i do péhzoczsciowe
odmulenie istnigjcych rowow;

5. Wzmocnienie istniecej nawierzchni bitumicznej poprzez agoie warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego 75k§/mwarstwy scieralnej z betonu
asfaltowego grubi@i 4,0 cm i warstwy wizacej 5 cm na poszerzeniach.

. Przebudow istniepcych skrzgowan z drogami gminnymi i powiatowymi;
. Budowe chodnikéw (perondéw) na przystankach autobusowych;
. Wykonaniu poboczy gruntowych i utwardzeniu kruseyw kamiennym

szerokdci 0,75 m;



10. Ustawienie urzdzen bezpieczéstwa ruchu;
11. Ustawienie nowego oznakowania pionowego;

12. Wykonanie oznakowanie poziomego.

6. Oznakowanie i uwagi k@cowe

Opracowanie nie zmienia dotychczasowego charakteygi. Odcinek drogi posiada
oznakowanie. Wprowadzone oznakowanie ma jedynmadanie uporgdkowat juz istniepce
oznakowanie pionowe i poziome celem ggzenie bezpiechastwa uczestnikow ruchu
i innych o0sOb znajdagych s¢ na drodze oraz usprawnienia ruchu pojazdow

i utatwienia korzystania z drogi.

Do obowhnzujacego istniejcego oznakowania na przebudowanym odcinku drogi
wprowadza s zmiany. Ogolnie zaktadagsoznakowanie znakami o wielsm sredniej. Lico
znakow wykonane z folii odblaskowej | generacjcaliznakow A-7, B-18, winny posiatla
folie 1l generacji. Lica znakow winny spetdiavymagania fotometryczne i kolorymetryczne
w zakresie odblaskowoi i barwy. Wysoké¢ umieszczania dolnej kragzi tarcz znakéw na
wys. 2,00 m od pobocza i od niwelety padtoi 2,20 m od niwelety chodnika a stupek min
1,00 m od krawdzi jezdni. Stupki ocynkowane @ 60mm lub @ 70mm.

Znaki winny by ustawione zgodnie z zasadami dksaymi w Rozporzdzeniu
Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spia szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181
z 2003r.) oraz wykazami znakéw do ustawienia - Talhe

Termin wprowadzenia ewentualnych zmian w organizachu do kaca 2019 r.

Opracowali:

Matgorzata Mrugata ... voeeneennn.

Grzegorz Paw..........cccoovv i



