Odwodnienie liniowe
wg. zagospodarowania terenu
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KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

W KM: 0+678 - 0+685
0+951 - 0+958
2+599 - 2+606
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Jezdnia

Ruszt zeliwny D400 gr. 3cm
Odwodnienie liniowe 31cm
Podsypka cem. - piask. gr.5 cm
tawa z betonu C12/15 24x10 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 12x10 cm

wg. zagospodarowania terenu
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Kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni

Chodnik
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
tawa bet. z oporem 15x35x25 cm

Kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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IZOLACJA Z GLINY - WARSTWA GRUBOSCI 10 CM
IZOLACJA BITUMICZNA - TRZYKROTNE SMAROWANIE BITUMEM
5 30 46 RURA PREFABRYKOWANA WG RYS.NR 24 P.T.TYPOWYCH
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ZARYS POWIERZCHNI DO UMOCNIENIA DARNINA
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SZCZEGOt. ODWODNIENIA JEZDNI PRZEZ CHODNIK
W KM od 1+109 do 2+645 co 77,00mb
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wg. zagospodarowania terenu

Element odwodnienia podchodnikowego 150 gr. 31 cm

Ruszt zeliwny D150 gr. 3 cm

Wypetnienie betonem C20/25 réznej grubosci

Podsypka cem. - piask. gr.5 cm

tawa z betonu C12/15 24x10 cm

ODWODNIENIE SPADKOWE
Z RUSZTEM ZELIWNYM D 400

Spadek 2,5% od KM 0+033.00 do 0+044.50
Spadek 0,2% od KM 0+044.50 do 0+076.50
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0.25 Ruszt zeliwny D400 gr. 3cm
— Odwodnienie liniowe 31cm
~ 0.07 Podsypka cem. - piask. gr.5 cm
0.67 tawa z betonu C12/15 44x30 cm
Istniejgce warstwy podbudowy

i
AL

Autor opracowania:

Biuro Projektowe Beata Smigas
27-215 Wachock, ul. Lesna 11

Welecz 146, 28-100 Busko-Zdréj

Inwestor: Powiat Buski - Powiatowy Zarzad Drog w Busku-Zdroju

Umowa: nr 5/PU/2019 z dnia 12.08.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdroj -

(b. drogowa)

Obiekt: Wehin - Klucz, w km 0+000 - 2+670.
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