
UMOCNIENIE DARNINĄ
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OPASKA Z PAPY NA STYKU RUR
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FUNDAMENT Z POSPÓŁKI
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ZARYS POWIERZCHNI DO UMOCNIENIA DARNINĄ

IZOLACJA BITUMICZNA

IZOLACJA Z GLINY
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SZCZEGÓŁ ŚCIANKI CZOŁOWEJ

WIDOK OD STRONY WYLOTU/WYLOTU

PRZEKRÓJ I-I

PRZEPUST Ø 60 KM 1+510

                             KM 1+934
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ODWODNIENIE SPADKOWE

Z RUSZTEM ŻELIWNYM
 D 400

Spadek 2,5% od KM 0+033.00 do 0+044.50

Spadek 0,2% od KM 0+044.50 do 0+076.50
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Chodnik

Ruszt żeliwny D150  gr. 3 cm

Element odwodnienia podchodnikowego 150 gr. 31 cm

Wypełnienie betonem C20/25 różnej grubości

0.150.25

Opaska

Teren istniejący

Rów ziemny

wg. zagospodarowania terenu

0.34
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0.03

1,5%

SZCZEGÓŁ ODWODNIENIA JEZDNI PRZEZ CHODNIK

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:25

RURA PREFABRYKOWANA WG RYS.NR 24 P.T.TYPOWYCH

ELEMENTÓW PRZEPUSTU DLA OBCIĄŻEŃ KLASY-B

IZOLACJA Z GLINY - WARSTWA GRUBOŚCI 10 CM

IZOLACJA BITUMICZNA - TRZYKROTNE SMAROWANIE BITUMEM

FUNDAMENT Z POSPÓŁKI - WARSTWA GRUBOŚCI 50 CM

 W KM od 1+109 do 2+645 co 77,00mb
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ława bet. z oporem 15x35x25 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
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Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni

5.50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
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Podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15 12x10 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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0.24

Podsypka cem. - piask. gr.5 cm

Ruszt żeliwny D400 gr. 3cm

Odwodnienie liniowe 31cm

1:1
5 1:15

A

A

Chodnik Wyniesione przejście dla pieszych
Chodnik

Najazd

Jezdnia

Odwodnienie liniowe

wg. zagospodarowania terenu

Najazd

Kierunek ruchu

Wyniesione przejście dla pieszych

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni

W KM: 0+678 - 0+685

            0+951 - 0+958

            2+599 - 2+606

Przekrój A-A

wg. zagospodarowania terenu wg. zagospodarowania terenu
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Ława z betonu C12/15 24x10 cm

Podsypka cem. - piask. gr.5 cm

Ława z betonu C12/15 24x10 cm

Podsypka cem. - piask. gr.5 cm

Ruszt żeliwny D400 gr. 3cm

Odwodnienie liniowe 31cm

Ława z betonu C12/15 44x30 cm
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Istniejące warstwy podbudowy

Inwestor: Powiat Buski - Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
           Wełecz 146,  28-100 Busko-Zdrój

Obiekt:

Nazwa
rysunku:
Opracowała:
(b. drogowa)

Przebudowa drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój -
Wełnin - Klucz,  w km 0+000 - 2+670.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Umowa: nr 5/PU/2019 z dnia 12.08.2019 r.

inż. Beata  Śmigas      nr upr.   -------------------------------------

Data 20.01.2020 r.

Skala 1 : 25
(podpis)

(podpis)

Autor opracowania: Biuro Projektowe Beata Śmigas

27-215 Wąchock, ul. Leśna 11

(podpis)

Rys. 5.3.

Projektował:
(b. drogowa) mgr inż. Leszek Śmigas        nr upr.   SWK / 0118/ PWOD / 05

Sprawdziła:
(b. drogowa) mgr inż. Lucyna Śmigas       nr upr. SWK / 0230/ PWBD / 18

AutoCAD SHX Text
60


	Arkusze i widoki
	X850


