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Chodnik

Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

wg. zagospodarowania terenu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ława bet. z oporem 15x35x25 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25

Konstrukcja nawierzchni chodnika w KM 2+664 - 2+666

SKALA 1:25

Istniejące warstwy podbudowy

Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 5cm

wg. zagospodarowania terenu
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Obrzeże betonowe 6x20cm

Podsypka cementowo - piaskowa   grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem. Beton C 12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa  grubości 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm
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Konstrukcja zjazdu indywidualnego na posesje

SKALA 1:25

Zjazd do posesji  - widok z góry

                      SKALA 1:100
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

2.00

Wartwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem  Rm=1,5MPa gr. 15cm
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Obrzeże betonowe 6x20cm

Podsypka cementowo - piaskowa   grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem. Beton C 12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa  grubości 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm

0
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Konstrukcja  zjazdu indywidualnego na posesje z przepustem

SKALA 1:25

wg. projektu zagospodarowania terenu
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Wartwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem  Rm=1,5MPa gr. 15cm
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0
.
2
0

0.60

HDPE Ø40

0
.
1
5

0.05

0
.
2
5

0
.
3
0

i%
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Obrzeże betonowe 6x20cm

Podsypka cementowo - piaskowa   grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem. Beton C 12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa  grubości 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm
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Konstrukcja zjazdu publicznego

SKALA 1:25

wg. projektu zagospodarowania terenu
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Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Wartwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem  Rm=1,5MPa gr. 20 cm

0.06

0
.
0
5

wg. zagospodarowania terenu

wg. zagospodarowania terenu

wg. zagospodarowania terenu

2%

0.35

0
.
1
8

0
.
3
0

0
.
1
5

0.05

0
.
1
8

0
.
1
2

0.040.11

0
.
0
1

2.00

Chodnik

Kostka betonowa kolorowa  gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

wg. zagospodarowania terenu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Ława bet. z oporem 15x35x25 cm

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Istniejące warstwy podbudowy

Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 5cm

wg. zagospodarowania terenu
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Konstrukcja nawierzchni chodnika w KM 0+000 - 0+097

                                                                 0+748 - 0+951

SKALA 1:25
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na podsypce piaskowej gr 5cm

Obrzeże betonowe 6x20cm

na podsypce piaskowej gr 5cm
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Bariera drogowa U11

Fundament betonowy 25x25cm

na podsypce piaskowej gr 5cm

Inwestor: Powiat Buski - Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
           Wełecz 146,  28-100 Busko-Zdrój

Obiekt:

Nazwa
rysunku:
Opracowała:
(b. drogowa)

Przebudowa drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój -
Wełnin - Klucz,  w km 0+000 - 2+670.
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