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10 Obrzeze betonowe 6x20cm

na podsypce piaskowej gr 5cm

Kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm

TN

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

| Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa bet. z oporem 15x35x25 cm

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 5cm
Istniejgce warstwy podbudowy
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Obrzeze betonowe 6x20cm
na podsypce piaskowej gr 5cm

0.15 |©},0.18

Kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm

Fundament betonowy 25x25cm
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wg. zagospodarowania terenu

Konstrukcja zjazdu indywidualnego na posesje z przepustem
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Obrzeze betonowe 6x20cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem. Beton C 12/15

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

na podsypce piaskowej gr 5cm

Konstrukcja zjazdu indywidualnego na posesje
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Obrzeze betonowe 6x20cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubos$ci 5 cm

tawa betonowa z oporem. Beton C 12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Wartwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm
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Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 5¢cm

tawa bet. z oporem 15x35x25 cm

Istniejgce warstwy podbudowy

Konstrukcja zjazdu publicznego
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Obrzeze betonowe 6x20cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm
tawa betonowa z oporem. Beton C 12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Wartwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 20 cm
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Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm
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OBRZEZE 6X20 CM
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Zasypka z piasku
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$rednioziarnistego

tawa fundamentowa
N Beton C12/15
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Opornik betonowy 12x25x100 cm

/ o
S Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Wartwa odcinajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm

Zjazd do posesiji - widok z gory
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Biuro Projektowe Beata Smigas
27-215 Wachock, ul. Lesna 11

Autor opracowania:
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ABRZEZE BX20 CM

Inwestor: Powiat Buski - Powiatowy Zarzad Drég w Busku-Zdroju

Umowa: nr 5/PU/2019 z dnia 12.08.2019 r.

\ [ Welecz 146, 28-100 Busko-Zdréj
1.0

Przebudowa drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrdj -

(b. drogowa)

mgr inz. Lucyna Smigas  nr upr. SWK / 0230/ PWBD / 18

2% Obiekt: Wehin - Klucz, w km 0+000 - 2+670.
X
5 Nazwa - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
I rysunku: |
°© Opracowata: |. . L. (odpis)
(b. drogowa) inz. Beata Smigas  nrupr. Rys. 5.1.
j N z (podpis)
fbrogierlgt;x; mgr inz. Leszek Smigas nrupr. SWK/0118/ PWOD /05 Skala 1 : 25
3% .
Sprawdzita: Toodp)

Data 20.01.2020 r.
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