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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn: ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+990 do
km 6+290 dlugosci 300 m"'.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacjg opracowano w oparciu o:

> Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie / Dz. U. z 2016, poz. 124 /

» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach / Dz.U. nr 220
poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. /

» Kopie mapy zasadniczej w skali 1:1000

» Ustalenia z Powiatowym Zarzadem Drog w Busku-Zdroju

» wizje lokalna w terenie oraz niezbgdne pomiary uzupetniajace.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i technologii robdt zwigzanych z

przebudowg powiatowe] Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km

5+990 do km 6+290 dlugosci 300 m - polegajacg na wykonaniu :

1
2,
3

o

Robot przygotowawczych 1 rozbidorkowych;

Odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie zjazdow na posesj¢ i pola
Wzmocnienie istniejgce] nawierzchni bitumicznej poprzez ulozenie  warstwy
wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 11 W, warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S grubosci 4,0 cm

Scigcie i wyrdwnanie istniejacych poboczy gruntowych i utwardzenie kruszywem
kamiennym szerokog$ci 0,75 m;

Wymiang istniejgcego oznakowania pionowego;



4. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 0023 T Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda
przebiega przez teren powiatu Buskiego na terenie gminy Gnojno 1 Tuczgpy.
Opracowywany odcinek drogi przebiega przez tereny miejscowosci Rzeszutki do toréw
kolejowych. Droga posiada nawierzchnie betonowa szerokosei 5,50 m bedgca w ztym stanie
technicznym (zapadniecia, spekania betonu). Nawierzchnia oprocz zanizen i spekaf posiada
nierownosci w profilu poprzecznym i podtuznym. Istniejace pobocza gruntowe o szerokosci
1,00 m nie posiadaja odpowiednich spadkow, sa cze$ciowo zanizone lub zawyzone.
Odwodnienie drogi powierzchniowe, zjazdy wymagaja przebudowy.

W  pasie drogowym projektowanego odcinka drogi, biegnie linia

elektroenergetyczna napowietrzne.

5. Opis stanu projektowanego

Przebudowywana droga jest droga powiatows i stanowi jedno z wazniejszych potaczen ukladu
komunikacyjnego. Na przebudowywanym odcinku do drogi powiatowej nie sg wigczone takze
istniejace drogi powiatowe i gminne.. Parametry techniczne drogi w zakresie rozwigzania w
planie i profilu, zostaly przyje¢te zgodnie z jej funkcjg oraz klasa. Odpowiadajg warunkom
technicznym jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne, zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016, poz. 124)

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 0115T na planowanym odcinku do przebudowy :

» Klasa drogi -L

» Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, pas ruchu 2,75 m
» Predkosc projektowa Vp=50 km/h
» Kategoria obcigzenia ruchem KR 2

» Szerokos¢ jezdni 5,50 m

» Nawierzchnia jezdni bitumiczna
» Pobocze gruntowe utwardzone kruszywem 0,75 m

Docelowy plan polegaé bedzie na przebudowie istniejagcej nawierzchni do
normatywnych szerokosci pasa ruchu 2,75 m oraz poboczy szerokosci 0,75 m. Na calej

dtugoéci zostana $ciete 1 uzupelnione pobocza o szer. 0,75 m wraz z utwardzeniem



kruszywem kamiennym 0-3 Imm. Planuje sie¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci
5,50 m wraz z profilowaniem tukéw pionowych, spadkow podluznych i poprzecznych
nawierzchni do wilasciwych parametréw technicznych. Na istniejgce] nawierzchni zostanie
ulozona warstwa wyrownawcza o zmiennej grubosci (AC11W, 75kg/ m2) oraz warstwa
scieralna (AC11S) grubosci 4 cm. Planuje si¢ ulozenie w km 6+240 — 6+290 na di. 50 m
utozenie korytek zelbetowych KS 74/I1 w celu odprowadzenia wody z korpusu drogowego.
Zostana takze wykonane zjazdy do posesji, dziatki rolne, wraz wykonaniem przepustow
rurowych pod zjazdami ze $ciankami czolowymi. Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu
kotowego planuje si¢ wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Przyjeto przekrdj poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Zatamania

trasy drogi w planie, ztagodzono tukami poziomymi o stosownych promieniach 1 spadkach.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszych na calym odcinku drogi
od km 5+938 do km 8+958 di. 2954 m przewidziano w ramach przebudowy drogi
przewidziano w ramach przebudowy drogi wykonanie nastepujacych robot:

1. Robot przygotowawczych i rozbiérkowych;

2. Robot ziemnych zwigzanych ze $cigciem skarp nasypow;

3. Odwodnienie korpusu drogowego poprzez wymiane zniszczonych kregow

i wykonaniem $cianek czotowych oraz wykonania zjazdéw do posesji i do pél;

4. Wzmocnienie istniejace] nawierzchni bitumicznej poprzez ulozenie warstwy

wyréwnawcze] z betonu asfaltowego AC 11 W, warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego AC 11 S grubosci 4,0 cm.

wn

. Sciecie 1 wyréwnanie istniejacych poboczy gruntowych i utwardzenie kruszywem

kamiennym szerokosci 0,75 m;

1. Roboty przvgotowawcze i rozbiorkowe

Planuje sie wykonanie robdt przygotowawczych 1 rozbiorkowych zwigzanych
z rozebraniem przepustow na zjazdach o érednicy 50 cm do posesji i do p6l Planuje si¢
takze wykonanie karczowania krzakéw i zaro$li na calym odcinku drogi na szerokosci pasa

drogowego.

2. Roboty ziemne

Polegac bedg na uzupemhieniu skarp nasypow ziemig .



3. Odwodnienie

Prawidlowe odwodnienie korpusu drogowego zapewni si¢ przez zaprojektowanie
i wihasciwe nadanie spadkow podluznych 1 poprzecznych drogi. Do prawidlowego
odwodnienia korpusu drogi przyczyni si¢ roéwniez remont i przebudowa istniejgcych
przepustéw pod zjazdami na zjazdach do posesji i pdl a takze utozenie w km 6+240 — 6+290
na di. 50 m po stronie lewej i w km 6+166 do km 6+246 dt. 80 m ulozenie korytek
zelbetowych KS 74/11 w celu odprowadzenia wody z korpusu drogowego.

4. Przepusty

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi nie wystepuja przepusty pod korong
drogi.

5. Poszerzenie jezdni

Na calym odcinku planowanej do przebudowy drogi nie przewiduje si¢ poszerzenia jezdni.

6. Konstrukecja nawierzchni

Projektuje sie wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50 m poprzez

wykonanie nastgpujgcych warstw:

» warstwa wyréwnawcza AC11W o zmiennej grubosci z betonu asfaltowego
dla KR2 - wilo$ci 75kg/m2 w ilosei (300 x 5,60 x 0,075=126,0 t.)
» warstwa $cieralna AC11S z betonu asfaltowego grubosci 4,0 cm dla KR2

w ilodei (300 x 5,50 = 1650 m? ).

i Zjazdy

Istniejace zjazdy do pol i gospodarstw z kregéw 50 cm sg czgsciowo zamulone
i zatamane. Projektuje sie ich wymiang w tych samych parametrach technicznych aby
spetniaty przeptyw wody. Na przedmiotowym odcinku planuje si¢ przebudowe zjazdéw do
pol i do posesiji, polegajaca na rozebraniu starych i utozeniu nowych rur PEHD o srednicy 50
cm ze $ciankami oporowymi przepustu rurowego do rur PEHD na podbudowie z mieszanki
zwirowo-piaskowej grubosci 20 cm Na zjazdach planuje si¢ wykonanie warstwy nawierzchni

z kruszywa lamanego 0-32 mm grubosci 15 cm do granicy istniejgcego pasa drogowego.



8. Pobocza

Na catym odcinku drogi do przebudowy zaplanowano $cigcie i wyréwnanie istniejacego
pobocza prawego i lewego oraz jego utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 mm

szerokosei 0,75 m 1 grubosci 10 cm.

9.  Organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka drogi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
roku.

Wymiana znakéw obejmuje wymiang istniejacych znakoéw pionowych.

10.0grodzenia i wycinki drzew
W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace ogrodzenia. I nie

planuje si¢ wycinki drzew.

11.Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych, wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na
podkiadach geodezyjnych. W wyniku przebudowy nie wystepuje zmiana przebiegu drogi.
Roboty zostana wykonane po $ladzie istniejacej jezdni. W pasie drogowym nie wystepuja

urzadzenia obce.

12. Ochrona srodowiska

Istniejaca droga powiatowa Nr 0023T jest drogg ogolnodostepna i stuzy do obstugi
mieszkancoéw przylegtych posesji. Przebudowa drogi dodatnio wplynie na podwyzszenie
bezpieczenstwa ruchu kotowego. Trasa drogi przebiega w pasie wiasnosci drogi i nie narusza
terenow zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, ktory nie bedzie powodowat
nadmiernego hatasu. W przyszlosci przewiduje si¢ nieznaczne zwigkszenie natgzenia ruchu.
Ponadto uwaza sie, iz przebudowa drogi (przy zachowaniu podstawowych norm i warunkow

realizacji) w zakresie wplywu na srodowisko i zdrowie ludzi ze wzgledu na przedsigwzigcia



nie pogorszy istniejgcych juz warunkow i nie wplynie negatywnie na komponenty

srodowiska.
13. Kanal technologiczny.

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje si¢ budowe kanatu technologicznego
"Ktu" od km 5+990 do km 6+246 di. 256 m strona prawa drogi w terenie zielonym w pasie

drogowym.

Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur utozy¢ mozliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm, przysypujac warstwa przesianej ziemi o grubosci 10 cm. Rury
Swiattowodowe 1 wiazki mikrorur ulozy¢ w Sciste wiazki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m. Rurg ostonowa utozy¢ nad profilami
rur $wiatlowodowych i wiazek mikrorur i jednoczesnie oddzieli¢ od siebie warstwa piasku
o grubosci 50 mm. Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmnie;j
0,3 mm w kolorze pomarainczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” umiesci¢ nad ciggami kanatow
technologicznych w polowie glebokosei ich ulozenia. Tasmeg ostrzegawczo-lokalizacyjng
o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25
mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio nad ciggami
kanatow technologicznych. Kanat technologiczny "Ktu" sktada si¢ z rury ostonowej HDPE O
110/6,3 mm oraz dwdch rur $wiattowodowych HDPE @ 40/3,7 mm i dwoch mikrorur @ 40/8
mm. Gleboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanej linii kablowej nie moze by¢ mniejsza
niz: na terenie zielonym - 0,8 m, mierzona jako odleglo$¢ pomiedzy odpowiednio gbrna
powierzchnig rury ochronnej rurociagu kanatu technologicznego, a istniejacym terenem
zielonym. Projektuje sig instalacje studni kablowych typu SK-1 na poczatku, koncu oraz
w  punkcie posrednim projektowanego odcinka umozliwiajgc zaciagnigcie kabla

$wiatlowodowego.

13.Uwagi

Wszystkie planowane roboty zostang wykonane w obrebie istniejacego pasa
drogowego. Planowane roboty drogowe beda wykonywane zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu, ktory musi wykonaé¢ wykonawca robot przed przystapieniem do realizacji

6



inwestycji. Projekt ten musi by¢ zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju. Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
branzowymi BHP. Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty
techniczne. Roboty ziemne w bezposéredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosei i pod nadzorem pracownika uzytkowania

sieci.

Opracowali:

mgr inz. Malgorzata Mrugala ........ -

inz. Grzegorz Paw.............} Al rnvesmmasons
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PRZEKROJ

ZAKRES OPRACOWANIA od km 5+990,00 do km 6+290,00

SKALA 1:50

GRUNTOWE JEZDNIA GEOWNA GRUNTOWE
POBOCZE POBOCZE
7000
750 5500 750
2750 2750

Ulepszenie gruntowego pobocza Ulepszenie gruntowego pobocza
kruszywem kamiennym 0-31,5 mm kruszywem kamiennym 0-31,5 mm
szerokosci 0.75 m gr.10 cm szerokosci 0,75 m gr.10 cm

2% 2% 8%

T

Warstwa scieralna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubodci 4 cm dla KR2

Warstwa wyrownawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubosci dla KR2
Istniejgca zniszczona nawierzchnia betonowa

RO - rura oslonowa HDPE @ 110/6,3 mm

RS - rura $wiattowodowa HDPE © 40/3,7 mm

WMR - prefabrykowana wiazka mikrorur HDPE @ 40/8 mm
SK-1 - studnia kablowa

Inwestor: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Branza drogowa
. . Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km | Skala 1:50
Powiat Buski 54990 do km 6+290 dt. 300 m Ne fykiank 2
ul. Mickiewicza 15 =
28-100 Busko-Zdroj Imie i nazwisko Nr uprawnies Data Podpis
mgr inz. S— &/

; I RS N

Opracowali ﬂwﬂwoﬁﬂm Ll :
’ 20.05.2021 F

Grzegorz Paw

Nazwa rysunku

Przekroj konstrukeyjny nawierzchni




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU RUROWEGO
POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM

Skalo L KORYTO ZELBETOWE KS 74/11
skala 1 :25
POBOCZE NAWIERZCHNIA ZJAZDU POBOCZE
750 J\/4500 750 »

pochylenie zgodne z istniejacym

=

A A A s
T

pochylenie zgodne z pochyleniem dna rowu

— =

| W4 SRR IW “ l‘ \ o
i l | i \@4// Rura przepu owg,PEHD 250 H ‘ }H I ;

4/////%:/:'/// /;////f/lé : _' 2 4 A A L 1 P o2a ,I. 5 / { =1 pa S L { A )
P e 0 0S8 8 D8 B0 8. SR AR RS AEEEARES RS EAL ) SOEE S A g !
% fD { Korytko zelbetowe KS 74/11

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. Sem

UWAGA!

1- Obustronne pobocza dotycza zjazdu indywidualnego 3) { $Scianka oporowa przepustu [urowego
do rur PEHD @50

@ Mieszanka zwirowo — piaskowa
o uziarnieniu 0/32mm gr. 15520 cm

WLOT I WYLOT PRZEPUSTU @ 50 O Boes b peii

grubosci 15 cm

RURA PRZEPUSTOWA PEHD @ 50

skala 1:25
i_ 550
t L 44/\6/000
| Soh ‘
S |
<~ 1
] 2 l Rura przepustowa 3l @ @50 o
| | PEHD 050 Ek 3
| | )
4t ~, -
@ { Rura przepustowa PEHD Inwestor: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Branza drogowa
@50 Sp— Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km | Skala 1:25
owial Buski 5+990 do km 6+290 dt. 300 m
ul. Mickiewicza 15 Mepend) 1 @
28-100 Busko-Zdréj | [mig i nazwisko Nr uprawnient Dt Podpis
mgr Iz 20.05.2021 f&(
Opracowali ?.:;!gorzata Mrugala o \
: 20.05.2021
Grzegorz Paw » %/J
Nazwa rysunku Przekroje konstrukeyjne przepustow; Szezegoly konstrukcyjne




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu :

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik -
Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+990 do km
6+290 dhugosci 300 m."

2. Adpres obiektu budowlanego:

Dziatka Nr75/1, 108/6, 109/6, 110/8, 110/10, 111/9, 111/11, 112/6,
113/8, 116/8, 117/8, 118/8 obreb Rzeszutki

Jednostka ewidencyjna Gnojno

3. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Powiat buski

ul. Mickiewicza 15

28-100 Busko-Zdrgj

4. Nazwa opracowujqcego:

projektowych

Opracowali:|§mgr inz. Malgorzata Mrugala 20 maj
2021r. .

‘mz Grzegorz Paw 20 maj




1.

BIOZ

Czes¢ opisowa:

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszych na calym odcinku

drogi od km 5+990 do 6+290 di. 300 m przewidziano w ramach przebudowy drogi

przewidziano w ramach przebudowy drogi wykonanie nastgpujacych robot:

1. Robét przygotowawczych i rozbiorkowych;

2. Odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie zjazdow na posesj¢ 1 pola
oraz renowacje istniejacych rowow;

3. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej poprzez ulozenie warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W , warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S gruboéci 4,0 cm

4. Sciecie i wyréwnanie istniejgcych poboczy gruntowych i utwardzenie kruszywem
kamiennym szerokosci 0,75 m;

5. Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

6. Ustawienie nowego oznakowania pionowego;

Planowane roboty beda podlegaly zgloszeniu przez Inwestora do odpowiedniego organu

w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym.

9‘

Y V VY V¥

Wskazanie elementow zagospodarowania moggcych stworzy¢é zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Linia napowietrzna NN;

Transport materialow;

Praca sprzetu drogowego tj. walcy drogowych przy zagegszczaniu kruszywa
kamiennego i masy bitumicznej,

rozkltadarka mas bitumicznych

Zagrozenia podczas robot drogowych jakie moga wystapi¢ przy realizacji
zadania:

Niewlasciwe stosowanie zasad i przepisow BHP;

Uzycie sprzetu w ztym stanie technicznym;

Brak sprzetu ochrony osobistej pracownikow;

Niezgodne z instrukcjami sktadowanie materiatow.



4. Informacje o wydzielenin i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych, stosownie do zagrozen:
» Roboty bedg prowadzone w terenie i wymagac beda odpowiedniego oznakowania

na czas budowy.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza by¢ przeszkoleni

w zakresie BHP.

Przed przystagpieniem do robot, kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaz

na budowie z uwzglednieniem wystepujacych zagrozen. Zwrdci¢ nalezy uwage na prace

robotnikoéw w kaskach ochronnych 1 kamizelkach ostrzegawczych.

Przeszkolenie przed rozpoczgciem pracy operatorow, robotnikdéw przy masie
asfaltowej oraz kierowcow przy roztadunku materialow przez kierownika robot;
Oznakowanie prowadzonych robét przez kierownika budowy.

Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezposredniego nadzoru nad pracami, ktora

bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

6. OKreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy i wyroby uzywane do realizacji zadania muszg by¢ skladowane zgodnie

z przepisami BHP. Miejsca skladowania nalezy wybraé tak, aby zapewni¢ dogodny

dojazd przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob transportu do miejsca

wbudowania. Miejsce sktadowania nie powinno utrudnia¢ i stwarza¢ zagrozenia dla

ruchu drogowego.

7. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

»  Plac budowy wyposazy¢ w $rodki gasnicze i materialy opatrunkowe pierwszej

pomocy;

» Sprawny technicznie sprzet do prac drogowych;



> Sprawny sprzet do robét ziemnych;

»  Srodki tacznoéci — telefon;

» Przestrzeganie przepisow bhp przez pracownikow;
» Prawidlowe oznakowanie robot;

W celu ograniczenia utrudnien, roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na zakonczenie

dnia pracy nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykona¢ roboty

umozliwiajace w sposob jak najmniej ucigzliwy korzystanie z przejscia ruchu pieszego.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bioz zgodnie z §4, §5

i §6 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza znajdowac

sic na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla oséb oraz powinny by¢

zabezpieczone przed dostgpem osob nieupowaznionych.

Opracowali:

mgr inz. Malgorzata Mrugata....... !\.( ..................

inz: Greegorz Pawiviem seses M ..........................




