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1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajjcego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Miyny — Szaniec — Nowy
Folwark od km 5+795 do km 6+220 dt. 425 m.

2. Adres obiektu budowlanego:

Dziatka Nr 1061 obreb Szaniec gmina Busko — Zdroj

3. Nazwa i kody: 45 000 000- 7 Roboty budowlane
a) grupy robot - 45 200 000- 9
b) klas robot - 45 230 000- 8
c) kategorii robot - 45 233 000- 9

4. Nazwa i adres zamawiajacego.

Powiatowy Zarzad Drog, Wetecz 146, 28-100 Busko-Zdroj

Opracowat:

Styczen 2022 r.



- Opis techniczny
- Mapa geodezyjna
- Przekroj nawierzchni

- Orientacja
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T M}yﬁy — Szaniec — Nowy
Folwark od km 5+795 do km 6+220 dt. 425 m.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Projektowa drogi
powiatowej Nr 0060T Mlyny — Szaniec — Nowy Folwark od km 5+795
do km 6+220 dt. 425 m.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa 2z dnia
29.01.2016r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 124),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

- Kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000

- Wizje lokalng w terenie oraz niezbgdne pomiary uzupetniajace.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i technologii
robot zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T Mityny —
Szaniec — Nowy Folwark od km 5+795 do km 6+220 dt. 425 m.
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4. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa Mityny — Szaniec — Nowy Folwark lezy
w  wojewddztwie Swietokrzyskim, powiat Buski, na terenie gminy
Busko — Zdroj. Droga o catkowitej dilugosci 8,00 km taczy
miejscowosci Miyny i Nowy Folwark. Odcinek do przebudowy
rozpoczyna swoj przebieg od km 5+795, a konczy sie w km 6+220.
Droga na projektowanym odcinku posiada zniszczong w zlym stanie
technicznym nawierzchnie bitumiczng szerokosci 4,00 m oraz zamulone

rowy i zniszczone pobocza.

5. Opis stanu projektowanego

Parametry techniczne:

- Klasa drogi L
- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Predkos¢ projektowa Vp=50km/h

- Kategoria obcigzenia ruchem KR2
- Szerokos¢ jezdni 5,50 m
- Nawierzchnia jezdni bitumiczna
- Pobocze gruntowe utwardzone kruszywem 0,75 m
- Chodnik z kostki wibroprasowane;j 2,0 m

6. Rowy

Prawidlowe odwodnienie korpusu drogowego zapewni si¢ przez
zaprojektowanie 1  wlasciwe nadanie spadkdw  podituznych
i poprzecznych drogi do istniejacego rowu odwadniajacego.

Do prawidlowego odwodnienia korpusu drogi przyczyni si¢ rowniez
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remont 1 przebudowa istniejacych przepustéw pod zjazdami

na skrzyzowaniach oraz zjazdach do posesji.

7. Przepusty i urzadzenia odwadniajace

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi planuje sie przebudowe
przepustow pod korona drogi o srednicy 80 cm. Scianki czotowe
przepustow nalezy wykonac z betonu C25/30 o szerokosci 30 cm.

8. Opaska z kostki brukowe;j

Na odcinku drogi do przebudowy zaplanowano przebrukowanie

istniejgcej opaski z kostki brukowej po stronie prawej o dtugosci 10 m.

9. Poszerzenie jezdni

Na calym odcinku planowanej do przebudowy drogi nalezy wykonac

poszerzenie jezdni do szerokosci 5,50 m.

10. Nawierzchnia

Projektuje sie wzmocnienie nawierzchni bitumiczne] o szerokosci
5,50 m poprzez wykonanie nastgpujgcych warstw:

- Warstwa wyrownawcza ACI1W z betonu asfaltowego o zmienne]
grubosci dla KR2

- Warstwa $cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubosci 4 cm dla

KR2
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11. Przebudowa skrzyzowan Wudiat Architektury i Budownictwa

¥ ldi miuiilibniU

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu plaﬁuje si¢ przebudowe
istniejacych skrzyzowan w ilosci 5 szt. Planuje si¢ wykonanie korekty
tukow na skrzyzowaniach i nadanie normatywnych spadkéw poprzez
utozenie warstwy wyrownawczej i warstwy $cieralnej o grubosci 4 cm

z betonu asfaltowego.

12. Zjazdy do posesji (nie wymagajace uzyskania zgloszenia robot

budowlanych)

Istniejace zjazdy sg czesciowo zamulone i zatamane. Projektuje si¢ ich
wymiane w tych samych parametrach technicznych, aby spelnialy
przeptyw wody. Na przedmiotowym odcinku planuje si¢ przebudowe
zjazddw, polegajaca na rozebraniu starych 1 utozeniu nowych rur PEHD
o srednicy 50 cm wraz ze Sciankami czotowymi prefabrykowanymi

sko$nymi na tawie ttuczniowej gr. 20 cm.

13. Kanal technologiczny

Na calym odcinku drogi planuje si¢ wykonanie kanatu
technologicznego Ktu sktadajacego si¢ z rury ostonowej HDPE
fi 110/6,3 mm, dwoch rur swiattowodowych HPDE fi 40/3,7 i dwdch
mikrorur fi 40/8 mm. (w zakres wchodzi odkopanie, montaz rur
na podsypce, zasypka i zageszczenie zasypki) oraz wykonanie studni
kablowych SK-1 dla kanatu technologicznego Ktu i Ktp (w zakres
wchodzi odkopanie, montaz studni na podsypce z robotami

instalacyjnymi, obsypka i zageszczenie obsypki oraz proby techniczne).

14. Ochrona srodowiska

Istniejgca droga powiatowa Nr 0060T Miyny — Szaniec — Nowy Folwark
jest droga ogolnodostepng i stuzy do obstugi mieszkancéw przyleghtych
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parametrow technicznych i eksploatacyjnych. e
Trasa drogi przebiega w pasie wtasnosci drogi i nie narusza terendw
zielonych i chronionych. Przewidziany jest ruch lekki, ktéry nie bedzie
powodowal nadmiernego hatasu. W przyszlosci nie przewiduje
sie wiekszego natezenia ruchu. Ponadto uwaza sig, iz przebudowa drogi
(przy zachowaniu podstawowych norm i warunkow realizacji) w zakresie
wplywu na srodowisko 1 zdrowie ludzi ze wzgledu na przedsiewzigcia
nie pogorszy istniejacych juz warunkow 1 nie wplynie negatywnie

na komponenty $rodowiska.

15. Charakterystyka ekologiczna

- nie zagraza srodowisku

16. Uwagi

— Calosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi i BHP.

— Waszystkie uzyte materialty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty
techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia
wykonaé¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 pod
nadzorem pracownika uzytkowania sieci.

— Roboty bedg wykonywane w granicach pasa drogowego.

— Na czas prowadzonych prac odcinek zostanie wylaczony z ruchu

drogowego.

Opracowal:




DROGA POWIATOWA NR 0060T
MLEYNY - SZANIEC - NOWY FOLWARK

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY - STAN ISTNIEJACY
OD KM 5+795 DO KM 6+040
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 1TW

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm

) warstwa Wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 1TW pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5
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DROGA POWIATOWA NR 0060T

MLYNY - SZANIEC - NOWY FOLWARK
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY - STAN PROJEKTOWANY

OD KM 5+795 DO KM 6+040
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kablowa linia telekomunikacyjna
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pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4 cm

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowege AC 1TW

istniejaca nawierzchnia

oS e e G

podbudowa stabilizowana cementem gr. 15 cm

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5

podbudowa z kruszywa famanego
31.,5-63 mm gr. 20 ¢cm - warstwa dolna

podbudowa z kruszywa tamanego
0-31,5 mm gr. 10 cm - warstwa gorna

warstwa wiazaca AC 16W gr 5cm
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DROGA POWIATOWA NR 0060T
MLYNY - SZANIEC - NOWY FOLWARK

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY - STAN PROJEKTOWANY
OD KM 6+040 DO KM 6+220
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350 ) 200
75 150 73
% 2% 2% 6%
L7 ../mu

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 1185 gr. 4 cm
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5
istniejgca nawierzchnia

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5

podbudowa stabilizowana cementem gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa famanego

31,5-63 mm gr. 20 cm - warstwa dolna
podbudowa z kruszywa tamanego

0-31,5 mm gr. 10 cm - warstwa gorna
warstwa wiazaca AC 16W gr Sem

Inwestor:
..Przebudowa drogi powiatowej Nr 0060T"

Powiatowy Zarzad Drog Stan projektowany
28-100 Busko-Zdroj
Welecz 146 . .

Imie i nazwisko
Opracowal: megr inz. Piotr Sokolowski
Nazwa rysunku PRZEKROJ KONSTRUKCYINY nrrys. 4
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